
ZESTAW GŁOŚNIKOWY TYPU ZG 8-114A * 42-75/1

SWW 1158-71

ZASTOSOWANIE

Zestaw jest przeznaczony do nagłaśniania pomieszczenia 
zamkniętego, takiego jak: sala konferencyjna, świetlica, klub 
itp.

BUDOW A

Zestaw typu ZG 8-114 An jest przystosowany do pracy w po
zycji stojącej.
Zestaw typu ZG 8-114 p jest przystosowany do pracy w po
zycji wiszqcej. Jest on wyposażony w przegub, umożliwiający 
obracanie zestawu wokół jego obu osi.

DANE TECHNICZNE

Moc, P zn 8 W
Impedancja, Z  15 fl
Efektywność, E  97 dB

ZGO DNO ŚĆ  Z NO RM AM I

Zestaw spełnia wymagania określone w warunkach technicz
nych WT-71/TK-300.

SPOSÓB ZAMAW IANIA

W  zamówieniu należy podać nazwę I typ zestawu.

* Przewiduje się zastąpienie zestawem typu ZG 9 w roku 1976.

P R O D U C E N T D Y S T R Y B U T O R
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IS S I T O N S I L

ZAKŁADY WYTWÓRCZE GŁOŚNIKÓW  
UNITRA-TONSIL

ul. Daszyńskiego 2/3, 62-300 Września 
Telefon: 342 do 347 Teleks: 0415278

BIURO ZBYTU SPRZĘTU 
TELERADIOTECHNICZNEGO 

ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa 
Telefon: 289411, 286471 Teleks: 813435


