
GŁOŚNIKI RADIOWĘZŁOWE 37.75/1
ABONENCKIE
TYPÓW A30-1-0,25/30, A30-1-2/30 
i A30-1-2/120

SWW 1158-71

ZASTOSOW ANIE

Głośniki sq przeznaczone do wyższej jakości nagłaśniania 
świetlic, klubów, restauracji itp.

BUDO W A

Głośnik jest wyposażony w regulator głośności. Wewnqtrz obu
dowy znajduje się transformator, umoż!iwiajqcy przylqczenie 
głośnika do sieci radiofonicznej.

DANE TECHNICZNE

Typ A30-1-0,25/30 A30-1-2/30 A30-1-2/120
Moc, P zn 0,25 2 2 W
Napięcie zasilania, 17 30 30 120 V
Efektywność, E  90 90 90 dB

ZG O D N O ŚĆ  Z N O RM A M I

Głośnik spełnia wymagania określone w warunkach technicz
nych WT-69/TK-289.

SPOSÓB ZAM AW IAN IA

W  zamówieniu należy podać nazwę i typ głośnika.

P R O D U C E N T

ZAKŁADY WYTWÓRCZE GŁOŚN IKÓ W  
„UNITRA-TONSIL"

ul. Daszyńskiego 2/3, 62-300 Września 
Telefon: 342 do 347 Teleks: 0415278

D Y S T R Y B U T O R

P SU N ST R R
■SSI U N IZ E T
BIURO ZBYTU SPRZĘTU 
TELERADIOTECHNICZNEGO  

ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa 
Telefony: 289411, 286471 Teleks: 813435


