Najlepsze gfosniki Kick Bass

Gfosniki PREDATOR-6 dobrze dziatajg réwniez w pasmie
sredniotonowym (wspélnie z DT-284). Bardzo mafo jest
poréwnywalnych gfosnikéw, ktérych idealne pasmo
zaczyna sie od 60Hz lub 70Hz.

PREDATOR5/4

Para wysokiej mocy glosnikéw kick-bass, 180Wiax, 100Wgys, 422
Odtwarzanie kick-bass bez zadnych ograniczen! Odlewany kosz,
odporna na wilgo¢ membrana z wiékna weglowego, cewka wewnetrzna
i zewnetrzna z drutu CCAW (aluminium pokryte miedzig), wentylowany
rdzen, aluminiowy kapturek ochronny, progresywne zawieszenie,
optymalna aerodynamika kosza; to wszystko potgczone z jakoscig
napedu gwarantujgcg doskonate kopniecie basu! Zalety zestawu uzupetnia
ponadprzecietna skutecznosé i liniowa charakterystyka czestotliwosciowa,
pozwalajgce PREDATOR'owi na petnienie funkciji gtoénika catkowicie
nisko-$redniotonowego! Gtoéniki te dostarczane sq w parach

co gwarantuje matq tolerancje.

autohifi 04/2007
Najwyzsza klasa
Stosunek cena/parametry:
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Para najnowszej generacii glosnikow kick-bass

lub nisko-sredniotonowych HiFi, 2 x 120Wuax, 2 x 4Q

Absolutnie najwyzsza jako$é, odlewany kosz o srednicy 16cm - standard Euro,
magnes neodymowy, membrana z laminowanego wiékna syntetycznego
o perfekcyinej stratnosci wewnetrznej, bardzo wysoka efektywnosé dzieki
korektorowi fazy oraz podwdéijnej cewce o duzej srednicy, perfekcyjna
odpowiedz impulsowa do szybszego i lepiej kontrolowanego przetwarzania
wyzszego basu oraz dla bardziej przejrzystych srednich tonéw. Te ultralekkie
i ultraptaskie gtosniki High-End pozwalajq na stworzenie prawdziwego
systemu HiFi, o najwyzszej jakosci dzwieku. Efektywna praca w trybie

2 x 4Q oraz 2Q, lub do zastosowan w systemach 2-droznych,

z niesamowitym przetwarzaniem zakresu basowego.

W komplecie maskownice.

NEOKICK-165 53

NEOKICK-165 (13.1360)
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CRB-165PS

Nr kat. 13.1220
Para glosnikéw nisko-sredniotonowych HiFi, 70Wiyax, 4Q
Gtosnik nisko-$redniotonowy lub peten mocy kick-bass.
Polipropylenowa membrana, szczegélnie odporna
na impulsy mocy. Bardzo sztywna naktadka
przeciwpytowa. Kosz pokryty lakierem strukturalnym,
poztacane styki, zalecany zakres pasma 50-4 500Hz,
$wietnie wspdtpracuje z gto$nikami wysokotonowymi
CARPOWER. Wymiary montazowe: 144x70mm,
wymiary zewnetrzne: @ 165mm, typ 165.

CRB-165PS (13.1220)
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CRB-130PS
Nr kat. 13.1210
Para gtosnikéw nisko-sredniotonowych HiFi, 60Wyax, 4Q
Gtosnik nisko-éredniotonowy lub zwarty kick-bass.
Polipropylenowa membrana, szczegélnie odporna
na impulsy mocy, kosz pokryty lakierem strukturalnym,
poztacane styki, zalecany zakres pasma 60-5 000Hz,
$wietnie wspdtpracuje z gtosnikami wysokotonowymi
CARPOWER. Wymiary montazowe: 113x58mm,
wymiary zewnetrzne: 130x130mm, typ 130.

CRB-130PS (13.1210)
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Impedancja (2) L Te T BT 2 AQEE i a0 i S SR AG R
Czestotliwos¢ rezonansowa (fs) 66Hz 63Hz 65Hz 75Hz
‘Max pasmo przenoszenia il 2S00z il s ~ f3-5 000Hz S ©i 13-4500Hz i ~ f3-5000Hz
Moc muzyczna 180Wyax 120Wnax 70Wpmax 60Winax
Moc Znamionowa (B il R e e A O0WIme, T i 80Wavs 35Wgws i © 30Wews
SPL (1W/1m) Hit ] 91dB 90dB 89dB 88dB
Podatno$¢ mech. zawieszen (Cms) HI0ImmiN e R 0.49mm/N : o 0.32mmiN - 0.30mm/N
‘Masa ruchoma (Mms) 12.4g 13g : 1459 : 10g
‘Dobro¢ mechaniczna (Qms) ey s 473 s i 4.26
Dobroc¢ elektryczna (Qes) 0.45 0.63 3525 e 1.28
Dobro¢ catkowita (Qts) i T R Hiosen s e 10.99 f Holeg i
Objetos¢ ekwiwalentna (Vas) ; 10.6 1 = 1251 111 i 551
‘RezystancjacewkiRe) 3.15Q : T o HERTR L 1T i e fiai
Wspotczynnik BxL 6.0Tm : 3.7Tm £ 4.2 4.0
Indukcyjnos¢ cewki (Le) 04mdH =@ OmERL s . D6mH il 0.6mH
Srednica cewki ~ ©25mm 32mm : 25mm 25mm
‘Materiat korpusu cewki o | Kepton i Kapton R S i SRR T
Wychylenie liniowe (Xwax) : £3.75mm +3mm +3mm +2.5mm
Pow. czynna mem. (5d) i R e S S AR em A R s B ' 92cm? i AR
Waga magnesu 570g neodymowy - 280g 230g

‘Waga R s [T : S L i g G 750g i



