Zestaw CRB

Komponenty systemu o optymalnych parametrach, bardzo wysoka jakos¢ dzwigku w korzystnej cenie.
Membrana glosnika basowego wykonana z laminowanego wiékna szklanego, 25mm gfosnik wysokotonowy z jedwabng koputkg,
atrakcyjnie wykonana zwrotnica z kondensatorami foliowymi i 3-stopniowa regulacjg poziomu sygnatu glosnika wysokotonowego.
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Wysokiej jakosci zestaw do systemow
samochodowych HiFi, 130Wiax, 65Wgws, 4Q
Zaawansowana technologia w cenie
przystepnej, dla poczgtkujgcych amatoréw
systemow car audio. CRB-165SET
charakteryzuije sie wysokiej jakosci
konaniem oraz bardzo dobrymi
wiasciwosciami akustycznymi.
Ponadprzecietna liniowo$¢ reprodukc;ii,
przy wysokiej przejrzystosci dzwieku,
pozwalajg na zastosowanie tego zestawu
w kazdym systemie car audio o wysokiej
jakosci. Zestaw sktada sie z pary glosnikéw
Losowych, z laminowang membrang,
wykonang z celulozy i wtékna szklanego,
z odlewanym koszem, gumowym zawieszeniem,
poztacanymi stykami i maskownicami;
oraz pary gtodnikéw wysokotonowych
z jedwabng koputkg, regulowanymi
uchwytami i maskownicami, a takze dwéch
2-droznych zwrotnic z regulacjg poziomu.
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Para wysokiej jakosci gtosnikow
wspdtosiowych HiFi, 125Wyax, 4Q
Typowa $rednica montazowa, duza
wytrzymato$é i wysoka jako$é wykonania
kosza. 1écm gtoénik z serii VOX zajmuje
wysokie miejsce w testach. Membrana
basowa pokryta weglem oraz jedwabna
koputka gtosnika wysokotonowego
gwarantujq brzmienie wysokiej jakosci.
Petny zakres, az do czestotliwosci
typowych dla gtosnikéw kick-bass.
Odlewany kosz, poztacane styki

i maskownica.
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autohifi 03/2008
Cena/wykonanie: ****** szczytl
"Najlepszy w najwyzszej klasie."

autohifi 01/2008

"Posiadajq cechy charakterystyczne
dla duzo drozszych gfosnikéw.
...osiggajq najwyzszq efektywnosé
przy odtwarzaniu baséw."

Model CRB-165SET CRB-165VOX
Impedancja 4Q 40

Pasmo przenoszenia 13-19 000Hz f3-21 000Hz
Czestotliwos¢ podziatu 4 500Hz 4 000Hz

Moc znamionowa 130Wniax 125Wpax

SPL (1W/1m) 87dB : 89dB
Wymiary 2 163mm x 69mm, 0 163mm

2 55mm x 20mm (gt. wysokotonowy)
Waga (para) 2.2kg 2kg



