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Para koputkowych gtosnikéw

wysokotonowych High-tech, 100Wyax, 4Q
DT-284 posiada 28mm jedwabng membrane,
aluminiowq cewke, magnes neodymowy

i wysokiej jakosci obudowe z ABS,

z 8 ofworami na $ruby montazowe.
Doskonaty dzwiek o bardzo niskich
znieksztatceniach. Najwyzszy poziom
stabilnosci, takze dzieki wyjgtkowo
duzemu skokowi. Unikalny i jednoczeénie
praktyczny ksztatt oraz wyjgtkowa cena,
czyniq fen gtoénik prawie idealnym
rozwigzaniem w poszukiwaniach
najwyzszej jakosci dzwieku,

i to nie tylko w samochodach.

Do pracy wymagana jest zwrotnica!
Zalecana: CDN-2X

autohifi 04/2007
ZWYCIEZCA TESTU
Najwyzsza klasa
Stosunek cena/parametry:
“Doskonaty wybér. Bez watpienia
najlepszy gtosnik wysokotonowy
w tescie.”
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Para koputkowych gtosnikéw
wysokotonowych High-tech, 100Wax, 4Q
DT-284S posiada 28mm jedwabng
membrane, aluminiowq cewke, magnes
neodymowy i wysokiej jakosci obudowe

z ABS do montazu nawet w najmniejszych
przestrzeniach.

Doskonaty dzwiek o bardzo matych DT-284S 18
znieksztatceniach, najwyzszy poziom EN
stabilnoéci takze dzieki wyjatkowo duzemu
skokowi, unikalny i jednoczesénie praktyczny
ksztatt oraz wyjgtkowa cena czyniq ten
gtosnik prawie idealnym rozwigzaniem

w poszukiwaniach najwyzszej jakosci
dzwieku.

Do pracy wymagana jest zwrotnica! |38
Zalecana: CDN-2X
DT-284S (13.2140)
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Model DT-284 DT-284S

Impedancja (Z) 40 40

Czestotliwosc rezonansowa (fs) 1 300Hz 1 300Hz

Max pasmo przenoszenia fx-20 000Hz fx-20 000Hz

Zalecana czest. podziatu (12dB) 2 000Hz 2 000Hz

Moc muzyczna 100Wpax 100Wpax

Moc znamionowa 60Wrms 60Wrms

SPL (1W/1m) 91dB 91dB

Srednica cewki 28mm 28mm

Srednica magnesu 36mm 36mm

Otwér montazowy 45mm 46mm

Glebokos¢ montazowa 21mm 21mm

Wymiary 0 60mm o 51mm

Waga 170g 180g



