Glosniki wysokotonowe HiFi
Najwyzsza jakosé wykonania, duze zdolnosci mocowe,
mozliwos¢ stosowania z niskimi czestotliwosciami podziatu.
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Koputkowy gtosnik wysokotonowy HiFi,
150Wpax, 8Q

Koputka tekstylna, bardzo niski rezonans
bez obudowy, bardzo liniowe pasmo
przenoszenia, specjalnie uksztattowana
przednia ptytka dla lepszej kierunkowosci
dzwieku, czysty dzwiek, odpowiedni

do aplikaciji High-End. [
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HiFi-Selbstbau, Online magazine 2008
"Gtosnik wysokotonowy 1
do uniwersalnych zastosowar."
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Koputkowy gtosnik wysokotonowy HiFi,
150Wpax, 8

Miekka tekstylna koputka, powlekana,
chtodzony ferrofluidem. Ze wzgledu

na ksztatt metalowego panelu przedniego
$wietnie nadaje sie do konfiguraciji =
D’Appolito i optycznie pasuje
do gtosnikéw serii SPH-...,

do zastosowan HiFi i High-End.
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Koputkowy gtoénik wysokotonowy HiFi,
100Wpax, 8Q

Lekki stop tytanowy, perfekcyjne wyttumienie
dzieki gumowemu zawieszeniu, brak
typowych dla metalu rezonanséw,
przyjemny w odstuchu czysty dzwiek. e e
Zastosowanie w wielu aplikacjach HiFi.
Klasyczny prostokgtny ksztatt.
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Koputkowy gtoénik wysokotonowy HiFi,
130Wpax, 8Q
Miekka tekstylna koputka z wewnetrznym
ttumieniem, wysoka liniowos¢, dobra
skutecznos¢, przejrzysty i jedwabisty dzwiek.
Do wymagaijqcych zastosowan HiFi.
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"... gtodnik wysokotonowy, ktérego
zakres siega daleko w gérne
czestotliwosci, dobra =
wszechkierunkowosé promieniowania %

i duzy zapas mocy...'
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Neodymowy gtosnik wysokotonowy HiFi, 100Wyax, 8Q
Ze szczegblnie silng, 28mm jedwabng membrang. Z wyjatkowo matym panelem
przednim, gtoénik nadaije sie, z jednej strony, do zastosowar w matych zestawach,

a z drugiej do wysokiej jakosci konfiguracji D'Appolito. Sprzyja temu réwniez niskie
rozpraszanie magnetyczne. Efektem pracy gtosnika jest dynamiczny i klarowny dzwiek.

DT-28N (10.4020)
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HiFi-Selbstbau, Online magazine 2008
"Doskonaty glosnik w niewielkiej obudowie.
DT-28N pracowat w matym monitorze
studyjnym przez 5 lat i nadal jest
niezastgpiony."
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Neodymowy gtosnik wysokotonowy HiFi, 80Wyax, 8Q

Glosnik wysokotonowy o szczegdlnie eleganckim wyglgdzie.

Niskie rozproszenie magnetyczne, zwarty ksztatt to efekt zastosowania magnesu
neodymowego. Odpowiedni do budowy matych systeméw réznego rodzaju,

ale takze do wysokiej jakosci zestawéw HiFi, np. konfiguracji D'Appolito.
Szczegdlnie klarowny i naturalny dzwiek.
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Hobby HiFi 01/2008
"Gtosnik ten charakteryzuije sie dobrze
zbalansowanym, liniowym
i petnopasmowym dzwiekiem. Perfekt!"
Model DT-254 DT-252 DT-250 DT-107
Impedancja (2) 8Q 8Q 8Q 8Q
Czestotliwo$c rezonansowa (fs) 900Hz 1 500Hz 1 700Hz 1 200Hz
Max pasmo przenoszenia fx-22kHz fx-22 000Hz fx-25 000Hz - fx-22 000Hz
Zalecana czest. podziatu (12dB) 2kHz 2 500Hz 3 000Hz 3 000Hz
Moc muzyczna 150Wniax 150Wuax 100Wpnax 130Wpnax
Moc znamionowa 90Wrms 75Wems 50Wepis 80Wpgws
SPL (1W/1m) 92d8B 92dB 90dB 89dB
Srednica cewki 25mm 25mm 25mm 25mm
Srednica magnesu 72mm 73mm 72mm 60mm
Otwér montazowy 2 85mm @ 75mm 0 74mm 2 71mm
Gleboko$¢ montazowa 38mm 28mm 26mm 23mm
Wymiary o 110mm 110x84mm 116x86mm 2 96.5mm

Waga 0.53kg 0.53kg 0.55kg 0.3kg
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1 200Hz

x-20 000Hz

2 000Hz
100Wpax
50Wrms
94dB
28mm
36mm

@ 46mm
20mm
55x55mm
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DT-25N
8Q
1600Hz
x-20 000Hz
2 500Hz
80Wiax
40Wrwms
95dB
25mm
33mm

© 46mm
21mm

@ 66mm
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