
Inż. WOJCIECH L A N D O W SK I

PRZEGLĄD GŁOŚNIKÓW POLSKIEJ PRODLKCJI
A r ty k u ł  niniejszy zaznajomi Czytelników z głośnikami produkowanymi przez krajowy  

przem ysł radiotechniczny w  ostatnim dziesięcioleciu. Jedynym i zakładami produkującymi obec­
nie głośniki na szerszą skalę są Zakłady Wytwórcze Głośników L-10 we Wrześni. Głośniki 
produkcji tych zakładów stosowane są zarówno do odbiorników radiowych, jak  i do urządzeń  
radiofonii przewodowej, urządzeń kontrolnych oraz do pierwszych naszych odbiorników tele­
wizyjnych.

A r ty k u ł  zawiera krótkie omówienie poszczególnych typów głośników, ich dane charaktery­
styczne, rysunki  z naniesionymi ważniejszymi  
przenoszenia częstotliwości.

W  CELU należytego zrozum ienia om awianego tem atu  po­
d a ją  podstawowe pojęcia i definicje.

M o c  z n a m i o n o w a  g ł o ś n i k a  — je s t to  najw ięk­
sza, dopuszczalna, pozorna moc elektryczna, doprowadzona 
do -oewki drgającej głośnika, p rzy  k tórej to  mocy trw ale 
obciążony głośnik p racu je  prawidłowo, nie w ykazując isto t­
nych zm ian swych właściwości. Jednostką jest 1 VA.

C h a r a k t e r y s t y k a  p r z e n o s z e n i a  g ł o ś n i k a  
— jest to  przebieg względnego ciśnienia akustycznego po cisi 
głośnika w funkcji częstotliwości przy sta łe j w artości na­
pięcia na cewce drgającej.

Z n a m i o n o w a  c h a r a k t e r y s t y k a  p r z e n o s z e ­
n i a  — jest to charak terystyka, na k tó rą  głośnik zbudowano.

U ż y t e c z n e  p a s m o  c z ę s t o t l i w o ś c i  — je st to  
pasmo, w granicach którego charak terystyka przenoszenia 
■zawarta jest w  obszarze 'Ustalonych odchyleń.

S k u t e c z n o ś ć  g ł o ś n i k a  — je st to  stosunek ciśnie­
nia akustycznego, wytworzonego po osi głośnika w  określo­
nej od niego odległości do p ierw iastka kw adratow ego ;z po­
zornej mocy elektrycznej doprowadzonej do cewki drgającej. 
Skuteczność -wyraża się w  jednostkach

dyna
1 --------------------

cm 2 • j/ v a

wymiarami gabarytowymi oraz charakterystyki

Ś r e d n i a  s k u t e c z n o ś ć  głośnika dla danego pasm a 
częstotliwości —jest to średnia arytm etyczna ze skuteczności 
zmierzonych w ty m  paśm ie (dla częstotliwości w ybranych).

W s p ó ł c z y n n i k  z a w a r t o ś c i  h a r m o n i c z ­
n y c h  — jest to p ierw iastek  ze stosunku  sum y kw adratów  
am plitud poszczególnych harm onicznych do k w adra tu  am pli­
tudy dla częstotliwości podstawowej.

Głośniki produkcji L-10 są głównie typu  dynam icznego 
(z trw ałym  magnesem). Jedynym  w yjątk iem  jest głośnik 
typu  dynam icznego ze wizbudzemiem (ED 20/3) stosowany 
w odbiornikach radiow ych ty p u  „AGA", „Syrena1' i „Sto­
lica". Dla łatw iejszego zrozum ienia skrótów  oznaczeń gło­
śników polskiej produkcji może posłużyć tab lica 1.

Z kolei omówię poszczególne głośniki w edług ich mocy 
nom inalnych oraz w ym iarów  -zewnętrznych. Dane elektrycz­
ne om awianych głośników zaw iera tab lica 2.
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GD 9/0,5 dynam iczny 90 0,5 w alcow y
GD 12,5/1,5 >> 125 1,5 tł
GD 13/1,5 ii 130 1,5 p ierścien iow y
GD 16,5/2 >> 165 2
GD 16.5/2N 5» 165 2 »>
GD 16.5/2D 165 2 >>
GD 16.5/2G »> 165 2 w alcow y
GDS 20/3*) »1 200 3 pierścieniow y
ED 20/3 dynam iczny 

ze w zbudze­
niem

200 3 elektrom agnes

GD 20/6 dynam iczny 300 6 pierścieniow y
GD 29/10 ,, 290 10
GD 36/25 360 25 „

*) B liższe o k re ś le n ie  g ło śn ik a  GDS 20/3: g ło śn ik  d y n am iczn y  — 
sz ero k o p a sm o w y .



Zestawienie danych elektrycznych głośników dynamicznych T a b l i c a  2

GD 9/0,5 GD 12,5/1,5
1

GD 13/1,5 GD 16,5/2 GDS 20 3 ED 20/3 GD 20/6 GD 29/10 GD 36/25

Oporność cewki drgającej dla p rądu  stałego 3,5 ±  ° ' 2 5  a 5,4 ±  ° > 3 8  a 2,9 ± 0 ,1 5  a 3,07 ± ° > 2  a 11,8 ± ° > 7  a 5,7 ±  0.3 a 11,5 ± ° > 6  a 12,4 ±  °>3 a 9,0 ±  ° > 6  a

Oporność cew ki drgającej dla p rądu  zmiennego 
400 Hz 4,0 ±  °>6 Q 6,0 ±  ° > 6  a 3,6 ±  0.35 Q 3,8 ± ° . 5 7  a 15,0  ±  i .6 a 7>3 ±  U  a 15,0 ±  2.° a 15,5 ±  1 >5  a 15,0 ±  1,6 a

Użyteczne pasmo częstotliwości 200 -4- 10000
Hz

140- - 12000 
Hz

150 -4 - 11000 
Hz

100 7000 
Hz

70 ±  12000 
Hz

50 6000 
Hz

80 - r - 8000
Hz

80 - f - 70 JO
Hz

70 -7 - 5000 
Hz

Nierównom ierność charakterystyki częstotliwości ±  8 dB +  7,5 dB ±  0,9 dB ±  8,0 dB ±  5,0 dB +  15,0 dB ±  6,5 dB
]

±  6,0 dB ±  8,0 dB

Częstotliwość rezonansu m echanicznego <  200 Hz <  140 Hz <  180 l iż <  150 Hz <  70 Hz <  80 Hz <  70 Hz <  85 Hz <  85 Hz

Współczynnik zaw artości harm onicznych

w zakresie
200 H -  1000

Hz i
3000 10000 

6%,
w  zakresie

1000 - f -
3000 Hz 

20»/o

w  zakresie 
150 H- 

2000 Hz

9°/o
w zakresie  

pow yżej 
2000 Hz 4<)/o

w  zakresie
1000 -H 
2000 Hz

8°/o
w zakresach 
pozostałych 

6°/o

w zakresie 
100 6000 

Hz

6°/o
pow yżej 
6000 Hz 

150/e

w zakresie 
100 -f- 5000 

Hz
6°/o

pow yżej 
5000 Hz 2»/o 

poniżej 
100 Hz 15«/o

w zakresie 
5 0 1 0 0  

Hz

12«/o
powyżej 

100 Hz 4o/o

w zakresie 
80 -4- 100 

Hz

12»/o 
powyżej 

100 Hz 6"/o

w zakresie
80 -7-  100

Hz
15o/0

w zakresie 
100 -ę- 5000

5°/o
pow yżej 

5000 Hz 2"/o

w  zakresie 
70 -t- 150 

Hz

20o/o
w  zakresie 

pow yżej 
150 Hz 4»/o

Średnia skuteczność głośnika >  4,5 
d , l " / c m * / v A

>  7,0
d » " / c m ’  / v A

>  4,0
d ! ' " / c m M / VA

>  6,0
d»n/. m*/vA

>  17,0
d!," /o .’ / v A

>  7,0
d « '7 c m ’ /  VA

>  12,0
d » n / c m ’ / VA

>  10,0
d»"/r" Y «

>  18,0
d » n / c m ’  / V A

Znam ionowa pozorna moc elektryczna 0,5 VA 1,5 VA 1,5 VA 2,0 VA 3,0 VA 3,0 VA 6,0 VA 10,0 VA 25,0 VA



1 głośnika 2 kg (wraz z transfarm atorom ). M em brana typu  
stożkowego, reso r iz p łó tna  im pregnowanego lak ierem  w y- 

1 sokotanowym; w idok — rys. 7a i 7b. Odpowiednikiem  głoś­
nika jest ty p  zagraniczny firm y Lorenz LP 200/25/80 T.

C harak terystyka przenoszenia częstotliwości pokazana jest 
na rys. 7c.

Głośnik GD 20/6 Rys. 7 c- Charakterystyka przenoszenia częstotliwości

Jest to  głośnik dynam iczny, używ any w  urządzeniach 
konstrukcyjnych, w  dworcowych urządzeniach w zm acnia- 
kowych (do dw ukierunkow ej obudowy peronowej) oraz w  
odbiornikach radiow ych średniej klasy. Zastosowano w  nim  
m agnes typu  pierścieniowego ze stopu ALNi. G łośnik do­
starczany jest z transform atorem  ty p u  TG/6, posiadającym  
dopasowania elektryczne: 1800/2400/3000/160/15 £2. W aga

Rys. 7 a. Głośnik GD 20j6


