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(loudsoeaker)

imoedancia znamionowa (nominal iraoedance) Ohm 8 /4:15/
rezystancja cewki droaiacei (voice coil resistance) Ohm 7.7
znamionowe nasmo przenoszenia (resDonse ranoe) Hz 50-4.0 k
częstotliwość rezonansowa (resonance frequency) Hz 70
efektywność ( 200 -  2000 Hz) (sensitivitv) dB 98
moc znamionowa (oower rati no! U 150
średnica cewki (voice coil diameter) mm 63.57
wvsokasc cewki (voice coil heisht) fflSI 13.0
wysokosc szczeliny (air-aao heiaht) mm 11.2
dluaosc szczeliny (air-aao lenołit) ram 1.6
materia! korousu cewki (voice coil bobbin material) Nome:-:
material membrany (membrane material) celuloza
indukcja w szczelinie (flux density) T 1.8
strumień maanetvcznv* (total flux) mWb 2.273
wvmiarv maanesu (maanet dimensions) (kobalk) mm 120/85/4S
raasa maanesu (mass of aaqnet) ko 1.75
masa olosnika (mass of loudspeaker) ko 6,0
Qms 3.35
Qes 0.579
Qts 0,493
Vas 6:3 20e-2
B1 Tm 16.5
indeks olosnika bez opakowania : 9 7111 077 01

warunki Domiaru ch-ki częstotliwościowej: 
(frequency resoonse measurement conditions) 
lm.IW,obudowa pomiarowa 270 dm3 zamknięta 
Im,IW.sealed 270 dm3 enclosure
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