NAJNOWSZE GLOSNIKI KRAJOWE

W Zakladach TONSIL we Wrze$ni
podjeto w biezagcym roku produkcje
nowych glosnikéw. Asortyment be-
dzie szeroki — poczawszy od gtos-
nikéw radiowych dla odbiornikow
przenosnych, magnetofonéw kaseto-
wych, odbiornikéw telewizyjnych,
samochodowych  odbiornikéw ra-
diowych, a skonczywszy na gtosni-
kach duzej mocy, przeznaczonych
do pracy w zestawach glosnikowych.
Najmniejszy gtosnik o mocy 02 W
ma S$rednice 50 mm, a najwiekszy
0 mocy 40 W — $rednice 300 mm.
Tak wiec program produkcyjny jest
bardzo bogaty.

Asortyment najmniejszych gtosni-
kéw przeznaczonych gitoéwnie do
pracy w miniaturowych odbiorni-
kach radiowych i magnetofonach
kasetowych obejmuje trzy typy:
GD 502 (rys. 1), GD 6/04 i GD
6/0,5. Gtosniki te przy dobrych pa-
rametrach elektroakustycznych cha-
rakteryzuje maty ciezar, co ma du-

Ze znaczenie przy ich stosowaniu
w urzadzeniach przenosnych.

Do odbiornikobw przeno$nych $red-
niej i wyzszej klasy przeznaczone
sg gtosniki GD 8/1, GD 10/15 i GD
102 (rys. 2), ktére w pordwnaniu
z dotychczas produkowanymi maja
znacznie wiekszg moc przy zblizo-
nych zasadniczych wymiarach.

Do odbiornikébw samochodowych
przeznaczone sg gtosniki GD 12/5
(rys. 3) i GD 10—16/5. Cechujag je
duza moc znamionowa przy nie-
wielkich wymiarach oraz odpowied-
nio dostosowane do warunkéw pra-
cy parametry elektroakustyczne.
Do przenosnych odbiornikow tele-
wizyjnych przeznaczony jest gtosnik
GD 8—12/15/1, a do domowych —
GD 10—16/4 (rys. 4). Majg one bez-
rozproszeniowy obwdd magnetyczny
i bardzo dobre parametry elektro-
akustyczne.

Do stosowania w otwartych i fatwo
dostepnych miejscach (np. pokrywy

gramofonow) przeznaczony jest GD
13—19/3W/1- z ferrytowym obwo-
dem magnetycznym wewnetrznym
o niewielkiej wysokosci catkowitej
oraz gtosnik GD 8—18/1,5/1 z obwo-
dem kobaltowym. Oba glosniki sg
wyposazone w kosze zapewniajgce
dobre zabezpieczenie uktadu drga-
jacego przed przypadkowym uszko-
dzeniem oraz sg estetycznie wykon-
czone.
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Gtlosnikiem uniwersalnym jest GD
13—18/3, dzieki dobrym parametrom,
Sredniej wielkosci oraz sporej mo-
cy znamionowej. Moze on by¢ sto-
sowany w odbiornikach radiofonicz-
nych, jako gtosnik dodatkowy, w
kolumnach dzwiekowych itp.

Do pracy w zestawach gtosniko-
wych przeznaczone sg gtosniki naj-



wieksze, a to: GD 20/10 (rys. 5), GD
30/15 i GD 30/30 (rys. 6). Gtosnik
GD 30/30 jest przystosowany spe-
cjalnie do pracy w zestawach mu-
zycznych dla zespotdw gitarowych.
Glosnik GD 30/15 jest szerokopas-
mowym gtosnikiem przeznaczonym
do zestawow typu bass-reflex. Gtos-
niki te majg bardzo duzg efektyw-
no$¢. Ich moc znamionowa jest bar-
dzo znaczna w poréwnaniu z masa.
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Rys. 3. Gtos$nik typu GD 12/5

Rys. 4. Gtosnik typu GD 10-16/4

Oddzielng grupe stanowia gtosniki
przeznaczone do pracy w zestawach
gtosnikowych z obudowg zamkniety
(,,Compact™), a mianowicie:

— GD 12/3 — gtosnik do zestawow
glosnikowych popularnych; dzieki
szerokiemu pasmu przenoszenia mo-
ze pracowa¢ w systemie jednogtos-
nikowym lub jako $redniotonowy w
systemach wielogtosnikowych;

— GDN 16/15 — gtosnik niskotono-
wy do wielodroznych zestawow
Hi-Fi;

— GDN 254U (rys. 7) — gtosnik
niskotonowy do wielodroznych ze-
stawéw Hi-Fi o duzej mocy;

— GDW 0/15 — gtosnik wysokoto-
nowy Hi-Fi do zestawdw gtosniko-
wych w galezi wysokotonowej;

— GDWK 14/40 (rys. 8) — gtosnik
wysokotonowy kopulkowy Hi-Fi do
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zestawdw  gtosnikowych wielodroz-
nych w gatezi wysokotonowej. Jest
to gtosnik o specjalnej konstrukcji
wyposazony w membrane w ksztal-
cie kopulki, zapewniajgcg bardzo

dobra charakterystyke kierunkowg
promieniowania; gltosnikow takich
w kraju dotychczas nie produko-
wano.
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Rys. 7. Gto$nik typu GDN 25/40

Rys. 8. Glosnik typu GDWK 14/40

Wszystkie opisane gtosniki maja
nowoczesng konstrukcje przysto-
sowang do stosowania gtownie lek-
kich ferrytowych magnesow trwa-
tych. Kosze lekkie wykonane z tfo-
czonej blachy.

Dane techniczne glosnikéw ujeto w
tablicach 11i 2



MOC

Impe-

ZNa- yan-
Typ mio- )
gtosnika nowa 12
[VA] [12

GD 5/0,2 0,2 8
GD 6/0,4 0,4 8
GD 6/0,5 0,5 8
GD 8/1 1 8
GDW 9/15 15" 4
GD 10/1,5 15 8
GD 10/2 2 8
GD 12/5 5 4
GD 12/8 8 4
GDWK 14/40 40 > 4
GDN 16/15 15 4
GD 20/10 10 8
GDN 25/40 40 4
GD 30/15 15 4
GD 30/30 30 4

Parametry gtosnikow okragtych

Dolna cze- . ... Efek-
S Gorna czestotliwos$¢

stotliwos¢ : tyw -

] graniczna i

graniczna nosé

IHz] [Hz] [dB]

450 3500 88 +2

300 4500 90 *2

300 5000 90 *2

240 8000 90 *2

2000 20 000 92 *2

170 8000 00 *2

170 8000 91 #2

135 8000 9 +2

60 15 000 90 +2

2000 20 000 91 #2

45 7000 93 +2

70 11 000 94 +2

30 4000 91 #2

50 12 000 96 +2

70 7000 97 *2

® Moc zestawu; gto$nik przeznaczony do wspéipracy z GDN 16/15;
) Moc zestawu; gto$nik przeznaczony do wspoéipracy z GDN 25/40.

Moc
Typ gtosnika

[VA]
GD 8—12/15/1 15
GD 8—18/15/1 15
GD 10-16/4 4
GD 10—16/5 5
GD 13—18/3 3
GD 13—19/3W/1 3

WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

1. Moc doprowadzona do gtosnika
nie moze przekracza¢é jego mocy
znamionowej podanej przez produ-
centa. W przypadku opisanych gtos-
nikdw  wysokotonowych,  warto$é
mocy podana w oznaczeniu i tablicy
nie odpowiada mocy, ktorg gtosnik
jest w stanie przetworzy¢. Nie jest
to bowiem moc przebiegu sinusoi-
dalnego doprowadzonego do gtosni-
ka, lecz ogdlna moc sygnatu mu-
zycznego tacznie dla  wszystkich
gtosnikéw pracujacych w zestawie
gtosnikowym. Wiadomo, ze najwiek-
sza moc w widmie sygnatu muzycz-
nego w zakresie 3000 do 20000 Hz
jest okoto 10 razy mniejsza niz w
zakresie od 20 do 3000 Hz. Znaczy
to wiec, ze glosnik, np. GDWK 14/40
moze wspOipracowa¢ w  zestawie
gtosnikowym z glosnikiem niskoto-
nowym o0 mocy znamionowej 40 W
(oczywiscie poprzez zwrotnice ele-
ktryczng) przy zasilaniu sygnatem ze
wzmachiacza 0 mocy do 40 W bez

znamionowa

Parametry gtosnikéw owalnych

Dolna czestotliwosé

Gorna czestotliwosé

Tablica 1

Rodzaj obwodu

Uwagi
magnetycznego
kobaltowy
kobaltowy
kobaltowy moc szczytowa
kobaltowy 08 VA
ferrytowy
kobaltowy
ferrytowy
ferrytowy (do zestawow
ferrytowy | ,Compact”
ferrytowy 1do zestawow
ferrytowy [ .Compact"
ferrytowy
ferrytowy
ferrytowy
ferrytowy

Tablica 2

Efek-

Impedancja graniczna graniczna tyw- Rodzaj obwodu
nosc magnetycznego
= [Hz] [Hz] [dB]
8 150 10 ooo 90 £2 kobaltowy
4 150 10 000 0 +2 kobaltowy
4 110 14 000 0 +2 kobaltowy
4 115 9000 91 +2 ferrytowy
4 110 13 000 o1 +2 ferrytowy
4 105 9000 90 +2 ferrytowy
wewnetrzny
obawy o0 uszkodzenie. Natomiast 4. Przy zastosowaniu kilku gtosni-

doprowadzenie sygnatu, np. 5000 Hz
0 takim napieciu, aby moc wyniosta
40 W bezposrednio do glosnika wy-
sokotonowego, spowoduje natych-
miast jego uszkodzenie. Przy budo-
wie amatorskich zestawow gtosni-
kowych nalezy zwr6ci¢ na to szcze-
g6lng uwage.

2. Glosnik powinien byé umieszczo-
ny w odgrodzie akustycznej, skrzyn-
ce, a w przypadku gtosnikéw do ze-
stawéw typu ,Compact” — w
szczelnej obudowie zamknietej.

3. Umocowanie gtosnika do deski
powinno by¢ pewne mechanicznie
1 dokonane przy wykorzystaniu
wszystkich otworéw, w celu unik-
niecia szkodliwych drgan i odksztat-
cenn kosza gtosnika. W przypadku
gtosnikéw ,,Compact” zaleca sie sto-
sowa¢ dodatkowo uszczelke z gumy,
pianki poliuretanowej lub tektury.
Glosniki  Sredniotonowe muszg by¢
oddzielone od reszty zestawu, aby
unikng¢ wplywu cisnienia wytwa-
rzanego przez gtosniki niskotonowe.

kéw nalezy pamieta¢ o synfazowym
ich potaczeniu. Jedynie w zestawach
gtosnikowych dwudroznych, gdy sto-
sujemy elementy wprowadzajgce
przesuniecia fazowe (kondensator
i cewka w zwrotnicy elektrycznej
o ttlumieniu 6 dB/okt) gtosnik wyso-
kotonowy powinien by¢ przylaczony
afazowo. Rowniez w zestawach troj-
droznych  glosnik  Sredniotonowy
najczesciej jest przylaczony afazowo
w stosunku do pozostatych. W tych
przypadkach wiasciwe potaczenie
najlepiej jest ustali¢ za pomoca po-
miarow  parametrow  elektroaku-
stycznych.

5. Przewody doprowadzajgce syg-
nat do glosnika powinny mie¢ maty
opor, aby uniknag¢ strat energii.

6. Wszelkie uszkodzenia i odksztat-
cenia mechaniczne membrany prak-
tycznie czynig glosnik nieprzydat-
nym. Glosniki niskotonowe ,,Com-
pact” majg wystajagce na zewnatrz



kosza miekkie gumowe zawieszenie
membrany (rys. 9). Przebicie lub
zdeformowanie tego elementu spo-
woduje niezdolno$¢ gtosnika do
wiasciwej pracy. Zawieszenie to
ulega réwniez uszkodzeniu od dzia-
fania benzyny, samochodowej pasty
gtuszacej i niektorych lakieréw oraz
ich pary.

Wojciech Kotecki

Rys. 9. Widok gto$nika niskotonowego typu
Compact - od strony membrany



