Wit

Indeks wyrobu

Impedancja

Pasmo przenoszenia

Moc nominalna

(moc przed filtrem/moc za filtrem)
Moc maksymalna

Efektywnos$¢

Czestotliwo$¢ rezonansowa FS
Rezystancja cewki

Wysokos$¢ cewki

Srednica rdzenia

Wysokos$¢ szczeliny

Szeroko$¢ szczeliny

Srednica zewnetrzna magnesu
Srednica wewnetrzna magnesu
Wysoko$¢ magnesu

Waga magnesu

Rekomendowana czestot. podziatu

10 20

50

GDM 16/80/1 8 ohm Tonsil

9515301708

8 [Ohm]
700 - 9 000 [Hz]
80/30 [W]

120/45 [W]

94 [dB]
400 [Hz]
7 [Ohm]
7,5 [mm]
35 [mm]
6 [mm]
1,2 [mm]
110 [mm]
60 [mm]
18 [mm]
0,6 [kg]
1000 [Hz]

100

200

Indukcja w szczelinie

Energia w szczelnie

Materiat magnesu

Materiat membrany

Materiat zawieszenia

Materiat korpusu cewki

Materiat cewki

Materiat kosza

Objetos¢ ekwiwalentna

Dobro¢ mechaniczna QMS
Dobro¢ elektryczna QES

Dobro¢ catkowita QTS

Catkowita masa ruchoma MMS
Podatno$¢ mech. zawieszen CMS
W skaznik sity Bl

Powierzchnia czynna membrany SD
Uwagi

Waga gtos$nika

500 Hi 1 2

5

*iig *t»

1/06 [T]
337,9 [m]J]
ferryt

celuloza
pianka

nomex

miedz

blacha stalowa

1/8 [kg]

10kHz 20

Pomiar: kabina bezechowa, IW/Im, zamontowany w obudowie zamknietej 6,7 dmA3



