
GŁOŚNIKI TYPÓW GDS 16/3/1, GDS16/3/2 
i GDS 16/3/3

11-75/1

SWW 1158-71

Typ A B
* *

0 C

G DS 16/3/1 68,5 24 40
G DS 16/3/2 82 37 50
G DS 16/3/3 70 26 71

ZASTOSOWANIE

Głośniki sq przeznaczone do odbiorników radiofonicznych wyż­
szej klasy, do zestawów głośnikowych oraz kolumn głośniko­
wych.

BUDOW A

Głośniki typów G DS 16/3/1 i G D S  16/3/2 majq obwód ma­
gnetyczny bezrozproszeniowy.
Głośnik typu G DS 16/3/3 ma obwód z magnesem ferrytowym. 

DANE TECHNICZNE

Typ G DS 16/3/1 GDS 16/3/2 
GDS 16/3/3

Moc, P zn 3 3 W
Impedancja, Z 4 lub 15 4 lub 15 n
Częstotliwość rezonansowa, fo 90 90 Hz
Efektywność, E 90 92 dB

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Głośniki spefniajq wymagania określone w karcie katalogo­
wej L-10/KK-V/73.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W  zamówieniu należy podać nazwę I typ głośnika oraz war­
tość impedancji.
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