
BOOMER LFP504
SERIE PROFESSIONNELLE

A -  Cote exterieuro: 386,5 

B -  Encastrem ent: 356,5 

C -  P rofondeur: 110,5 

D -  Feuillure : 15

Fixation: 8 
0  tro u s : 6,5 
0  sur un ce rc ie : 372,5

DEFINITION: Le LFP 504 est un boomer de Ires haut niveau. Sa puissance 
admissible est de 350 W. Son rendemert est de 100 cB (1 W/1 m). Lequipage 
mobile compose d'un cone en papiercorrugueet dun bord toile est associe a 
une remarquable bobinę fil plat montee sur support kapton. Son moteur est 
dote d'une ferrite de 220 mm de 
diametre qui confere a ce haut- 
parleur, au saladier injecte en 
zamac, une masse de 10 kg.

Courbe de reponse 
dans I’axe et a 30” hors de I'axe

Courbe d 'im pedance

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES SYMB. VALEUR UNITE CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES SYMB VALEUR UNITE

Impedance nominale 7 8 Q Hauteur du bobmage h 18 mm
Module minimal de I'impedance Zmin 7 i25o mi Q Nombre de couche du bobinaqe n 1 -

Resistance au couran? continu Re 5.8 O Induction dans I'entreter B 1.50 T
inductance de la bobinę Lbm 2210 _ i jH _ Flux dans I'entreter 0 3.30 mWb
Frequence de resonance * Fs 36 ± 4 Hz Champ de lu ite magnetique Fmag A/m
Compliance do la suspension Cms 1.78 10 4 mN Facteur de lorce du moteur BL 22.4 NA '
Facteur de qualite m6camque Qms 8.4 1 Hauteur do I'ontrofer He 7 mm
Facteur de qualite 6lactrique Qes 0.29 1 Capacite d'excursion Imeaire Xmax 5.5 mm
Facteur de qualite total Qts 0.28 1 Diametre de I'aimant ferrite 0A 220 mm
Resistance mecamcue Rms kg s ' Hauteur de I'aimant Hb 23 mm
Masse mobile Mmc 110.103 kq Masse de I'aimant - 3,124 kg
Surface Emissive de la membrane S 0.088 n r Niveau d'etlicacite caracter. ** F 100 dB
Volume d'air equivalent a Cas Vas 0.193 m- Puissance nominale P 350 W
Diametre do la bobme mobile d 100 mm Masse du haut-parlour - 10
Nature du support de la bobme - KAPTON - ,M ,p,*wnd.,o.;r.po. «Pou» . W A lm ch.rrp


