
BOOMER LFP502
SERIE RHOEESSIONNELLE

A -  Cote exterieure: 334.5 

B -  Encastrement: 284 

C -  Profondeur: 108 

D -  Feuillure : 10

Fixation: 6 
G trous: 6,2 
O sur un cercie: 311

DEFINITION: Le LFP 50? ost un boomer studio monitor, dote d'une forte tenuc 
en puissance (150 W). sa frequence de resonnance basse est de 24 Hz. Ses 
performances sont obtenues grace a I’utilisation d'un bord mousse, dun cone 
en papier corrugue et d'une bobinę d'un diametre de 57 mm, associes a une 
ferrite do 180 mm de diamdtro.
Le saladier est mould en zamac.

Courbe de reponse 
dans I'axe et a 30 hors de I'axe
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CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES SYMD. VALEUR UNITE CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES SYMB. VALEUR UNITE

Im pedance nomma e 7 8 0 Hauteur d j bobmagr h 15 mm
Module minimal de I’im pedance Zmm 6.7(250 -r: 0 Nom brc do couche cu bobmaqe n 2
Resistance au courant contmu Re 5.8 Q Induction dans I’entrefer B 1,28 T
Inductance de la bobme Lbm 1280 HU Flux dans entrefer O 2,15 mWb
Frequence de resonance* Fs 2-1 ± 3 Hz Champ de fuite magnetique Fmaq - A/m
Compliance de la suspension Cms 0.68 10 ’ mN ' Facteur de force du motour BL 15,6 NA
Facteur de qualite necom quc Unis 2,1 7 1 Hauteur de 1 entreler He 0 mm
Factewr do qualde electrjque Oes 0.23 1 Capacite d excursion iineaire Xmax 3.5 mm
Facteur do qualite total Qts 0.21 1 Diametre de l aiman? ferrite OA 180 mm
Resistance mecanique Rms - Hauteur de I’aimant Hb 20 mm
Masse mobile Mmd 65.10 3 k9 Masse de ’aimant - 2032
Surtace emissive de la membrane s 0.053 nv Niveau d e ffic a c itó : caracter •• E 96 dB
Volume d'air oqu.va enl a Cas Vas 0.267 m ' Puissance nominale P 150 W
Diametre do la bohrne mobile d 67 mm Masse du hnut-parlour 7.5
Nature du support cc la bobme - Aluminium et r*po< -P our «W t» U M .mollWrllD.5


