MHD-152
Nr kat. 10.4070 <
Glosnik fubowy srednio-wysokotonowy PA, 8Q
Zoptymalizowana nowa edycja klasycznego
ksztattu gtosnika wysokotonowego PA
z liniowq charakterystykq czestotliwosciowq
i $wietnymi parametrami dynamiki.
Z tak szerokim pasmem przetwarzanych
czestotliwosci jest idealny do réznych
zastosowan PA. Solidna tuba z oJl/ewu
aluminiowego. Wymienna cewka drgajgca

MHD-152/VC dostepna jako wyposaz. dodatk.
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HiFi-Selbstbau, Online magazine 2008
"Prawdziwa okazja. ... "klasyczny"
gtosnik tubowy. Do zestawdw
dyskotekowych ... zapewnia petny
dzwiek o wysokim poziomie gto$nosci."

gl

Glosnik tubowy wysokotonowy PA, 8Q

Z tworzywa sztucznego, dobra efektywnos¢
i do$¢ szeroki zakres odtwarzanych
czestotliwosci. Do uniwersalnych
zastosowan PA. Wymienna cewka
drgajgea MHD-1255/VC dostepna

B jako wyposaz. dodatk.
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MHD-152 (10.4070)
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Klang+Ton
“W potgczeniv z MHD-152 stworzono

kolejny gtosnik, stojacy w jednym szeregu
jakosciowym z duzo drozszymi rywalami.
Najlepszy wybér.”

MHD-55 (10.0240)
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Model MHD-152 MHD-55

Impedancja (2)
Czestotliwosc rezonansowa (fs)
Max pasmo przenoszenia
Zal. czest. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)
Moc muzyczna : :
Moc znamionowa (P)
SPL (1W/1m)
Kat promieniowania (pion./poz.)
Srednica cewki
Srednica magnesu
- Otwér montazowy
Gtebokos¢ montazu
‘Wymiary
Waga

8Q L a8n

1 500Hz 2 000Hz
fx-20kHz fx-15kHz
2 000Hz 3 000Hz
150Wiax  55Wyax
75Weuis 30Wrumis
105dB ; 103dB
40°/90° 45°/90°
34.5mm i g 24.6mm
80mm 80mm
237x83mm : 240x80mm
220mm 187mm
268 x 112mm : 269x101Tmm
1.2kg 1.05kg



