
Jeszcze niżej!
Wersja MK2 uznanej serii głośników basowych SONIC marki CARPOWER, o perfekcyjnym 
promieniowaniu nawet najniższych częstotliwości -  tak czystym, głośnym i stabilnym, 
że to aż niewiarygodne. Aluminiowa membrana o kompletnie nowym kształcie, 
zapewnia całkowity brak zniekształceń!

SONIC- 15MK2
Nr kat. 13.2220

Najwyższej klasy subwoofer samochodowy HiFi,
2 x 800Wmax, 2 x 400WRMS, 2 x 2Q
38cm (15") głośnik niskotonowy najwyższej mocy, z  podwójng 
cewką drgającą, w solidnym odlewanym koszu. Aluminiowa membrana 
zamocowana na wyjątkowym gumowym zawieszeniu o dużym skoku 
napędzana bardzo silnym driverem. Cewka drgająca (75mm) 
umożliwia niewiarygodnie liniowe wychylenia (+/- 25mm) 
i więcej n iż imponujące ciśnienie dźwięku w zakresie basów. 
Najodpowiedniejszymi obudowami dla tego głośnika są obudowy 
zamknięte od 5 0  litrów, natomiast do dużych mocy - obudowy 
90 -120  litrowe typu bass-reflex.

SONIC-15MK2



SONIC-12MK2
Nr kat. 13.2200

Najwyższej klasy subwoofer samochodowy HiFi,
2 x 600Wmax, 2 x 350WRMS, 2 x 2Q
30cm (12") głośnik niskotonowy o dużej mocy, z  podwójną cewką 
drgającą, w solidnym odlewanym koszu. Aluminiowa membrana 
wersji M K2 na wyjątkowym gumowym zawieszeniu o dużym skoku. 
Użyty tu jest ten sam wysokiej skuteczności napęd, jak w głośniku 
38cm. Liniowy skok +/- 25mm zapewnia absolutnie zadziwiające 
odtwarzanie basów. Może pracować w zamkniętej obudowie 
o objętości tylko 20-30 litrów, ale maksimum mocy osiąga 
w obudowie bass-reflex o pojemności 60  litrów.

SONIC- 10MK2
Nr kat. 13.2190

Najwyższej klasy subwoofer samochodowy HiFi, 
2 x 500Wmax/ 2 x 300Wrms, 2 x 2L1
25cm (10") głośnik niskotonowy o dużej mocy, z  podwójną cewką drgającą, 
w stabilnym odlewanym koszu. Aluminiowa membrana wersji MK2 na wyjątkowym 
gumowym zawieszeniu o dużym skoku. Nawet 25cm SO N IC  napędzany 
jest tym samym układem, jak większe modele serii. Liniowy skok +/- 20mm 
zapewnia absolutnie zadziwiające odtwarzanie basów. Chociaż skuteczność 
nie jest szczególnie wysoka, to głośnik i tak osiąga zagłuszające poziomy 
o wysokiej mocy. Wymagana objętość obudowy to zaledwie 15 litrów 
dla zamkniętej i 25-35 litrów dla konstrukcji bass-reflex.
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I Model SONIC-15MK2 SONIC-12MK2 SONIC-10MK2

Im p ed ancja  (Z) 2 x 2 0 2 x 2 0 2 x 2 0
C zęsto tliw o ść  re zo n a n so w a  (fs) 22H z 24Hz 33H z
M ax pasm o p rzen oszen ia f3 -300H z f3-300H z f3-300H z
M oc m uzyczna 2 X  8 0 0 W max 2 x  600W max 2 X  500W max
M oc zn a m io n o w a  (P) 2 x  400W rms 2 x  350W rms 2 x  300W rms
SPL (1W /1m ) 87dB 84dB 84dB
Podatność m ech . za w ie szeń  (Cm s) 0.12m m /N 0.16m m /N 0.12m m /N
M asa rucho m a (M m s) 400g 287g 189g
D o b ro ć m echan iczn a  (Q m s) 6 .82 7 .75 7 .39
D obroć e lek try czn a  (Q es) 0 .63 0 .52 0 .53
D obroć ca łk o w ita  (Q ts) 0 .57 0 .48 0 .49
O b ję tość e k w iw a le n tn a  (Vas) 119 I 57 I 20 I
R ezystan c ja  cew k i (Re) 2 x  1.9Q/1 x  3 .8 0 2 x  1 .90/1 x  3 .8 0 2 x 1 .9 0 / 1  x  3 .8 0
W sp ó łczyn n ik  BxL 18 .88Tm 18Tm 15.5Tm
Ind ukcyjność cew k i (Le ) 2 x  0.7m H/1 x 2 .8m H 2 x  0.7m H/1 x 2 .8m H 2 x  0.6m H/1 x  2 .4m H
Śred n ica  cew k i 0  75m m 0  75m m 75m m
M a te r ia ł ko rp usu  cew k i Kapton K ap ton K ap ton
W ych y len ie  lin io w e  ( X M a x ) ±25m m ±25m m ±20m m
P o w . czynn a  m em . (Sd) 830cm 2 511cm 2 346cm 2
W ag a  m agnesu 5.1 kg 5.1 kg 5.1 kg
W ag a 15.7kg 15.1 kg 14.5kg


