Gfosniki ze stalowym koszem z serii Blue Component

SP-46/500PA

Nr kat. 10.3410 < i
Gtosénik niskotonowy PA, 1000Wpax, 8Q
Bardzo duze wychylenie liniowe,
odpowiedni jako gtosnik basowy
lub subwoofer w bardzo matych
obudowach typu bass-reflex.

HiFi-Selbstbau, Online magazine 2008
"Prawdziwie petny bas! Idealny jako
gtoénik basowy w zakresie do 500Hz
w 3-droznych zestawach o duzej
skutecznosci."

SP-46/500PA (10.3410)
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SP-38/300PA @
Nr kat. 10.3380 o

Gtosnik niskotonowy PA, 600Wax, 8Q

Bardzo duza efektywno$éé, optymalne

charakterystyki zaréwno czestotliwosciowe

jak i kierunkowe, do zastosowan

jako gtosnik niskotonowy

lub nisko-éredniotonowy w bardzo matych

obudowach typu bass-reflex.
SP-38/300PA

SP-38/300PA (10.3380)

NEL
B

SP-30/200PA

Nr kat. 10.3350 - o
Gloénik nisko-sredniotonowy PA, 400Wyax, 8Q
Dla bardzo niskich czestotliwosci podziatu,
jako gtoénik nisko-éredniotonowy do $redniej
wielkosci obudéw typu bass-reflex.

SP-30/200PA
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Model SP-46/500PA SP-38/300PA SP-30/200PA

Impedancja (2) 8Q 8Q 8Q
Czestotliwosc rezonansowa (fs) 30Hz 48Hz 44Hz
Max pasmo przenoszenia f3-2 500Hz 13-4 000Hz 3-4 500Hz
Moc muzyczna 1000Wax 600Wpax 400Wyax
Moc znamionowa (P) 500Werms 300Wgrys 200Wrums
SPL (1W/1m) 101dB 99dB 97dB
Podatnos¢ mech. zawieszen (Cms) 0.17mm/N : 0.21mm/N : 0.29mm/N
Masa ruchoma (Mms) 160g 78g 449
Dobro¢ mechaniczna (Qms) 2 8.08 5.68 6.71
Dobro¢ elektryczna (Qes) 0.28 0.24 0.41
Dobro¢ catkowita (Qts) 0.27 : 0.23 0.39
Objetos¢ ekwiwalentna (Vas) 3331 213 120 |
Rezystancja cewki (Re) : e85/ 5.9Q 6.5Q
Wspotczynnik BxL : 25Tm 22.0Tm 13.9Tm
Indukcyjnos¢ cewki (Le) 1.45mH 1.2mH 0.9mH
Srednica cewki 100mm 76mm 51mm
Materiat korpusu cewki Kapton : Kapton Kapton
Wychylenie liniowe (Xyax) +5mm +4mm +2.5mm
Pow. czynna mem. (Sd) : . 1180cm? 855cm? 540cm?
Waga magnesu 2.8kg 2.6kg 1.3kg

Waga : 10.5kg 8.5kg 7.5kg



