
SP-205/8
N r kał. 10.4460

Uniwersalny głośnik szerokopasmowy, 8A
Podwójna membrana, odpowiedni 
do PA i ogólnych zastosowań, 
szczególnie do kolumn głośnikowych. 
Bardzo dobra jakość dźwięku.

SP-276/8
N r kat. 10.2210

Uniwersalny głośnik szerokopasmowy, 8 fi
Podwójna membrana, do wszystkich 
zastosowań PA, szczególnie w różnych 
zestawieniach w kolumnach głośnikowych.

SP-272/8
N r kat. 10.2190

Uniwersalny głośnik szerokopasmowy, 8A
Podwójna membrana, do wszystkich 
zastosowań PA, szczególnie w różnych 
zestawieniach w kolumnach głośnikowych.

SP-455/8
N r kat. 10.2230

Uniwersalny głośnik szerokopasmowy, 8 fi
Podwójna membrana, do wszystkich 
zastosowań PA, szczególnie w różnych 
zestawieniach w kolumnach głośnikowych.

SP-626/8
N r kat. 10.2170

Uniwersalny głośnik szerokopasmowy, 8A
Do wszystkich zastosowań PA, szczególnie 
w różnych zestawieniach w kolumnach 
głośnikowych.

SP-170
N r kat. 10.0350

Miniaturowy głośnik, 8A
Owalny kształt, do podstawowych 
zastosowań.

I Model SP-205/8 SP-276/8 SP-272/8 SP-455/8 SP-626/8 SP-170
Im pedancja (Z) 8Q 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0
Częstotliw ość re zonan sow a  (fs) 100Hz 100Hz 120Hz 140Hz 200H z
M a x  pasm o  przenoszen ia f3-17 500Hz f3-18  000H z f3-17  000H z f 3 -18 000H z f3 -18 000H z f3 -10 000H z
M o c  m uzyczna 10W MAX 7 W Max 7 W Max 7 W max 3 W MAx 2 W Max
M o c  zn a m io n o w a  (P) 8W rms 5 W rm s 5 W rms 5 W rms 2 W rMS 1 W rms

SPL (1W/1m) 94dB 89dB 88dB 87dB 87dB
W a g a  m agnesu 79g 79g 79g 89g 79g
O tw ó r  m on tażow y 180m m 0 145m m 0 108m m 0 94m m 0 73m m 102x62m m
G łęboko ść  m o n tażow a 63m m 53m m 44m m 37m m 35m m 30m m
W ym iary 0 205m m 0 165m m  (6 Vi") 0 131m m  (514") 0 102m m  (4 ") 78x78m m  (3 “) 106x68mm
W a g a 370g 0.37kg 0.32kg 0.3kg 0.3kg 70g


