SP-8/150PRO

Nr kat. 10.0710

Kompaktowy gtosnik niskotonowy PA,
300Wpmax, 150Wgrps, 8Q

Profesjonalny gtosénik o wysokiej mocy

i duzym wychyleniu Xwax (£émm),

do zastosowar jako niskotonowy

lub nisko-éredniotonowy.

Kompaktowy rozmiar (20cm/8"), wysoka
jako$¢ wykonania oraz nowa konstrukeja
z efektywnym systemem wentylacyjnym,
pozwalajgca na reprodukcje bardzo
niskich baséw, o efektywnoéci znacznie
powyzej $redniej. Stabilna membrana
stozkowa z celulozy i niewielki kosz,

do zastosowar w niewielkich 2-droznych
zestawach lub z matymi subwooferami.

Klang+Ton 04/2009
"Doskonaty, uniwersalny, o duzej mocy.
Zapewnia duzo basu z matej obudowy."

SP-8/150PRO

SP-8/150PRO (10.0710)

SP-6/108PRO

Nr kat. 10.0340

SP-6/100PRO

Nr kat. 10.4540

Kompaktowe gtosniki nisko-$redniotonowe,

150Wpax, 100Wgys, 822 (SP-6/108PRO)

i4 (SP-6/100PRO)

® Profesjonalne 16.5cm (6.5") gtosniki

nisko-éredniotonowe do zastosowari

PA i HiFi

Wysokiej jakosci membrana z wiékna

weglowego

Doskonaty dzwiek o duzej dynamice

Cewka nawinieta na zewnatrz

i wewnatrz karkasu, dla zapewnienia

optymalnego chtodzenia

¢ Bardzo niewielkie znieksztatcenia,
wysoka skutecznosé i dobra odpowiedz
niskich czestotliwosci

e Zalecana wspétpraca z koputkg DT-300
oraz przystawkg WG-300

e Ksztatt gtoénika umozliwia zastosowanie
w matych zestawach HiFi, PA
oraz monitorach gto$nikowych
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SP-6/100PRO (10.4540)

SP-4/60PRO

Nr kat. 10.1600

Gtosnik sredniotonowy PA,

60Wpmax, 30Wrwms, 8Q2

e 10cm (4") gtoénik sredniotonowy

* Wykorzystywany w systemach
L-RAY/1000

e Bardzo liniowa charakterystyka,

szerokie pasmo przenoszenia

Doskonaty dzwiek o duzej dynamice

¢ Dzigki duzemu wychyleniu, umozliwia

wspétprace z subwooferami o bardzo

niskiej czestotliwosci zwrotnicy

Ksztalt gtoénika umozliwia zastosowanie

w matych zestawach HiFi i PA

oraz kolumnach gtoénikowych
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Model SP-8/150PRO SP-6/108PRO SP-6/100PRO SP-4/60PRO
Impedancja (z2) R T . E 8a : ARG TR R
Czestotliwos¢ rezonansowa (fs) 56Hz 44Hz 44Hz 92Hz
Max pasmo przenoszenia £3-3000Hz 13-4 500Hz 3-4500Hz - f3-10000Hz
Moc muzyczna 300Wax 150Wax 150Wmax 60Wpax
Moc znamionowa (P) - 150Wgys 100Wrms. ~ 100Wayms  30Wgms
SPL (1W/1m) 93dB 92dB 93dB 90dB
Podatnos¢ mech. zawieszeri (Cms) 0.35mm/N - 0.97mm/N. - 1.08mm/N ~ 0.47mm/N
Masa ruchoma (Mms) 22.8g 13.14g 12.2g 6.3g
Dobro¢ mechaniczna (Qms) e a8 5.52 B35
Dobroc¢ elektryczna (Qes) 0.41 0.35 0.29 0.67
Dobroc¢ catkowita (Qts) 032 032 AT FEE VN T
Objetos¢ ekwiwalentna (Vas) 22 2551 281 3.04 1|
'Rezystancja cewki (Re) R0 v/ fo A i (ot 6.76Q
Wspétczynnik BxL 11.96 7.46Tm 6.22Tm 5.85Tm
Indukeyjnos¢ cewki (Le) - 20mH 0.43mH . 04mH Lo SmHE R
$rednica cewki ~ ©50mm 30mm 30mm 25mm
‘Materiat korpusu cewki Salimipium = e Kapton Kapton Kapton
Wychylenie liniowe (Xwax) +6mm +3mm +3mm +2.3mm
“Pow. czynna mem. (5d) o 213em? 137cm? SRRy il Glans i i
Waga magnesu 8509 570g 570g =
Wagaiia s S 1.9kg 1.4kg 1.9kg ookg e




