
SP-6/4SQ
Nr kat 10.3540

Głośnik uniwersalny, 5W max, 3W rms, 4Q
Do standardowych aplikacji w zestawach 
miniaturowych, użyteczne ciśnienie 
dźwięku od około 2 8 0 H z.

SP-6/4SQ 26

SP-6/4
Nr kat. 10.3520

Głośnik uniwersalny, 5W max, 3W rms/ 4Q
Do standardowych aplikacji w zestawach 
miniaturowych, użyteczne ciśnienie 
dźwięku od około 2 8 0 H z.

SP-6/4 25,5

SP-6/4SQS
Nr kat. 10.3550

Głośnik uniwersalny, 5W max, 3W rms/ 4Q, 
ekranowany
Do standardowych aplikacji, użyteczne 
ciśnienie dźwięku od około 2 8 0 H z.

SP-6/4SQS 33,5
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SP-59/4S
Nr kat. 10.3700

Głośnik uniwersalny, 5W max, 3W rms, 4 fl, 
ekranowany
Owalny kształt, do typowych aplikacji 
w zakresie odtwarzania od około 2 0 0 H z.

SP-6/8SQ
Nr kat. 10.4590

Miniaturowy głośnik, 20W max, 1 OWrms, 80
do standardowych zastosowań.
Ciśnienie dźwięku z  dobrq liniowością 
od około 1 2 0 H z  do wysokich tonów.

SP-6/8SQ _ ----- 34
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SP-5/8SQ
Nr kat. 10.4580

Miniaturowy głośnik, 20W max/ 1 OWrms, 80
do standardowych aplikacji.
Ciśnienie dźwięku o dobrej liniowości 
od około 1 8 0 H z  do wysokich tonów.

SP-5/8SQ 34

SP-5/8
Nr kat. 10.4570 Nr kat. 10.3500

Miniaturowy głośnik, 1 2W max/ 6W rms, 8Q
do standardowych aplikacji.
Ciśnienie dźwięku o dobrej liniowości 
od około 2 5 0 H z  do wysokich tonów.

Głośnik uniwersalny, 4W max, 2W rms, 4£ź
Do standardowych aplikacji w zestawach 
miniaturowych, użyteczne ciśnienie 
dźwięku od około 3 0 0 H z.
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