Seria gfosnikoéw o zoptymalizowanych parametrach Thiele-Small'a, z aluminiowym koszem.
Wykorzystywane w zestawach PAB-110MK2, PAB-112MK2 oraz PAB-115MK2.

SPA-112PA

Nr kat. 10.3750

SPA-115PA

Nr kat. 10.3760

jinnas

Gtosnik niskotonowy PA, Gtosnik nisko-sredniotonowy PA, Gtosénik nisko-sredniotonowy PA,
500Wpmax, 250Wgps, 8Q2 400Wpmax, 200Wgps, 8Q 300Wpmax, 150Wiws, 8Q2
e 38cm (15") gtosnik niskotonowy * 30cm (12") gtosnik nisko-sredniotonowy @ 25cm (10") glosnik nisko-éredniotonowy
o wysokiej efektywnosci o wysokiej efektywnosci o wysokiej efektywnosci
e Odporna na temperature cewka e Odporna na temperature cewka e Odporna na temperature cewka
na karkasie z kaptonu na karkasie z kaptonu na karkasie z kaptonu
® Poszerzony zakres promieniowania e Poszerzony zakres promieniowania e Poszerzony zakres promieniowania
e Niska masa ruchoma uktadu cewki e Niska masa ruchoma uktadu cewki e Niska masa ruchoma uktadu cewki
dla duzej dynamiki dzwieku dla duzej dynamiki dzwieku dla duzej dynamiki dzwieku
e Odlewany aluminiowy kosz ¢ Odlewany aluminiowy kosz e Odlewany aluminiowy kosz
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impedanda @ . LR : T 8Q i : 8Q . £
Czestotliwosc rezonansowa (fs) ; 40Hz : 53Hz : 61Hz
Max pasmo przenoszenia 5 f3-3000Hz - f3-4000Hz 3 H S f3-5:000Hz ¢
Moc muzyczna Tt i SQOWMAX : : - 400Wyax 300Wmax
Moc znamionowa (P) i 250Wprs ~ 200Wrys = SR 150Wans
SPL (1W/1m) : 100dB 99dB : : 97dB
Podatno$¢ mech. zawieszen (Cms) 0.18mm/N : : - 0.2mm/N - 0.23mm/N
Masa ruchoma (Mms) T T ; - 449 29g
Dobro¢ mechaniczna (Qms) SOy B e A 1139 i 1068
Dobroc elektryczna (Qes) 0.41 0.52 0.49
Dobro¢ catkowita (Qts) it TR0 : 050 3 0.47
Objetos¢ ekwiwalentna (Vas) 184 | 771 : 381
Rezystancja cewki (Re) o - 5.8Q N Ay S : 5.2Q
Wspétczynnik BxL : 16.3Tm 12Tm 10.4Tm
Indukcyjnosécewki(Le) EiAmH i : - : 0.9mH : i 0.68mH
Srednica cewki 75mm 65mm 50mm
Materiat korpusu cewki i ~ Kapton : L Kapton 8 Kapton
Wychylenie liniowe (Xmax) +4mm +4mm +4mm
Pow. czynna mem. (Sd) i i 855cm? 2 530cm? . : ~ 364cm?
Waga magnesu 1.6kg 1.4kg 1.2kg

‘Waga LA i e R A 4.4kg : : 13.2kg



