
SPG-17CS - 6-1/2" (16,5 cm ) 2 -d rożn y  g ło ś n ik  ko m p on en tow y

Stworzone dla wielkich mocy! Nowe głośniki komponentowe i współosiowe typu G zostały 
zaprojektowane i zbudowane do obsługi dużych poziomów mocy. Zapewniają również dobrą 
jakość dźwięku dzięki głośnikowi wysokotonowemu o miękkiej kopułce, cewce z drutu o 
przekroju kwadratowym, Kaptonowemu karkasowi oraz wysokiej jakości kondensatorowi 
filtrującemu.

— In fo rm ac je  o p rodukc ie

Ł a tw o ść  in s ta la c ji

Głośniki te przewagę nad innymi modelami w łatwości montażu zawdzięczają m.in. 
różnorodnym akcesoriom instalacyjnym umożliwiającym dopasowanie głośnika 
wysokotonowego do każdych warunków. Dodatkowo niewielkich rozmiarów zwrotnica może 
być podzielona na dwie części w celu dalszego zmniejszenia rozmiarów dając jednocześnie 
możliwość wykorzystania fabrycznego okablowania.

1 .Gumowa krawędź
2. Dużej średnicy amortyzator
3. Dużej mocy magnes
4. Cewka drgająca z drutu o przekroju 
kwadratowym
5. Membrana z wtryskiwanego polipropylenu
6. Głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką

— M oż liw ośc i i dane tech n iczne

Właściwości
G ło ś n ik  w y s o k o to n o w y

■ 20 mm miękka kopułka
■ Specjalny pierścień umożliwiający różne rodzaje instalacji głośnika wysokotonowego
■ Neodymowy magnes głośnika wysokotonowego

G ło ś n ik  ś re d n io -n is k o to n o w y

■ Polipropylenowa, uformowana wtryskowo membrana głośnika niskotonowego z dodatkiem 
Miki



■ Cewka drgająca z drutu o przekroju kwadratowym
■ Ferytowy magnes
■ Kosz formowany wtryskowo
■ Konstrukcja zapewniająca wysokie wychylenia

Zwrotnica
■ Możliwość oddzielenia zwrotnicy dla obu przetworników
■ 3-stopniowa regulacja poziomu wysterowania głośnika wyso koto nowego
■ Łatwe mocowanie kabli przy użyciu zacisków śrubowych

Specyfikacja
M oc m aksym alna

■ Moc maksymalna: 280 W
■ Moc RMS: 70 W

W ym ia ry
■ Średnica montażowa: 14.1 cm
■ Głębokość montażowa: 6.1 cm

O gólne

■ Pasmo przenoszenia: 68 Hz - 20 kHz
■ Impedancja: 4 Ohm
■ Skuteczność: 88.5dB / W (1m)
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