Glosniki niskotonowe i nisko-sredniotonowe HiFi

Wysokiej jakosci glosniki o perfekcyjnej jakosci wykonania i atrakcyjnym wygladzie, aluminiowy kosz,
membrana z widkna weglowego o szczegélnie duzym skoku, bardzo niska czestotliwos¢ rezonansowa w maftych obudowach.

SPH-275C .

Nr kat. 10.4140 - o
Glosnik niskotonowy High-End, 200Wax, 8Q
Perfekcyjna geometria membrany
i duzy skok, niezauwazalnie mate straty
i znieksztatcenia w odtwarzanych niskich
tonach. Imponujgco niska dolna czestotliwosé
rezonansowa we wszystkich wysokiej
jakosci 3-droznych zestawach HiFi
i subwooferach.

SPH-225C

Nr kat. 10.4130 & b
Glosnik niskotonowy High-End, 150Wax, 8Q
Bardzo sztywna membrana i szczegélnie
duzy skok, niezauwazalnie mate straty
i znieksztatcenia dzwiekéw niskotonowych.
Zaskakujgco niska czestotliwosé rezonansowa
we wszystkich zastosowaniach HiFi
i w mniejszych subwooferach, réwniez
jako gloénik nisko-éredniotonowy w zestawach
2-droznych, wymaga bardzo matych
obuddw.

SPH-170C

Nr kat. 10.4120 < 1
Glosnik nisko-sredniotonowy High-End,
120Wpax, 8Q
Wyiatkowo wyttumiona membrana
i szczegblnie duzy skok, niezauwazalne
znieksztatcenia dla naturalnego odiwarzania
dzwieku, bardzo niska czestotliwosé dolna.
Odpowiedni zwlaszcza do zestawéw
2-droznych, nie wymaga duzych
pojemnosci obudowy.

Model SPH-275C
Impedancja (2) 8Q
Czestotliwo$c rezonansowa (fs) 31Hz

Max pasmo przenoszenia 13-4 000Hz
Moc muzyczna 200Wmax
Moc znamionowa (P) 120Wgwms

SPL (1W/1m) 91dB

Podatnos¢ mech. zawieszen (Cms) 0.54mm/N
Masa ruchoma (Mms) 48.33g
Dobro¢ mechaniczna (Qms) 6.41
Dobroc elektryczna (Qes) 0.30
Dobro¢ catkowita (Qts) 0.29
Objetosc¢ ekwiwalentna (Vas) 100 |
Rezystancja cewki (Re) 6.1Q
Wspotczynnik BxL 13.83Tm
Indukcyjnosé cewki (Le) 1.0mH
Srednica cewki 50mm
Materiat korpusu cewki Kapton
Wychylenie liniowe (Xyax) +6mm
Pow. czynna mem. (Sd) 363cm?

Waga magnesu 1.1kg
Waga 3.9kg
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