
Najwyższej jakości subwoofer z podwójną 
cewką drgającą

SPH-450TC
N r kat. 10.3270

Głośnik niskotonowy, 2 x 500Wmax, 2 x 4Q
Bardzo sztywna, wytrzymała membrana, 
odwrócona nakładka przeciwpyłowa, 

ozłacane terminale, odlewany kosz, 
ardzo duże wychylenie liniowe, 

podwójne zawieszenie.
Do najwyższej jakości systemów 
samochodowych oraz kina domowego.

SPH-450TC (10.3270)
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Klang+Ton 01/2010
"Prawdziwy efekt trzęsienia ziemi 
w systemie kina domowgo! SPH-450TC  
to legendarny głośnik basowy: 
średnica 46cm, 13mm wychylenia 
w obu kierunkach i zapierający dech 
w piersiach rezonans przy 2 4 H z ."

Klang+Ton 01/2010
w systemie głośnikowym Raver 
"W  naszym systemie kina domowego 
przebił wszystkie inne subwoofery."

Hobby HiFi
"W  porównaniu z  przetwornikiem 
dźwięku o tak długim skoku membrany, 
wszystkie inne głośniki przedstawione 
w HO BBY HIFI schodzą na drugi plan."

Subwoofer dużej mocy
Technika dwucewkowa. Popularnej wielkości 
głośnik 40cm (15") do prawdziwych subwooferów. 
Wymagane niewielkie wymiary obudowy.

SPH-380TC
N r kat. 10.3260

Głośnik niskotonowy, 2 x 400Wmax/ 2 x  4f2
Bardzo wytrzymała i sztywna o specjalnej 
geometrii membrana dla idealnej dynamiki 
głośnika. Niesamowite wychylenie liniowe, 
gumowe zawieszenie, wydajne chłodzenie 
układu napędowego. Do zastosowania 
w subwooferach zarówno kina domowego 
jak i dla DJ.

SPH-380TC (10.3260)

Klang+Ton
"Znakomity głośnik o uniwersalnym 
zastosowaniu - od kina domowego 
po niewielkie subwoofery PA." 
"Sprawdza się w systemach kina 
domowego lub systemach stereo 
o wysokich wymaganiach."



SPH-300CTC
Nr kat. 10.1830

Subwoofer HiFi, 2 x 250W max/ 2 x  8Q
Głośnik High-End w wytrzymałym odlewanym koszu, z  podwójną cewką 
i membraną z  włókna węglowego. N a jsiln ie jszy bas osiąga w obudowach 
typu bass-reflex, a w małych obudowach zamkniętych dźwięk suchy i pulsujący. 

SPH-300CTC 130 Odpowiedni do H iF i, kina domowego i car H iF i.

Subwoofer HiFi, 2 x 1 SOWmax, 2 x
Głośnik High-End w odlewanym aluminiowym koszu, z  podwójną cewką i membraną 
z  włókna węglowego. Jako subwoofer uzyskuje najwyższą jakość dźwięku w średniej

wielkości obudowach typu bass-reflex jak i w zestawach 
3-drożnych.

SPH250CTC (10.1820)

IU2J?

SPH-250CTC
N r kat. 10.1820

SPH-300CTC(10.1830)

SPH-200CTC
N r kat. 10.1810

Głośnik niskotonowy/subwoofer HiFi, 2 x IOOWmax/ 2 x  8Q
Podwójna cewka drgająca połączona z  membraną z  włókna węglowego w solidnym 
odlewanym koszu. Idealny głośnik do wysokiej jakości zestawów w małych

obudowach lub jako osobny subwoofer.

I  M o d e l SPH-450TC SPH-380TC SPH-300CTC SPH-250CTC SPH-200CTC
Im p e d a n c ja  (Z) 2 x 4 0 2 x  4 0 2 x 8 0 2  x  8 0 2 x  8 0

C z ę s t o t l iw o ś ć  r e z o n a n s o w a  (fs) 2 0 H z 2 1 .5 H z 1 8 H z 2 0 H z 2 2 H z

M a x  p a s m o  p r z e n o s z e n ia f3 -1  5 0 0 H z f3 - 8 0 0 H z f3 -2  5 0 0 H z f3 -3  5 0 0 H z f3 - 4  0 0 0 H z

Z a le c a n a  c z ę s to t liw o ść  p o d z ia łu  ( fm a x ) 4 0 0 H z 4 0 0 H z 1 5 0 0 H z 2  0 0 0 H z 3 5 0 0 H z

M o c  m u z y c z n a 2 x  5 0 0 W Ma x 2  x  4 0 0 W m a x 2  x  2 5 0 W Ma x 2  x  1 5 0 W MAx 2 x  IO O W m a x

M o c  z n a m io n o w a  (P) 2  x  3 5 0 W rm s 2  x  2 5 0 W rm s 2  x  1 5 0 W r m S 2  x  1 0 0 W RMS 2 x  6 0 W r Ms

S P L  (1W / 1m ) 9 3 d B 8 9 d B 9 2 d B 9 1 d B 8 8 d B

P o d a tn o ś ć  m e ch . z a w ie s z e ń  (C m s) 0 .2 2m m / N 0 .2 8m m / N 0 .7 5m m / N 0 .9 8m m / N 1 .16m m /N

M a s a  r u c h o m a  (M m s ) 3 0 5 g 1 9 9 .5 g 1 0 0 g 7 0 g 4 5 g

R e zy sta n c ja  m e c h a n ic z n a  (R m s) 12 .7kg/s 9.6kg/ s 1.5kg/s 1.7kg/s 1.1 kg/s

D o b r o ć  m e c h a n ic z n a  (Q m s) 2 .97 2.81 6 .50 5.12 4.91

D o b r o ć  e le k t ry c z n a  (Q e s) 0 .2 7 0.31 0 .2 0 0 .2 6 0.23

D o b r o ć  c a łk o w it a  (Q ts) 0 .2 5 0 .2 8 0 .1 9 0 .2 5 0.22

O b ję to ść  e k w iw a le n tn a  (V a s) 4 8 0  I 2 7 5  I 2 2 5  I 2 2 0  I 7 5  I

R e zy sta n c ja  c e w k i (Re) 2  x  3.70/1  x  7 . 4 0 2 x  3.6Q/1 x  7 . 2 0 2  x  6 0 / 3 0 2  x  6.812/3.40 2 x  6 .8 0 / 3 .4 0

In d u k c y jn o ś ć  c e w k i (Le) 2  x  1.1m H/1 x  4 .6 m H 2  x  1.1m H/1 x  4 .4 m H 2  x  1 .1 m H /1 .1m H 2  x  1 .0 m H /1 .0m H 2 x  1 .0 m H /1 .0m H

Ś re d n ic a  c e w k i 9 9 .3 m m 7 5 .5 m m 6 2 m m 5 0 m m 5 0 m m

M a t e r ia ł  k o r p u s u  c e w k i a lu m in iu m a lu m in iu m K a p to n K a p to n K a p to n

W y s o k o ś ć  c e w k i 3 7 .8 m m 3 4 .2 m m 1 8 .8 m m 1 7 m m 1 5 .5 m m

W y s o k o ś ć  sz c z e l in y 1 2 m m 1 2 m m 8 m m 8 m m 8 m m

W y c h y le n ie  l in io w e  ( X MAx) ± 1 2 .9 m m ± 1 1 .1 m m ± 5 .4 m m ± 4 .5 m m ± 3 .7 5 m m

P o w . c z y n n a  m e m . (Sd ) 1 2 5 0 c m 2 8 4 5 c m 2 4 9 5 c m 2 3 4 3 c m 2 2 1 4 c m 2

W y c h y le n ie  o b ję to śc io w e  (V d ) 16 1 2 .5 c m 3 9 3 8 c m 3 2 6 7 .3 c m 3 1 5 5 .7 c m 3 8 0 .3 c m 3

W s p ó łc z y n n ik  B xL 3 2 .4T m 2 5 .0 T m 12 .1T m 9 .6 T m 9T m

S p r a w n o ś ć  ( % ) 1 . 3 7 % 0 . 8 6 % 1 . 3 % 0 . 8 % 0 . 5 %

Ś re d n ic a  m a g n e s u 2 2 0 m m 1 8 0 m m 1 8 0 m m 1 4 5 m m 1 2 0 m m

W a g a  m a g n e s u 5 .7 k g 3 .7 k g 1 .8 kg 1 .2 k g 8 4 0 g

O t w ó r  m o n t a ż o w y o  4 2 5 m m 0 3 5 6 m m 0  2 7 2 m m 0  2 2 9 m m 0 1 8 1 m m

G łę b o k o ś ć  m o n t a ż o w a 2 2 0 m m 1 8 0 m m 1 3 0 m m 1 2 0 m m 1 1 5 m m

W y m ia r y 0  4 6 0 m m 0 4 0 2 m m 0 3 0 8 m m 0  2 5 6 m m 0 2 1 1 m m

W a g a 1 7 k g 11 k g 6 . 0 k g 3 .8 k g 2 .8 k g

Zal. o b ję to ść  o b u d o w y

Z a m k n ię ta 7 0  I 55  1 - ( t y lk o  z  re z y s to re m  s z e re g o w y m ) 3 5  I -

B a ss- re f le x 1 3 5 1 1 1 0  I >  5 0  I 6 0  I 2 0  I


