
SPH-10M
Nr kat. 10.5550

Głośnik niskotonowy HiFi, 200Wmax, 8£2
• W ysokie j jakości głośnik basowy H iFi 

o dużym wychyleniu
• Odtwarzanie bardzo głębokiego basu
• Polipropylenowa, powlekana membrana 

o niskim rezonansie
• Solidny i elegancki kosz aluminiowy 

z  8 gwintowanymi otworami
• System magnetyczny z  otworem 

wentylacyjnym w rdzeniu i wypukłą 
tylną płytką

• Do zastosowań w obudowach 
zamkniętych, bass-reflex oraz TML

SPH-10M (10.5550)

W max

Głośnik niskotonowy HiFi, 150Wmax/ 8£ż
• Wysoka jakość wykonania
• Polipropylenowa membrana o niskim 

rezonansie
• Solidny i elegancki kosz aluminiowy 

z  6 gwintowanymi otworami
• System magnetyczny z  otworem 

wentylacyjnym w rdzeniu
• Do zastosowań w obudowach 

zamkniętych i bass-reflex

SPH-6M
Nr kat. 10.5540

Głośnik niskotonowy HiFi, 120Wmax, 8ś2
• W ysokie j jakości głośnik basowy 

o dużym wychyleniu
• Polipropylenowa membrana o niskim 

rezonansie
• Solidny i elegancki kosz aluminiowy 

z  6  gwintowanymi otworami
• System magnetyczny z  otworem 

wentylacyjnym w rdzeniu i wypukłą 
tylną płytką

• Do zastosowań w obudowach 
bass-reflex

SPH-8M
Nr kat. 10.1630

SPH-5M
Nr kat. 10.5530

Głośnik nisko-średniotonowy HiFi,
80Wmax, 8Q
• W ysokie j jakości głośnik o dużym 

wychyleniu
• Polipropylenowa membrana o niskim 

rezonansie
• Solidny i elegancki kosz aluminiowy 

z  6 gwintowanymi otworami
• System magnetyczny z  otworem 

wentylacyjnym w rdzeniu i wypukłą 
tylną płytką

• Do zastosowań w kompaktowych 
obudowach zamkniętych, bass-reflex 
oraz TML

• Idealny jako średniotonowy
w 3-drożnych zestawach głośnikowych

HOBBY HiFi 04/2012
"Imponujące, subwoofer schodzący 
do 3 4 H z ."

I Model SPH-10M SPH-8M SPH-6M SPH-5M
Im p ed ancja  (Z) 8 0 8 0 8 0 8 0
C zęsto tliw o ść  re zo n a n so w a  (fs) 29Hz 35H z 39H z 45H z
M ax pasm o p rzen o szen ia f3-2 000H z f3-2 500Hz f3-3 000H z f3-4  000H z
M oc m uzyczna 2 0 0 W Ma x 1 5 0 W m ax 1 2 0 W Ma x 80 W Max
M oc z n a m io n o w a  (P) 1 2 0 W r m s 100W RMS 6 0 W rMS 4 0 W r m s

5PL (1W /1m ) 89dB 89dB 88dB 88dB
Podatność m ech . za w ie szeń  (Cms) 0.41 mm/N 0.71 mm/N 0.78m m /N 1.06mm /N
M asa ruchom a (M m s) 69g 27g 20g 11.73g
D obroć m echan iczna  (Qm s) 2.62 2 .26 2 .26 2 .89
D obroć e le k tryczn a  (Qes) 0 .60 0 .50 0 .35 0 .47
D obroć c a łk o w ita  (Q ts) 0 .49 0.41 0 .30 0.41
O b ję tość e k w iw a le n tn a  (Vas) 73 .5  I 44 I 17.6 I 13 .47 I
R ezystanc ja  cew k i (Re) 6 .5 0 6 .5 0 6 .3 3 0 6 .3 0
W sp ó łczyn n ik  BxL 11.5Tm 9.01Tm 9.68Tm 6.42Tm
In dukcyjno ść cew k i (Le) 1.1m H 0.78m H 0.82m H 0.54m H
Śred n ica  cew k i o 50mm o 38m m 0 37m m 0 25m m
M ate ria ł korpusu  cew k i a lu m in iu m a lu m in iu m a lu m in iu m alu m in iu m
W ych y len ie  lin io w e  ( X Ma x ) ± 6 .25m m ±4.5m m ± 4m m ±3.5m m
P ow . czynna  m em . (Sd) 363cm 2 240cm 2 127cm 2 95cm 2
W ag a  m agnesu 1.1 kg 790g 630g 620g
W ag a 3 .85kg 2.1 kg 1 .9kg 1.25kg


