
SP-60/8
Nr kat. W.0740

SP-60/4
Nr kat 10.0730

Głośniki nisko-średniotonowe HiFi, 60Wmax/ 8£2 (/8) i 40 (/4)
Wentylowane rdzenie, bardzo liniowa odpowiedź częstotliwościowa,

SPH-75/8
Nr kat. 10.2770

Miniaturowy głośnik nisko-średniotonowy HiFi, 30W max/ 80
Membrana polipropylenowa, gumowe zawieszenie, rdzeń wentylowany
dla przenoszenia wyjqtkowych mocy. Idealny do małych zestawów głośnikowych,

np. w systemach dookólnych.
SPH-75/8

SPH-75/8 (10,2770)

SP-45/8
Nr kat. 10.0690

SP-45/4
Nr kat. 10.0680

Głośniki nisko-średniotonowe, 40Wmax, 80  (/8) i 4 0  (/4)
Odpowiednie zwłaszcza do miniaturowych zestawów głośnikowych

i kolumn głośnikowych.
SP-45/8 43

M o d e l SP-60/8 SP-60/4 SPH-75/8 SP-45/8 SP-45/4
Im pedancja 8Q A Q 8Q 8  n 4Q
Pasm o przenoszen ia f3-8 000H z f3-8  000H z f3-16 000H z f3-16 000H z f3-16 000H z
Częstotliw ość re zo nan sow a  (fs) 65H z 65H z 85H z 120Hz 120Hz
D o b roć  w yp a d ko w a  (Qts) 0.49 0.49 0.56 0.55 0.55
Objętość ekw iw a le n tn a  (Vas) 6 I 6 I 1.9 I 1.5 I 1.5 I
M o c  m uzyczna 6 0 W Ma x 6 0 W m a x 3 0 W MAx 40  W MAX 4 0 W MAx

M o c  R M S 3 0 W rms 3 0 W rms 1 5 W rmS 2 0 W rms 2 0 W rms

SPL (1W/1m) 90dB 90dB 83dB 88dB 88dB


