
Seria głośników z  membranę polipropylenową
w stabilnym stalowym koszu, odpowiednie do łatwej i skutecznej wymiany głośników w zestawach, 
do linii transmisyjnych i zastosowań bez obudowy.

SPP-300
N r k a t 10.1120

Głośnik niskotonowy, 90Wmax, 8ś2
Niska częstotliwość podziału i bardzo 
wysoka skuteczność.

Seria głośników 8ś2 z polipropylenową 
membraną, odpowiednia zwłaszcza 
jako zamienniki dla uszkodzonych 
driverow w zestawach głośnikowych.

SPP-250
Nr kat. 10.1100

Głośnik niskotonowy, 75W max, 8 0
Niska częstotliwość podziału, 
używany do średnich tonów.
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SPP-200
N r kat. 10.1080

Głośnik nisko-średniotonowy, 60W max,
Do uniwersalnych zastosowań.
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SPP-90
N r kat. 10.1150

Głośnik wysokotonowy, 45W max,
Niska częstotliwość podziału.

30SPP-90

M o d e l SPP-300 SPP-250 SPP-200 SPP-125 SPP-90

Im pedancja  (Z) 812 8 0 812 812 812

Często tliw o ść re zo nan so w a (fs) 25Hz 30H z 45 H z 550H z 1 0 00H z

M ax pasm o p rzen o szen ia f3-2 500H z f3-3  0 00H z f 3-3 500Hz 800-8 000H z 2 000-18 000H z

M oc m uzyczna 9 0 W Max 7 5 W Max 6 0 W Max 4 5 W Max 4 5 W max

M oc zn a m io n o w a  (P) 4 5 W rms 3 7 W rms 3 0 W Rms 22W Rms 2 2 W RMs

SPL (1W /1m) 94dB 93dB 92dB 92dB 92dB

Podatność m ech. za w ie sze ń  (Cm s) 0.65mm/N 0.92mm/N 0.75mm/N
M asa ruchom a (Mms) 63g 30g 16.7g
D o bro ć  m ech an iczna  (Q m s) 2.43 3.29 3.96 -
D o bro ć  e le ktryczna  (Qes) 0.60 1.25 1.35
D o bro ć ca łko w ita  (Qts) 0.48 0.90 1.00 - *
O b jęto ść e k w iw a le n tn a  (Vas) 235 I 155 I 48 I
R ezystancja  cew ki (Re) 6.512 6.512 6.512 6.512 6.512

W sp ó łczyn n ik  BxL 10.4Tm 5.4Tm 4.8Tm
Indu kcyjn o ść cew ki (Le) 0.8m H 0.8m H 0.6m H 0.2m H 0.1m H

Średnica cew ki 35.5m m 35.5m m 25.5m m 20m m 15mm

M ateria ł korpusu  cew ki a lu m in iu m alu m in iu m alu m in iu m alu m in iu m alu m in iu m

W ych ylen ie  lin io w e  (X MAx) ±3.5m m ±3.5m m ±1m m -
Pow . czyn na  m em . (Sd) 510cm 2 346cm 2 214cm 2 73cm 2 23cm 2

W a ga  m agnesu 850g 370g 280g 150g 85g

W a ga 3kg 1.7kg 1.2kg 0 .55 kg 0 .3kg


