Seria gfosnikow z membrang polipropylenowq

w stabilnym stalowym koszu, odpowiednie do fatwej i skutecznej wymiany gtosnikéw w zestawach,

do linii transmisyjnych i zastosowari bez obudowy.
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Gtosnik niskotonowy, 90Wpyax, 8Q
Niska czestotliwoéé podziatu i bardzo
wysoka skutecznosé.

Seria glosnikéw 8Q z polipropylenowq
membrang, odpowiednia zwtaszcza
iako zamienniki dla uszkodzonych
driveréw w zestawach gto$nikowych.

i

Gtosnik niskotonowy, 75Wyax, 8Q
Niska czestotliwo$é podziatu,
uzywany do $rednich tondéw.
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Glosnik nisko-sredniotonowy, 60Wpax, 8Q

Do uniwersalnych zastosowari.
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Nr kat. 10.1070
Gtosnik sredniotonowy, 45Wpax, 8Q
Zamkniety kosz, nie wymaga montazu w obudowie.
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Gtoénik wysokotonowy, 45Wpax, 8Q
Niska czestotliwoéé podziatu.
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Model SPP-300 SPP-250 SPP-200
Impedancja (2) 8Q 8Q 8Q
Czestotliwos¢ rezonansowa (fs) 25Hz 30Hz 45Hz
Max pasmo przenoszenia f3-2 500Hz £3-3 000Hz £3-3 500Hz
Moc muzyczna 90Wpax 75Wpax 60Wpax
Moc znamionowa (P) 45Wams 37Wams 30Werms
SPL (1W/1m) 94dB 93dB 92dB
Podatnos¢ mech. zawieszer (Cms) 0.65mm/N 0.92mm/N 0.75mm/N
Masa ruchoma (Mms) 63g 30g 16.7g
Dobro¢ mechaniczna (Qms) 243 3.29 3.96
Dobro¢ elektryczna (Qes) 0.60 125 1.35
Dobroc catkowita (Qts) 0.48 0.90 1.00
Objetos¢ ekwiwalentna (Vas) 235 | 1551 48 |
Rezystancja cewki (Re) 6.5Q 6.5Q 6.5Q
Wspotczynnik BxL 10.4Tm 5.4Tm 4.8Tm
Indukcyjno$¢ cewki (Le) 0.8mH 0.8mH 0.6mH
Srednica cewki 35.5mm 35.5mm 25.5mm
Materiat korpusu cewki aluminium aluminium aluminium
Wychylenie liniowe (Xuax) +3.5mm +3.5mm +1mm
Pow. czynna mem. (Sd) 510cm? 346cm? 214cm?
Waga magnesu 850g 3709 280g
Waga 3kg 1.7kg 1.2kg
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8Q

550Hz
800-8 000Hz
45Wyax
22Wrms
92dB

6.5Q

0.2mH
20mm
aluminium
73cm?
150g
0.55kg
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1 000Hz

2 000-18 000Hz
45Wpax
22Wrus

92dB

6.5Q

0.1mH
15mm
aluminium
23cm?

85g

0.3kg



