
TF-1225
Nr kat. 10.0650

Profesjonalny głośnik niskotonowy PA, 500Wmax, 250Wrms/ 80
• 30cm (12") głośnik basowy PA o dużej mocy i wysokiej efektywności
• Membrana celulozowa wzmacniana włóknem kewlarowym
• Liniowa charakterystyka częstotliwościowa, szerokie pasmo przenoszenia
• Odporna na temperaturę 63mm (2.5") cewka nawinięta na kaptonowym 

karkasie
• Parametry TSP  przystosowane do osiągnięcia potężnego basu
• Podwójne zawieszenie gumowe dla doskonałej liniowości
• Solidny stalowy kosz
• Idealny do zastosowań w zestawach PA o najwyższych wymaganiach
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TF-1020
Nr kat. 10.0560

Profesjonalny głośnik nisko-średniotonowy PA, 300Wmax/ 150Wrms, 8Q
• 25cm (1 O") kompaktowy głośnik o dużej mocy w zakresie basowym 

od około 9 0 H z
• Membrana celulozowa wzmacniana włóknem kewlarowym
• Liniowa charakterystyka częstotliwościowa, szerokie pasmo przenoszenia
• Odporna na temperaturę 50mm (2") cewka nawinięta na kaptonowym karkasie
• Doskonałe odtwarzanie pasma mowy i wokalu
• Podwójne zawieszenie dla doskonałej liniowości
• Solidny stalowy kosz T F -1020 ios

• Idealny do zastosowań w kompaktowych 
zestawach PA wspomaganych 
subwooferem

TF-1020 (10.0560)

TF-0818
Nr kat. 10.0290

Profesjonalny głośnik nisko-średniotonowy PA, 200Wmax, 1 OOWrms, 8f2
• Głośnik nisko-średniotonowy PA o dużej mocy w zakresie basowym 

do około 9 0 H z
• Membrana celulozowa wzmacniana włóknem kewlarowym

Liniowa charakterystyka częstotliwościowa, szerokie pasmo przenoszenia
Odporna na temperaturę 44.5mm (1 .75") 
karkasie
Wychylenie Xmax na poziomie ±3.5mm
Podwójne zawieszenie gumowe
dla doskonałej liniowości
Solidny stalowy kosz
Idealny do zastosowań w kompaktowych
zestawach PA wspomaganych
subwooferem

cewka nawinięta na kaptonowym
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TF-0818MR
Nr kat. 10.0510

Profesjonalny głośnik średniotonowy PA, 200Wmax/ 100WRMS, 812
• 20cm (8") głośnik średniotonowy PA ze stalowym, zamkniętym
• Bardzo wysoka efektywność
• łatwa instalacja, nie wymaga dużej obudowy
• Membrana celulozowa wzmacniana włóknem 

kewlarowym
• Liniowa charakterystyka częstotliwościowa
• Odporna na temperaturę 44.5mm (1 .75") 

cewka nawinięta na kapłonowym karkasie
• Liniowa charakterystyka impedancji, może 

pracować od 6 0 0 H z , ale zalecana praca 
w paśmie 800-4 5 0 0 H z

• Idealny do wielodrożnych zestawów 
głośnikowych

5,5 (4x)

koszem

TF-0615MR
Nr kat. 10.0490

Głośnik średniotonowy PA, 1 OOWmax, 50W rms/ 81 ż
• 1 8cm (6 3 /4 ")  kompaktowy głośnik średniotonowy ze stalowym, zamkniętym koszem
• łatwa instalacja, nie wymaga dużej obudowy
• Membrana celulozowa wzmacniana włóknem kewlarowym
• Liniowa charakterystyka częstotliwościowa tf-0 6 ismr 73

• Odporna na temperaturę 38mm (l .5") cewka —
nawinięta na kaptonowym karkasie

• Liniowa charakterystyka impedancji, 
może pracować od 8 0 0 H z, ale zalecana 
praca w paśmie l 000-5 0 0 0 H z

• Idealny do wielodrożnych zestawów 
głośnikowych

4,5 (4x) 1 JJ4

TF-0615MR (10.0490)

TF-0510
Nr kat. 10.0390

Głośnik średniotonowy PA, 75Wmax/ 30Wrms, 812
• 13cm (5") kompaktowy głośnik średniotonowy o szerokim kqcie promieniowania
• Membrana celulozowa wzmacniana włóknem kewlarowym
• Liniowa charakterystyka częstotliwościowa, 

szerokie pasmo przenoszenia
• Odporna na temperaturę 25mm (1") cewka 

nawinięta na kaptonowym karkasie
• Idealny do zastosowań w systemach 

liniowych lub kolumnach głośnikowych
• Jakość dźwięku odpowiednia 

do zastosowań H iF i
• Także do zastosowań w monitorach

głośnikowych przy wsparciu subwooferem iM M

I  M ode l TF -1 2 2 5 TF-1 0 2 0 TF -0 8 1 8 TF -0 8 1 8 M R TF -0 6 1 5 M R TF-0 5 1 0
Im p e d a n c ja  (Z) 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0

C z ę s t o t l iw o ś ć  r e z o n a n s o w a  (fs) 6 2 H z 7 7 H z 9 5 H z 4 5 0 H z 5 2 0 H z 1 1 0 H z

M a x  p a s m o  p r z e n o sz e n ia f3 - 4  0 0 0 H z f3 -3  5 0 0 H z f3 -6  0 0 0 H z 8 0 0 -4  5 0 0 H z 8 0 0 -5  0 0 0 H z 3 0 0 -1 3  0 0 0 H z

M o c  m u z y c z n a 5 0 0 W m a x 3 0 0 W Ma x 2 0 0 W m a x 2 0 0 W m a x 1 0 0 W MAX 7 5 W m a x

M o c  z n a m io n o w a  (P) 2 5 0 W rMS 1 5 0 W r m s IO O W rm s IO O W rm s 5 0 W r m s 3 5 W r m s

SP L  (1W / 1m ) 9 9 d B 1 0 0 d B 9 5 d B 1 0 2 d B 9 8 d B 9 3 d B

P o d a tn o ś ć  m e ch . z a w ie s z e ń  (C m s) 0 .1 3m m / N 0 .1 4m m / N 0.1 7m m / N za m k n . za m k n . 0 .3 m m /N

M a s a  r u c h o m a  (M m s ) 4 6 g 2 9 g 17 .5g za m k n . za m k n . 5 .5 g

D o b r o ć  m e c h a n ic z n a  (Q m s ) 6.57 4 .7 9 3.83 za m k n . za m k n . 2.0

D o b r o ć  e le k t ry c z n a  (Q e s) 0 .5 2 0 .43 0 .50 za m k n . za m k n . 0 .68

D o b r o ć  c a łk o w it a  (Q ts) 0 .48 0 .3 9 0 .44 za m k n . za m k n . 0.51

O b ję to ść  e k w iw a le n tn a  (V a s) 5 7  I 2 7  I 12 .5  1 za m k n . za m k n . 2 .5  I

R e zy sta n c ja  c e w k i (Re) 5 . 3 0 5 . 5 0 6 . 4 0 6 . 7 0 5 . 7 0 6 . 2 0

W s p ó łc z y n n ik  B xL 1 3 .72T m 1 3 .53T m 1 1.36T m za m k n . za m k n . 6 .2 T m

In d u k c y jn o ś ć  c e w k i (Le) 0 .8 m H 0 .7 m H 0 .7 5 m H 0 .7 m H 0 .8 m H 0 .3 3 m H

Ś re d n ic a  c e w k i o  6 3 m m 0 5 0 m m 0 4 5 m m 0 4 4 m m 0 3 8 m m 0  2 5 m m

M a t e r ia ł  k o r p u s u  c e w k i K a p to n K a p to n K a p to n K a p to n K a p to n K a p to n

W y c h y le n ie  l in io w e  ( X MAX) ± 2 .4 m m ± 2 m m ± 3 .5 m m ±1 m m ±1  m m ±1.1  m m

P o w . c z y n n a  m e m . (Sd ) 5 5 1 c m 2 3 6 3 c m 2 2 5 5 c m 2 2 5 5 c m 2 1 6 9 c m 2 1 0 5 c m 2

W a g a  m a g n e s u 1 .4 kg 1 .2 kg 0 .9 k g 5 7 0 g 4 8 0 g 3 7 0 g

W a g a 3 .9 k g 3 .6 k g 2 .3 k g 1 .8 5 k g 1 .4 k g 0 .9 k g


