
TWEETER TWX100
SERIE CLASSIQUE

A -  Cote exterieure: 55,5 x 55,5 

B -  Encastrement 50,5 

C -  Profondeur: 30 

D -  Feuillure: 2

Fixation: 4 
0  trous: 4 
0  sur un cercie. 61

DEFINITION : Le TW X100, malgre son cout modique est un vrai tweeter haute- 
fidelite, apprecie pour ses qualites de spontaneite par de nombreux 
melomanes. L'utilisation du ferrofluide justifie une excellente fiabilite, meme filtre 
par un simple condensateur de 3,3 pF.

Courbe de reponse 
dans I'axe et a 30 hors de I'axe 

Courbe d impedance

CARACTERISTIOUES
TECHNIQUES SYMB. VALEUR UNITE CARACTERISTIOUES

TECHNIQUES SYMB. VALEUR UNITE

Impednnco nominale 7 8 Q Hauteur du bobinago n 2.7 | mm
Module mm mai de l''impedance Zmm 5.8 s»>ei Q Ncmbre de couche du boo nage n 2
Resistance uu courant continu Re 6 Q Induction dar« I'ontrofor 8 t.oe T
Inductance de la bob.re Lbm 110 pH Flux dans i entreter O 0.052 mWb
Frequence de resonance w Fs 1800 -  150 Hz Champ de fuite maqnetique Fmag - A/m
Compiinnco de la suspension Cm* - mN ' Fa:teur de force du motour BL 1.27 NA
Facteur de qualite mecanique Qms - 1 Hauteur de I'entrefer He 1.5 mm
Facteur de qualite eiectoque Qes - 1 Capacity d excursion lineaire Xmax - mm
Facteur de qualite total Q!» - 1 0«ametro de I'nimant fornte OA 28,5 mm
Resistance mecanique Rms - Hauteur de raimant Hb 5 mm
Masse mobile Mmd 0.25 10 » r» t.'asse de raimant - 0.017
Surface ómissive do a membrane S 1.9610 ’ m* N.veau d vlficacitt carocter •• E 93 <IR
Volume d’air equivalent a Cas Vas - Pjssance nominale P 25/5 kHz W
Diamtore de ia bobme mobile d 10.5 Vjjsso du haut-porteur - 005
Nature du support de u bobme - •UMuf4««f»*O0<I«4«*r-*poi "P M llln iM tt

C A T A L O G U E
HAUT-PARLEURS


