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Impednnoja 4 ft
Moo znamionowa 40’iT
Użyteczne pasmo częstotliwości 6041300011a 
Kasa 10,5 kg

ZfC-40-8-580

8 ft
40 W

60-13000 He 

10*5 kg
Charaktorystyki częstotliwo^ciowe zestawów ZgC-40-4-530 i  Zg0-40-8-580 
zdjęte sygnałom sinusoidalnym w komorze bezeohowej przedstawiono na ry».1

T?ys. 1 Charakterystyki częstotliworolowe /przykładowo/

». r r y p ^ n c j ;  o o o ł n b

Zestawy /jko'alkowo Zg3-40-4- 5S0 i  Z'jC-40-8-530 produkowana przez 
Zakłady Y/y twórczo Głośników "TO "SIŁ" we VirLeśni przeznaczone są do odtwarzania 

dźwięku przy współpracy z urządzeniami olektroslnistyesnymi jak gramofony,

170/0-/3<?  7? 0 3
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wnfjietofony, odbiorniki radiowe,akustyczne wzmacniacze aooy itp. o nocy 
do 40v» i  nominalnej impedancji obciążenia 4SI lub 8ft w cysternach mono 
i  etoreofcniosnyoh.
Zeatewy ZgC-40-4-500 i  ZgC-40-8-590 charakteryzują się wiernym odtwarzaniem 
w całym zakresie słyszalnych osęstotllwośoi.
Przełącznik barwy dźwięku waożliwia regulaoję w dwóch zakresach / ♦, •  / 
w zależności od subiektywnej ooeny odbiorcy.
Śoianka dekoracyjna obciągnięta tkaniną koloru czarnego lub brązowego 
mooowsna jest do obudowy za pomocą łączników, 00 umożliwia łatwe jej 
zdejmowanie.
Bstetyome wykośozenie płyty ozołowej wyposażonej w pierścienie dekoracyjne 
i  tabliczkę z charakterystyką -  preferuje eksploatację zeetawu bez ścianki 
dekoracyjnej.
Przygotowując zestaw do eksploatacji należy kośoóWeę przewodu oznaczoną 
kolorem czerwonym łączyć z czerwonym przyciskiem gniazda przyłączeniowego 
■najdująoego się z tyłu obudowy. Przy odsłuohu stereofonicznym należy 
paniętać o wł ad ci tym ustawieniu i  sfalowaniu zestawów.

h .— ____ z.JB.a.T A W.o ,ff /Wg. ras, 2/

Demontaż dokonywać przy. zestawie leżącym na tylnej dolanie*

-  zdjąć ściankę dekoracyjną / 2 /

-  wykręcić cztery wkręty /5/ mocujące pierśodeś / 4 / to obudo^r /1/
/

oraz eztety wkręty / 6 / majdające się pod pierdoleniem, które 
mocują głośnik niskotonowy /3/ do obudowy /1/.

-  wyjąó ostrożnie głośnik i  odlutować przewody.

-  wykręcić oatery tdcręty /5/ mocująco głośnik wysoko tonowy /f/ 
i  piareoień /10/ do obudowy*

-  wyjąć ostrożnie głośnik i  odlutować przewody

-  wykręcić eztery wkręty /&/ mocująoe prsałąewaik kpl./7/ do obutotff •

-  wyjąć ostrożni# przełącznik kpi. i  odlutować przewody.

Przy ponownym montażu Rodników, przełącznika kpi. wkładki kompletnej 
Btraoać uwagę na biegunowość głośników i  kolory przewodów / patrz 
sohematy montażowe ry* 3 14 oraz założenie sznurów uszczelniający oh.
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W skład zestawów głośnikowych ZgC-40-4-560 i  ZgC-40-0-500 wchód*4 

następując* części/wg. *7 3 . 2 /

1. Obudowa Za30C114 L-10/B-7 2193 022 1 sat.
2. Ścianka dekoracyjna Z030C114 L-10/C-7 2196 021 01 1 sst. 

g>)3. (Sośnik GDN20/4<y&-Ga. L-10/JV9 5151 00 L>- Ot-027 01 1 aat. do ZgC-40-6-580
3. Cło unik GDH20/40-4C- L-10/B-9 5151 002 b%OS 1 sat. do 2*0-40-4-500
4. Pierścień 230 ZgB-40-3-006 L-10/D-7 2612 023 01 1 sat.
5. Wkręt M4x30 -  4.8-11 PN-74/M-82213-S“o/?Ji 10 Crr 0 sat.
6. Wkręt M4x25-4.8-11 PN-74/M-82213-Fe/Zn5c 4 sst.
7. Praełąoznik kpi. ZgC-30-4-56 L-1O/&-0 4157 01102 1 sat.
0. Wkręt do blach A 3»5x9,5 PK-79/M-83104-?e/Ni lOCzmbr-oaarno 4 aat.

0  9. Głośnik GD\7K 9/80 .» Cfl L-10/C-9 5155 012 &{05 1 aat.
10. Pion* olej*. 150 ZgC-30-4-56 L-10/C-7 2612 045 01 1 sat.
11. Kosa pod G17.7X ZG40C/6A L-10/0-7 2191 061 01 1 sat.
12. Tabliczka a charakterystyką ZgO-40-4-580 1 sat.
11. Tabliczka z charakterystyką ZgC-4C-8-580 1 sat.
13. ’.’.kładka kpi. 'ZgB-40-0-006 L-10/0-0 4151 004 01 1 sat.

Wzł sdhs, — h 10/q 7- e34 5 099- 81— a W»* r—©
15. Łącanik ZQ384 L-10/C-7 2191 002 01 4 sat.
16. Materiał Az v?i-?k oclił on ny 7gP-5*4ł-031 L-10/D-7 2341 001 24 3 sat.
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17. \«er$t M3x10 Mo - I  PK-74/M-G2227 1 sat. do ZgC-40-4-980 ,
18. K ato lik  TE21/5? L10/J7-7 224/ 070 01 1 eat. do ZgC-40-4-580
19. Cewka Lt.'i 2G40C11 L-10/C-8 4173 001 01 1 b»* . do ZgC-4O-4-5«0
20. Pr*ow<5d prsyłąozeniowy L10/IV-0 4671 001 04051 nzt.tfo ZgC-40 S~S80

, UO/D-Q 4671 001 IS 1 szt do ZqC-40-4- 60/ ^

9. Z \Y n 0 ? ?? I C A E L E K T R Y C Z N Ą
* i

Podział pnorra akuntyc:;'ncf;o srsnlizo-; 1410 zwrotnica d-audroftną o cKęatotli- 
woóci podziału wynoc2.'jor. 6,5 itlla Gla ZgC-4|)-8-5.-iO oraz 7 k’T-z 
dla ZgC-40-4-530.

UOlD^l 99 71 0Z5_



ZfiC-4<M-5fiQ,*,... ZgC-4(H3-58Q

-  7 -

Głośnik
niskotonowy
GDN 20/40 '

4SL

Głośnik
wysoko łono wy
GTJVJk 9/80 

80.

Rys* 5 Schemat obwodów zestawu ZgO-40-4-500

Głośnik 
niskotonowu 
GDN 20/40/8 

80

Głośnik
wysokołonowy
GDWk 9/80 

60
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Po każdej naprawie konieeme Jest sprawdzania zestawu*

-  sprawdzenie fazowoćcl głośników dokonuje ale prądem stały* 

o napięciu do 5V /np* bateria 3R12/*
Dodatni biegun, źródła prądu przełożony 4o zacisku oaerwonego lub 
wtyoeki W32-1 kontakt nr 1 /okrągły / powinien spowodować 
wychylanie membrany głodnika niskotonowego na zewnątrz zestawu*

-  sprow&ztnie hermetyczności seatami należy bardzo wolno i  delikatnie 
wcisnąć membranę głodnika niskotonowego• Po zwolnieniu naoleku, 
mambrana powinna bardzo wolno wrócić do pozyeji pierwotnej*

L10ID-Ź S97T U IS
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-  j^tfjdzeni^graoj^BoatQ^u^jgornlkov!®ro nalfvly wykannd w układ*i*

jak aa rys. 7 zasilająo zestaw napięoiwn sinusoidalnym

e partedol do 13,57 /dla zestawu ZgC-40-0-530/ lub do 9,5*

/dla zestawu ZgC-40-4-530/ w zakresie 50 f  4000Hz ora* do 3,57

w zakresie osęztotlixs>i5oi powyżej 5kHz.

Układ pomiarowy powinien zepewnlaó stało *<? napiąoia doprowadzonego 

do zestawu nie gorszą niż -  0,5# oraz mlekształ cenią harmoniczne 
mniejsze n il 2&
Odległość osoby oceniają o# J powinna wyaoaid minimum 1m od zestawu, 
a poziom hałasu w pomieszczeniu odsłuchowym 40 f  60d3.
Czysto tliwodd generatora należy zmienia? płynnie ■ prędko* olą 
około 40okVmln.
V czasie sprawdzenia nie powinny występować zniekształcenia 

ozą sto t l i  v© *$ cl oraz niepożądane drgania mechaniczne.
W proypndkaoh wątpliwych należy sprawdzi*? zeata'i przy odtwarzała 
audycji słowno -  muzycznej.

Zestaw
ZGC-40-4 -500  
Z^C-40-0-500

Rys. 7 . Układ pomiarowy 

“ sprawdzenie zwrotnicy na egodnodd z rys. 8

Rys. 8. Charakterystyka filtrów  oboiążonyoh głośnikami
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Objawy Podzaj uszkodzeń Sposób usunl*oia

Zestaw n l* pracuj* Przerwany sznur przyłącze
niowy

wyra lar ld lub naprawić 
sznur

\
Przerwa w ©llezdzie przyłą
czeniowym, odłączony przewói

Naprawić gniazdo przyłą
czeniowe, przylutować 
odłączony przewód

Przerwa w zwrotnicy

l

Odkręcić głośnik wysoko- 
tonowy lub przełąoznlk 
i  naprawić zwrotoio**

Głośnik wysoko tonowy . 
n l* pracuje

Przerwa w gtośniku Wymienić głośnik

Głośnik nleprzylutowany Przylutować głośnik 
zadhowująo biegunowość 1

Przerwa w zwrotnicy 
Uszkodzona cewka 
Uszkodzony kondensator

Sprawdzić i  naprawić, 
zwrotnio* • wymienić 
ttezkodzony element*

Przerwa w zwrotnicy 
uszkodzona oewka

Głośnik nlskotonowy 
nie pracuj*

Przerwa w głośniku 
głośnik nleprzylutowany

wymienić głośnik, zaoho-  
wująo biegunowość, przy- 
lutować odłączony przewód

podatkowe M ^ a i lo u c  
dzwi*ki pray pevuyoh 

oz*stotliwościach

Hiedokr*ecme pierdoleni* Dokr*olć pierścienie

Zła charakt ary styka 
prsmoszenia

niewłaściwa fazowoćć 
głośnika

Sprawdzić prawidłowość 
połączjś głośników 
zgodnie z schemata* 
montażowy* rys* 3 1 4

Uwagat pray kużd*j wysiania głośnika swracać uwag* na prawidłowe

p*4łąos«ii* głośników / biegunowość/ ora* załeienle Kaourów

u**o»*lniaJąayoh.
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9.  K A T A L O G  C Z S S C I  Z A M I E N N Y C H  £ O Z E S T A W U  G Ł O Ś N I K O W E G O

ZgC-40-4-560, ZgC-40-8-500

Np . v’" .
v;ykazu
ozęaci

Nazwa części lab podzespołu Np rysunku lub normy
IlOŚĆ S3te 

«
wyrobie

Zużycie 
części na 
100 szt 
wyrobów

Cena
detali.
/ zł/

Producent

3. Głośnik GD;20/40/3 SSL 
/do ZgC-40-6-500 01701

1 4 ZWG "Tonsil"

3. Głośnik GBN20/40-4& 
/do ZgC-40-4-530

L-10/B-9 5151 002JK" 
05

1 4 ZWG "Tonsil"

4. Pierścień 230 ZgIV40-8~006 L-10/D-7 2612 023 01 1 1 ZWG "Tonsil"

7. Przełącznik kpi. L-10/D-S 4157 011 02 1 1 Z17G "Tor.sil"

9. Głośnik GB7K9/80-8CL L-10/C-9 5155 0l2jJ?05 1 4 ZWG "Tonsil"

10. Pierścień 150 ZgC-30—4-56 L-10/C-7 2612 045 01 1 1 ZT7G "Tonsil"

13. Wkładka kpi. ZgB-40-G-006 lr-IO/C-3 4151 004 01 1 1 ZWG "Tansll"

M » ?rtCrV'0‘S. T~in/r~'? m tn  n.̂ c «4 O . ..

15. Łącznik ZG384 L-10/C-7 2191 002 Of 4 10 ZWG "Tonsil"

16. Cerka LIC, ZG40C11 
/do ZgO40-4-530/

Ł-10/C-8 4173 00101 1 1 ZWG "Tensil"
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