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1; DANE TECHNICZNE
\

Impedcnoja.
Moo znamionowa 
Paamo przenoszenia 
Efektywność 
Wymiary gabarytowe 
Mao a

851 
5 0:1

60-20 000 Ha 
90 ±2 dB

256 x 456x 226 mm 
4,5 kg

głośnikowego przy zasilaniu sygnałem ainusoidalnym, zmierzona 
w komorze bezechowej.'

2i' INFORMACJE OGÓLNE
Zestaw głośnikowy ZgC-50-8-682 przeznaczony jest do odtwarzania 
audycji i zapisów ełowno-rauzyczn ych przy pomocy sprzętu elektro
nicznego powazechnego użytku, klasy "standard" w systemie mono 
i stereofonicznym o mocy znamionowej do 50 W i znamionowej 
impedanoji obciążenia 851 <>'
Zestaw ZgC-óO-8-682 jeot zestawem typu "compact” pracującym 
w układzie trójdrożnym, w którym zastosowano zwrotnicą elektryczną 
o nachyleniu 12 dE/okt przy częstotliwojoiach podziału 3,0 i 9,0 kITz 
wykonanym na głośnikach: GEN 20/40/'C, C-EM 10/60/4, GE "E 7/50.
Estetyczny wy I d ścian!:! przednie j /ekranu/ zestawu uzyskany
dci ;ki zastosov-niu elementów ozdobnych urno li’/ia korzyć tani'* z seata
bez ścian’i dekoracyjnej.

0071 y»Q/



3,' DEMONTAŻ ZESTAWU

Prsynaprawie zestawu demontaż należy dokonywać W następującej 
kolejności;’
li1 Położyć zestaw natylnej ściance,
2 i  Zdjąć ścionkę dekoraoyjną a tkaniną,
5i' Odkręcić wkręty mocujące pierścień /5/ głośnika niskotonowego /2/
4/ Odkręcić wkręty mocujące głośnik niskotonowy /2/ do obudowy /1/
5; Ódlutować przewody montażowe od głośniłka niskotonowego /2/
6 i' Odkręcić wkręty mocujące pierścień / 6/ głośnika średni o tonowego /3/ 
7 Ódlutować przewody montażowe od głośnika średniotonowego /3/
8/ Odkręcić wkręty mocujące głośnik wysokotonowy /Ą /

9, Ódlutować przewody montażowe od głośnika wysokotonowego /Ą /
10? Odkręcić wkręty mocujące zwrotnicę elektryczną /?/ do obudowy 
11/ ©dłutować przewód przyłączeniowy /8/ od łączówek zwrotnicy 

elektrycznej /7/
12;' Rozwiązać węzeł na przewodzie przyłączeniowym /8/
13;' Wyoięgmąć przewód przyłączeniowy /8/ b przepustu /9/
14/ Wypchnąć przepust /9/ b obudowy /1/
15, Montaż zestawu przeprowadzić w odwrotnej kolejności i1

Uwagi s
1/ Przy montażu nowych głośników należy zwracaćuuwagęnna biegunowość 

głośników - biegun dodatni /$/ oznaczony jest na koszu głośnika 
czerwoną kropką,

2/ Przy montażu newej zwrotnicy elektrycznej zwrócić uwagę na 
biegunowość i kolory przewodów/

3* Materiał dźwiękochłonny /10/ przyklejony jest do obudowy 
klejem typu Wlnaoet, Wikol/
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4i' WYKAZ C5̂ :fÓI

POB
wg rys 2

Nazwa częuoi 
lub podzespołu

Ilość na 
wyrób

Nr. rynunku

1;’ Obudowa kompletna 
ZgC-50-8-682 1 L10/C-8 4114 020 01

2 i' Głośnik GDN 20/40/10 1 L10/B-9 5151 038 01
3/ Głośnik GDM 10/60/4 1 L10/C-9 5153 016 01

. At . Głośnik GDWK 7/50 1 L10/B-9 5155 020 01
5 i' Pierścień 212 1 L10/C-7 2615 007 06
6; Pierścień 112 1 L10/C-7 2615 004 05
r t Zwrotnica ZgC-50-8-682 1 L10/C-8 4171 057 01
8;’ Przewód przyłączeniowy 

z 1 wtykiem 1 L10/D-8 4671 010 04
9 i* ; Przepust 2 L10/E-7 2348 001 01
lOi1 Materiał dźwiękochłonny 1 L10/D-7 2341 070 01

5i’ ZWROTNICA ELEKTRYCZNA

Do rozdzielenia sygnału elektrycznego w zestawie głośnikowym 
ZgC-50-8-682 zastosowano bierną zwrotnicę elektryczną trójdrożną 
o częstotliwościach podziału 3 kHz i 9 kHz i nachyleniu 
12 dB/okt;

6j WYKAZ CZĘŚCI ZWROTNICY
POB

wg rys 3
Nazwa części Ilość na 

wyrób
Nr rysunku 
lub normy

1? Płyta kompletna 1 • L 10/D - 8  4171 004 24
2;* Cewka L 4 1 L 10/C - 8  4173 007 -0 4
3 i Cewka L I 1 L 10/C - 8  4173 001 22
4? Cewka L 3 1 L 10/C - 8  4173 003 2 5 '

5 i* K o n d e n s a to r  3 , 3uP I3PE 63V 1 V.T-31/ L 171 0 1 2 .1  i
6 i ’ K o n d e n sa to r- 2 , 2uF BPE 63V 1 V/T-81/ L -1 7 1  0 1 2 ;  1
7 i K o n d e n s a to r  4 f 7UF 33PE 63V 1 WT-81/ L -1 7 1  01 2 ;1
8 i '

— . ■ ■ ........
R e z y s to r  RLCO 87‘2 Q 5 W 1 \ ;T - 73/ L - 7 /1 4 5

i m/n-1 9971 004


