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1 . DANE TECHNICZNB

Imped an o Ja 
Moo znamionowa 
Wymiary gabarytowe 
Masa
Pasmo przenoszenia
Dwa przełączn ik i barwy tonu

aS
100 W

400x710/807x320 
28 kg
30*18000 H*

3 pozycyjne A j  0| - /

Rps. 1 Charakterystyka poziomu o lśn ien ia  akustycznego zestawu
głośnikowego zdjęta przy zastosowaniu sygnału einusoldualnego 
w komorze bezpogłosoweJ.

2 . INFORMACJE 0GOLNĘ

Zestaw głośnikowy ZG100C23 przeznaczony Jest do odtwarzania dźwięku 
przy wspśłpracy z elektronicznym sprzęcie powszechnego uiytku wy so - 
k le j Jakośoi w systemie mono i  stereo o mocy znanionowej do 100W
1 znamionowej impedancji oboiąienia 8 $ .
Zestaw ZQ100C27 Jest zestawem tró j drożnym typu b a ss-re flex  w którym 
zastosowano zwrotnicę elektryczną o częstotliw ości podziału
2 i  10 kHz. Zestaw oparty Jest na głośnikach! nisko tonowym typu 
GDN30/80 praoująoy w obudowie z otworem, średniotonowy typu GIH18/80 
oraz wysokotonowy tubowy typu GDWT9/40/1.
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Zamontowani* 2 praełącznikćw barwy dźwięk* umożliwiają regulaoję 
ton<$w średnich i  wysokloh w zakreśla ±} dB w zależnośol od subiek
tywnej ooeny Indywidualnego słuohaaza*
Zastaw mota być użytkowany a podstawką mocowaną do obudowy aa pomaoą 
aałąoaonyoh kołków drewnianych lub baa podstawki*
Powierzchnia zewnętrzna obudowy wykońozona je s t  w kolora* oaarnym* 
Atrakcyjny, estetyczny wygląd śoianki przedniej * o staw u uzyskują 
dźięk l aastoeowaniu elementów ozdobnych w postaci aluminiowych p ier* 
śo len l, oo umożliwia korzystanie a zestawów bea ścianki przedniej*

3* PggONTAŻ ZESTAWU GŁOSHIKOWEGO 
wg r y s .2

Pray naprawi* głośników i  p ierścien i jak i  awrotnioy demontaż
dokonywać należy przy zestawie leżącym na ty ln e j dolno* w następu*

«
jąoy sposób i
1* Zdjąć ściankę dekoracyjną iii
2* Wykręcić wkręty i25/ mocująo* p ierścień  334 !8i wraa a głośnikiem 

niskotonowym i3  /
3* Oderwać ostrożnie p lerćoleń  wraz a głośnikiem od obudowy 1 od luto- 

wać przewody od głośnika niskotonowegoI
4* Wykręcić wkręty /26i mocująo* głośnik n isko tonowy do p ierdolen ia  334 
5 , Wykręcić wkręty /22/ mocujące głośnik średniotonowy /Hi  wraa

a osłoną głośnika średnlotonowego /na  k tóre j zmontowana je s t  zwrot* 
nloa elektryczna / / 2 /  or aa p ierścień  182 [\ jlOf 

6* Wykręcić wkręty 1221 mocujące głośnik wysokotonowy /1hi i  p ierś
cień 125/60/1 i 15 i i  od lutować przewody 

7* Wyjąć przez duży otwór materiał dźwiękochłonny Uli 
8* Wypohnąć lekko od strony wewnętrznej obudowy regulatory / 13i 

barwy dźwięku i  odlutować przewody*

U*££ll
a/ przy montażu nowych głośników zwracać uwagę na biegunowość

głośnlkćw * biegun dodatni /+ /  zaznaozony jest  na koszu ozerwoną 
kropką,

bi przy montażu nowej zwrotnioy elektrycznej zwrćoić uwagę na bieguno* 
wość i  kolory przewodów,

o /  montaż zestawu dokonać należy w k o le jn ośo i odwrotnej jak pray 
demontażu.
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4 WYKAZ CZARCI

wg rys .2

W skład zestawu głośnikowego wohodzą następująoe ozęśo li

Pozyoja
wg ry s .2*

Nazwa czę śc i lub zespołu
Ilośd
na

wyrńb
Nr normy lub rysunku

1 Obudowa 1 Z0100C23-0.0.01.01
2 Solanka dekoracyjna 1 Z0100C23-0.0.01.02
3 Łącznik 4 ZG384-0.0.00.07 /3106T/
4 Talejka I 4 Z0384-0.0.00.05 /3113T/
5 Tulejka 11 4 ZO384-0.0.00.06 /3H 4T /
6 Nakrętka dociskowa M4 12 Z010C-0.1.00.03 /3012T/

l Podstawka 1 ZG100C23-0.0.01.03
a Plerśoień 334 1 ZG80C11-0.1.01.01
9 G ło s ik  ODN30/80 1 GDN30/80-0.0.00.00

10 Pierścień 182/1 1 ZG100C 23-0.0.00 .01 /3212T/
u Głośnik GEM18/80 1 WT0-79/TK-389
12 Zwrotnica elektryczna i ZG100C27-0.0.02.00
13 Pierścień 125/$0/l 1 ZG60C23-0.0.00.01 /3166T
14 Głośnik GDWT9/40/1 1 WT0-78/TK-383
15 Wkładka mocująoa 4 ZG6 0C23-0.0 .00.06  /3173*/
16 Pierścień 68 4 ZG60C23-0.0.00.05 /3170T/
17 Materiał dźwiękoohłonny 1 komp . .Z0384-0.0.00.02 /3112T/ 

wyk.15
18. Wkładka 1 ZG60C23-0.0.04.00 /3171*/
19 Regulator 2 Z060C23-0.0.05.00 /3167T/
20 Wkładka kompletna 1 Z030C11-0.0,02.00 /3062T/ 

wyk.1
21 Wkręt M4x25-4,8-II 8 PN-74/M-82227
22 Wkręt M 4x30-4,8-ir 8- PN-74/M-82213
23 Wkręt do drewna 3x16 R-K-II 4 PN-72/M-82503
24 Podkładka sprężysta 4,1 8 PN-77/M-82008
25 Podkładka gumowa 4 7o-0.0.00.21
26 Wkręt M5x8 4,8-11 4 • PN-74/M-82227
27 Podkładka sprężysta 5,1 4 PN-77/M-82008
28 Wkręt U4x30 4 PN-74/M-82207
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3. ZWTłOTWICA BLBKTSyCZNĄ

mK »y « .3

Do rosdala lsn la  sygnału wYaktrycznego w zestawia głośnikowy* 
S0100C27 saatosowano awrotvtoe elektryoann trójdrośną • oaqata- 
t llw ośc l podaiałut
• głośnik nistotonowy od 30 H» do 700 H8
• głośnik  śradnlotonowy od 700 Hz do 4 kH«
• głośnik  wysokotonowy powyftej 4 KHt.

W układy filtrów  środkowo i  górnoprzepustowyoh włąoaano regnlatory 
umożliwiając* śmiano charakterystyk pr * ono bz  en la prasa M i t *  
głośnikowy w aakreaio śradnloh 1 wysokich tonów.
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WYKAZ C Z ę r c I  ZŁOTNICY 

wg, r y s .3

Poz. wg 
r y s .3 Nerwn oz<jócl lub zespołu

[ilość 
1 na
lyr ćb

Nr normy lub rysunku

1 Osłona głośnika średnio- 
tonowego z otwór ku i

1 ZgB100-8-009-0.0,02,01

2* Łączówka kompletna 4 QD0-18/1,57
3 Cewka L501 1 ZO0OC11-0.0 ,02.03
4 Cewka L317 1 Z030C11-0.1.03.00
5 Kondensator KKSK011 10nP 2 WT-71/1 MKSE011
6 Kondensator HKSE011 4 ,7 ,<? 1 WT-71/1 MKSB011
7 Kondensator MKSE011 1,0uP 1 WT-71/1 MKSE011
6 Wkręt do blaoh ObA 3 ,5x9,5 5 PW.79/M-83106

5 . SPRAWDZENIE ZESTAWU

Po każdej naprawie konieczne Jest sprawdzenie zestawnt

-  sprawdzenie fazowośol głośników dokonuje się  prądem stałym o napięoiu 
do 57 np. bateria 3R12. Dodatni biegun żrćd ła  prądu przyłożonego do 
czerwonego zacisku lub żyły  czerwonej przewodu przyłączeniowego po
winien spowodować wychylenie membrany głośnika niskotonowego na zew
nątrz zestawu do przodu,

-  sprawdzenie prawldłowośol praoy zestawu głośnikowego dokonujemy akus- 
tyoznym generatorem w układzie Jak na rys«4 za sila ją c zestaw naplęoiea
0 wartości do 20,47, t j ,  0 ,5  mocy znamionowej do ozęstotllw ośoi 700 Ba
1 do 147 w zakresie ozęetotliw ośol od 700 Hz 4 3,6 kHz oraz do 1,8
w zakresie ozęstotllw ośoi powyżej 3,8 kHz, przy ozym wartość naplęeia 
n ie  powinna się  zmieniać o w ięcej niż 10 %,

Odległość osoby ooenlająoej od zestawu w pomieszozeniu o poziomie hałasu 
40e60 dB powinna wynosić minimum 1 m. Częstotliwość należy zmieniać płyn
n ie w kierunku ozęstotliw ośoi wzrastająoyoh z szybkością ok.40 o k t . /a in .
W przypadku wątpliwym, kiedy nie można dokładnie u sta lić  przyozyn n ie
pełnej poprawnośoi pracy zestawu należy sprawdzić przy odtwarzaniu

Rys. L
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r a n  ox fd cx  s u m  b ic i o

Lp.
• • M ao h o. u

Baswa cz ę śc i
lub podzespołu

Br rysunku Ilość
sa t.

Borna 
zuśycla 
na 100 
wyrobćw

Zasady detalicanego o ma
czania 1 pakowania czę śc izamiennych

Cena
dęta- Producent

£ a lub normy w
• r *

' rodzaj 
opakow.

Ilość
sztuk

spo 90 b
zamiesa .aetkl liczn a

1 2 3 4 5 6 .7 8 9 10 11
1« 1 Obudowa Z0100C23-0.0.01.01 1 5 larton 1 na kartonie Z PO Lćdi
2m 2 Solanka dekoracyjna ZG100C23-0.0.01.02 1 5 karton 1 na kartonie Z PO Łćdś
3 .

\
3 Łącznik 20384-0.0.00.07 4 5 worek

foliow y
100 w worku On i t r a  

■TOBSIL"
4.’ 4 Tulejka I 2G 384-0.0 .00.05 ' 4 5 worek

foliow y
100 w works Unitra 

"TOBSIL"
5 . 5 Tulejka I I ZG384-0.0.00.06 4 5 worek

foliow y
100 w worku On it r  a 

■ T O B  3 U."
6 . 6 Podstawka ZG100C23-0.0.01.03 1 5 karton 1 na kartonie ZPO Łćdś
7. 7 Pierścień 334 ZG80C11-0.1.01.01 1 2 karton 10

ł
na kartonie On it r  a 

"TOB SIL*
8 . 8 Głośnik GOT30/80/1 o m  -  o .o .o o .o o 1 5 karton 

ab lor  .
1/9 na kartonie On it r  a 

•TONSIL*
9. 9 Głośnik GU118/80 WTO-79/TK-389

•
1 5 karton 

zbiór »
1/20 na kartonie Unitr a 

"TOBSIL"
10. 10 Głośnik GDWT9/40/1 WT0-78/TX-383 1 5 karton 

ab l o r .
na kartonie Bhltra 

•TOBSIL"
10. 10 Głośnik GCTT9/40/1 BT0-78/TX-383 1 5 karton 

ab ior.
na kartonie On it r  a 

"TOBSIL"
11. 11 Pierścień 182/1 ZG70C23-0.0.00.01 1 5 karton 25 On i t r  a 

T O B S I L "

12. 12 Pierścień 125/60/1 ZG60C23-0.0.00.01 1 5
\

kar ton 20 TTnitra
"TOBSIL"

13. 13 Regulator ZG60C23-0.0 .05.00 5 karton 25 na kartonie Unitra 
•TOBSIL"



1 2 3 4
1 4 . 14 Pierścień 68 . ZG60C 23-0.0.00 .05

1 5 . 15 Wkładka kompl. ZG30C11-0.0.02.00

16. 16 Wkładka ZG60C23-0.0.04.00

17.« 17 Nakrętka dociskowa 
M4

ZG10C-0.1.00.03

18. 18 Wkładka mocująca ZG60C 23-0 .0.00 .06

19. 19 Zwrotnica mocująca ZG70C27-0.0.02.00

20. 20 O słon a  g ło ś n ik a  
ś re d n io  tonowego 
z o tw o re n i

Z gB 7 0 -8 -0 08 -
-0 .0 .02 .03

21 . 21 Łączówka k om p l.' GZS-16/1,5P

2 2 . 22 Cewka L501 ZG80CI1 - 0 .0.02.03

2 3 . 23 C erka L3 1 7 ZO30C1 1 - 0 . I . 0 3 .OO

24 * 24 K ondensator MKSE011 
10 v&

* 7 -7 1 /1  KKSS011

2 5 , 25 K ondensator KKSE011 
4 ,7  ti?

W ?~7l/1 1HC33011 •

26e 2b Kond en sa tor UKSEO 11 
1 ,5  ul? f

WT-71/1 KKCE011

Hnklnroô mk Ml' TYi t 1.6 lU/off/8 1 n. 300

5 6 7 8 9 1 0 11
4 5 karton 50 na kartonie Unitra

"TONSIL*
1 2 karton 12 na kartonie Unitra 

TO 5 SU"
1 2 karton 25 na kartonie Unitra

•Tonsil*
16 20 wor ek 

foliow y
100 w worka Unitra

TONSIL*
4 2 worek

foliow y
50 w worka Unitra

"Tonsil"
1 2 karton 4 na kar tonią Unitra

TONSIL*
1 2 karton 8 na kartonie Unitra

"TONSIL-

5 5 worek
foliow y

100 w worka Unitra
•TONSIL*

1 2 worek
foliow y

5 w worka Unitra
"TCNSU"

1 2 wor ek 
foliow y

5 •3 worku
'

Unitra
•TONSIL*

2 2 worek
foliow y

25 a worku ■ if le s
Kutno

1 2 wor ek 
foliow y

25 w worku H ifles
Katar

1 2 wor ek 
foliow y

15 w worka ■ if  l e t  
Kutno

“ r


