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DANE TECHNICZNE

- 3 -

Impedanoja

Moo znamionowa

Pasmo przenoszenia
Wymiary zestawu

Pojemność

Masa

8£

30 W
65418000 Hz 

290x535x225 
22 1 

11 kg

20Hz 50 100 200 500 1000 8000 ~5000 lÓÓOÓ
toys. 1 Przykładowa charakterystyka olśn ien ia  akustycznego

zestawu głośnikowego

eoooó vodoo

INFORMACJE OGÓLNE

Zestaw głośnikowy ZG386 produkowany przez Zakłady Wytwórcze Głośników 
"Tonsil" we Y/rześni przeznaczony je s t  do odtwarzania dźwięku przy współ
pracy z urządzeniami elektroakustycznymi takimi jakr gramofony, akusty

czne wzmacniacze mocy, i tp .  w systemie mono i  stereo.
W zestawie ZG386 zastosowano układ elektryózny dwudrożny oparty na g łoś- 
nikaohi niskotonowym GDN20/30/1 pracującym w obudowie z otworem oraz 
wysoko tonowym GDWT.9/40.

Częstotliwość podziału f i l t r u  4 kHz.



ZO 386

Demontaż zestawu

Demontaż dokonywać przy zestawie leżącym na tylnej ścianoei

-  zdjąć śoiankę dekoraoyjną /2/

• wykręoić wkręty /5/ mooująoe głośnik nisko tonowy /3/

• wyjąć ostrożnie głośnik nisko tonowy i  odlu^ować przewody

- wykręcić wkręty / 9/ mocujące głoćnik wysoko tonowy /7/

-  ostrożnie wyjąć g ło ć n il wyaokotonowy i  odlutować przewody

-  widoozną przez otwÓT głoćnika zwrotnicę /13/ wymontować 

odkręoająo o z tery wkTęty /14/ •
»

Montować w kolejnodoi odwrotnej, zwracająo uwagię na biegunowość 

i  kolory przewodów /patrz schemat montążowy/.
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WYKAZ CZYŚCI

W skład sea tanu głośnikowego ZG386 wchodzą następujące części
/ wg r y s .2 /

1. Obudowa Z0384-0.0.01,01 * szt, 1
2. Ścianka dekoraoyjna ZQ384-0.0.01.02 szt. 1

3. Głośnik QDN20/30/1 6Ś2 szt. 1

4. Pierścień 232 ZG30C11-0.2.01.01 sz t. 1

5. Wkręt 1*4x30-4,8-1 PN-74/M-82227 sz t. 4
6. Podkładka sprężysta 4,1 PN-77/M-82008 sz t. 4

7* Głośnik ODWT9/40 - 842 WT-78/TK-383 sz t. 1
8. Pierścień 125/60 ZG384-0.0.00.01 sz t. 1

9. Wkręt M4x28-4,8-I PN-74/M-82213 sz t. 4
10. Wkładka ZG384-0.0.03.00 sz t. 1

11. Tabliczka z charakterystyką ZO 38 6*0.0.00 .02 s z t , 1

12. Wkręt do blach A3,5x9 PN-61/M-83104 szt. 2
13. Zwrotnica elektryczna ZG384-0.0.02.00 sz t, 1

14. Wkręt do drewna 3x13 R-K-II PN-72/M-8 2 505 sz t. 4
15. ^Wkładka kompletna ZG30011-0.0.02.00 wyk.2 sz t. 1

16. Wkręt do drewna 3x16 H-K-I PN-72/M-82503 sz t. 4
17. Materiał dźwiękochłonny ZG384-0.0.00.02 wyk.1 s i t .  1

18. Łącznik ZG384-0.0.00.07 s z t , 4

i
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Rys .3 Zwrotnica elsktryozna ZQ 386

Rya*4 Schemat elektryczny zwrotnicy ZG 386



Sprawdzenie zoa*awu ZG 386

Po każdej naprawie konieczne Jest sprawdzenie zea+awuj

-  sprawdzenie fazowośoi głośników dokonuje się, prądem stałym o napięciu 

do 5 V np, ba+eria 3R12. Dodatni biegun źródła prądu przyłożonego do 

zacisku czerwonego lub żyły czerwonej przewodu przyłączeniowego powi
nien spowodować wychylenie merabtany głośnika nisko tonowego na zewnątrz 

zestawu

- sprawdzenie generatorem akustycznym wykonać w układzie jak na tys, 5 
zasila jąc zestaw napięoiera o wartości do 11 V.w zakresie częstotliw ości 

do 3500 Hz i  do 4,9 v * zakresie ozęsto tliw orc i powyżej 3500 Hz,
przy czym wartość napięcia nie powinna zmieniać się w ięcej niż 10%.

Odległość osoby oceniającej od zestawu w pomieszczeniu o poziomie 

hałasu 40 4 60 dB powinna wynosić min. 1m.

Często+liwość należy zmieniać płynnie w kierunku ozęstotliw ośoi 

wzrastających z szybkością ok. 40 okt,/min. •

'fi przypadku wątpliwym, kiedy nie można dokładnie Ustalić przyczyn 

niepełnej poprawności pracy zestawu należy sprawdzić przy odtwarza
niu audycji słowno -  muzycznej.

G enerator
akustyczny

Wzmacniacz
mocy

Rys.5 Układ pomiarowy



Wykaz części zamiennych do zestawu głośnikowego Z0386

Lp. Hr wg wykazu 
części Części mechaniczne Nr ry s ., Nr normy Ilość  ną 

wyrób
Cena deta l, 
za s z t. Producent

1. 1 Obudowa ZG384-0.0.01.01 1 ZPOSE
2. 2 Ścianka dekoracyjna ZG 384-0.0.01.02 1 ZPOSE

3. 10 Wkładka ZG384-0.0.03.00 1 Z WG "Tonsil"
4. 15 Wkładka kompletna ZG30C11-0.0.02.00 1 «•_

5. 13 Łącznik ZG384-0.0.00.07 4

Części elektryczne

1. 3 Głośnik GIR20/30/1 1 ZWG "Tonsil"
2. 7 Głośnik GDWT9/40 l TTO-78/TK-383 1

3. 13 Zwrotnica elektryczna 
w skład której wchodzą:

ZG384-0.0.02.00 1

4. Cewka L108 wyk.8 ZG40C11-0.1.02.00 1

5. Kondensator C1 KKSE-011 2f 2 uF WT-71/1-MK3S-011 1 _ n_

6. Kondensator C2 15KSE-011 4,7 u? WT-71/1-KKSE-011 1 - Miflex-Kutno
7. Rezystor RDCO 8,2 10 W WT-73/Ł-7/145 1 Telpod-Kraków
8. Rezystor RICO 3,9 10 W WT-73/Ł-7/145 1 Telpod-Kraków
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