
ZG 30C/11 ZG40C/11

Zestawy głośnikowe ZG 30 C li, ZG 40C 11, ZG 60C11, ZG 80C 11, spełniają wymagania normy francuskiej NFC 97-405 dla 
urządzeń H i-F i. Estetyczne wykończenie ścianki na której zamocowane są głośniki oraz dodatkowe elementy dekoracyjne 
pozwalają na użytkowanie zestawów głośnikowych tej serii bez łatwo zdejmowalnej ścianki z tkaniną.



ZG 60C11 ZG 80C11

Typ
Type
Typ

P Z R w Fr
A

M
N s T

W n Hz mm KHz mm mm mm kg

ZG 30C/11 
ZG 40C/11 
ZG 60C/11 
ZG 80C/11

30
40
60
80

8
8
8
8

7 0 -2 0 0 0 0  
65 - 20000  
5 0 -2 0 0 0 0  
40 - 20000

290 x 535 x 225 
350 x 570 x 250 
420 x 680 x 280 
440 x 720 x 320

3,5 
1; 3,5 
1,8; 6,5 
0,55; 5

0 2 0 0
0 2 0 0
G250
0 3 0 0

0120
0120
0180

03Q X
03OX
03OX
03O X

11,0
13,5
19.0
28.0

x-średnica membrany głośnika kopułkowego


