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1. DAUB TflCHNICZNB

ImpedancJa 

Moe znamionowa 
Wymiary gabarytowa 

Ma aa
Parno przenoszenia
Swa przełączniki barwy tonu 3-pozyoyjne

862 
60 W

275x550/50^225 

12 kg
50410000 Hz 

/+! 0| -/

Bye. 1 Charakterystyka poziomu olśnienia akustyosnego sestawu
. głośnikowego zdjęta przy zastosowaniu sygnału sinusoidal

nego w komorze bezpogłosowej

2. deformacje ogolhb

Zestaw głośnikowy Z060C27 przeznaozony Jest do odtwarzania dświęku 

* przy współpracy z elektronicznym sprzętem powszechnego użytku wyso
k ie j Jakości w systemie mono 1 stereo,o mooy znamionowej do 60 V 
i  znamionowej Imped ano Ji obciążenia 8 $ .
Zestaw ZG60C27 Jest zestawem trójdrożnym typu bass-reflex w którym 

zastosowano zwrotnióę elektryozną o częstotliwości podziału 2,2kHz 

i  9 kHz opartym na głośnlkaoht nlskotonowym typu 0DN20/40 pracująoym 

w obudowie z otworem, średnio tonowym typu ODM 10/60 oraz wysoko- 
tonowym tubowym typu GEWT9/40/ I .
Zamontowane 2 przełączniki barwy dźwięku umożliwiają regulaoję
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tonćw średnich 1 wysokich w zakresie dB w Zależności sd subiek

tywnej oosny Indywidualnego słuchaaaa. Zastaw mota byd użytkowany 
■ podstawką mooowaną do obudowy sa pomooą z włączony oh kołków draw* 
nianyoh lub bas podstawki* Powierzchnia zewnętrzna obudowy wykoó- 

esona Jest w kolor sa osarnym.
Atrakcyjny, astatyozny wygląd śolanki przedniej /ekran/ zestawu 
uzyskany dzięk i aaatosowaniu elementów ozdobnych w postaci alumi
niowych pierdoleni, oa umożliwia korsystanla A zestawu baz do lanki  

przedniej.

3* DIMOHTAl z b stawu ołoshikowboo 

wg rys* 2

Przy naprawia głośników 1 pierdoleni jak 1 zwrotnicy demon tai

dokonywać naloty przy zastawia leżącym na tylnej śoianoe w nasię-
a

pująoy sposób*

1* zdjąć śoiankę dekoracyjna /2/»
2* łykręoió wkręty /21/ mooująoa pierścień 232 /8/ wraz z głoś

nikiem rusko tonowym / $ /  *

3* oderwać ostrożnie pier do leć wraz a głodnlkiem sd obudowy 
i  adlutowaó przewody od głośnika niskotonowago,

4* wykręcić wkręty /27/ mooująoa głośnik n oko tonowy da 
pierdolenia 232*

3* wykręoió wkręty /22/ mooująoa ałośnlk dradnlotonowy /11/ 
wraz z osłoną głośnika średnia tonowego na której zmontowana 
jes t zwrotnica elektryczna /12/ eras ‘pier śo leń 122 /10/,

6* wykręcić wkręty /23/ mooująoa głośnik wysskotonewy / i4/

1 pierścień 123 /60/1 /13/ 1 adlutowaó przewody*
7* wyjąć przez duty otwór materiał dźwiękochłonny /17/,
8. wypchnąć' lekko ad strony wewnętrznej obudowy regulatory /19/ 

barwy dźwięku 1 odbutować przewody*

22S£ll

a/ przy montażu nowyoh głośników zwraoać uwagę na biegunowość
głośników -  biegun dodatni /+/ zaznaczony Joat na koszu oerwoną 
kropką,

b/ przy montażu nowej zwrotnicy elektryoznej zwróoló uwagę na 
biegunowość i  kolory przewodów*

c/ montaż zestawu dokonać należy w kolejnośoi odwrotnej jak przy 
demontażu.
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4. WYKA2 CZflSI

W skład zestawu głodnikowego wohodzą następując* oaędolt

Pozycja 
wg ry s .2 Nazwa czędoi lub zespołu

Ilodć na 
wyrób

»
Nr normy lub rysunku

1. Obudowa 1
1 *
ZG60C 23-0.0.01,01

2. Solanka dekoraoyjna 1 Z060C23-0.0.01.02

3. Łącznik 4 Z0384-0.0.00.07 /3106T/

4. Tulejka I 4 Z0384-0.0.00.05 /3113T/

5. Tulejka I I 4 Z0385-0.0.00.06 /3114T/

6. Nakrętka dociskowa M4 12 Z010C-0.1.00.03 /3012T/

7. Podstawka 1 ZG60C23-0.0.01.03
8. Pierdoled 232 1 ZG30C114-0.0.01.01

f ' 9. Głodnlk QDN20/40 8& 1 WTO-79/TK-386

10. Pierdol ed 122 1 ZG6CC23-0.0.00.02

11. Głodnlk QIW10/60 8 i2 1 WT0-81/TK-424
12. Zwrotnloa elektryozna 1 ZO60C27-0.0.02.00

13. Pier doled 125/60/1 1 Z060C23-0.0.00.01 /3166T/*

14. Głodnlk GOTT9/4'0/l 8 $ 1 WTO-78/TK-383

15, Wkładka mocująoa i 4 ZG60C23-0.0.00.06 /3173T/
16. Pierdoled 68 3 Z060C23-0.0.00.05 /3170T/
17. Uateriał dźwiękochłonny 1 kompl. ZG384-0.0.00.02 /3112T/ 

wyk .16
18. Wkładka 1 ZG60C23-0.0.04.00 / 3171T/
19. Peculator 2 ZG60C23-0.0.05.00 /316TT/ 

wyk.1 1 2
20. Wkładka kompletna 1 Z030C11-0.0.02.00 /3062T/ 

wyk.1
21. Wkręt 114x25-4,8-11 4 PN-74/M-82227

' 22. Wkręt 114x30-4,8-11 4 PN-74/M-82213
23. Wkręt M4x25-4,8-11 4 PN-74/M-82213
24. Wkręt do drewna 3x16 R -K -III 4 PN-72/M-82503
25. Podkładko sprężysta 4,1 4 PN-77/M-82008
26. Podkładka gumowa 4 7C-0.0.00.21
27. Wieręt M4x8 4,8-11 4 PN-74/W-82227
28. Podkładka sprężysta 4,1 4 PN-7 7/U-8 2008
29. Podkładka 4,3 4 PN-62/M-82007
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5* ZWOTNICA ELEKTRYCZNA 

we rys. 3

Do rozdzielania sygnału elektrycznego w zestawi* głośnikowym 

ZG60C27 zastosowano zwrotnicy- elektryczną trójdrożną • ozęoto~ 

tliwości podziałui
• głośnik niskotonowy od 50 Hz do 2,2 kHz
•  głośnik średnio tonowy ód 2,2 kHz do 9 kH*
•  głośnik wysokotonowy powyżej 9 kHz,
We wkłady filtrów  środkowo 1 górnoprzepustowyoh włąozono regulatory 

umożliwiające zmianę charakterystyk przenoszenia średnich 1 wyeokieh 
tonów przez zestaw głośnikowy. .

Ry*.3
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WYKAZ OZIdaZ ZWROTNICZ 

*8 r y s .3

Pozyoja wg 
t y a .  3 Nazwa ozęśo l lu b  zespołu I lo ś ć  na 

wyrób Nr normy lu b  rysunku

1 Osłona g ło ś n ik a  ś re dn io tono - 
wego z otworam i

1 Z gB 60- f l- 007-0 . 1,00.01

. .2 ' Łąozćwka kom pletna 4 OD0- 18/ 1,5f

3 Oeiwka z koćoćwką 1 ZG 60027* 0.0.02.01
4 Oewka L1O0 1 Z040C11- 0. 1. 02.00
9 Kondensator WKSB011 I 0p? 1 WT-71/1 NKSB011
6 Kondensator MKSE011 3, 3juF 1 WT-71/1 MKSTOtl
7 Kondensator NKSB011 1, 5)* 1 WT-71/1 MXSB011
8 Wkręt do b laoh  ObA 3, 5x9,5 6 H I-79/M -031O6
9 Sznur gumowy porowaty 0*3 X ZN-65/NPCh/0-233

6. SPRAWDZENIE 2E3TAWU

i.

No katdej naprawi# konleosno jost sprawdzenia aeetawut

-  sprawdzanie fazowośol głośniki?w dokonaj# a lf prądom stałym # napięoiu 

do 5 T np, bateria 3R12. Dodatni biegun śrćdła prądu przyłotonego 4# 

czerwonego saolaku lub tyły oserwonej prsewodu prayłąoaenlowego powinien 

•powodować wyohylenie membrany głośnika niricotonowego na aewnątra zesta*
wu /do przodu/
Sprawdzanie

-  prawidłowość praoy aeetawu głośnikowego dokonujemy akustycznym genera* 

torem w układzie jak na rye» 4 eaeiląjąo eeatm# haplęolem # wartośol 
do 15,5 Z t j ,  0,5 mooy znamionowej do oe«etotllweśol 2 kHe 1 de 11 T
w sakresle oz#atotliwośol od 2 kHz * 8,5 kHz oraz do 1 ▼ w zakreśl# 

oz#etetllwośoi powytej 0,5 kHz, przy ozym wartość naplęola nie powinna 
a lf zmieniać o więcej n il 10 K,

Odległość osoby ooeniająoej od zestawu w pomieazozenlu o poziomie hałasu 
40*60 dB powinna wynosić minimum 1 a . Częstotliwość nalety zmieniać 

płynnie w kierunku ozęstotliwośoi wzrastająoyoh z szybkośolą ok, 40 okt/mln.

Rysi
Zestaw gtZ660C27
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T przypadku wątpliwym, kiedy n i* modna dokładni# uatalld p»ay#«y* 
niepełnej poprawności praoy aestawu naledy aptawdeió ptcy #łtwm- 
rlaniu audyoji słowno-muzycznej.

7 . m z jm ju m m m
TO WYKOWANIA NAPflĄW

KAPZfTKlA -  lutownioa iltktryosna 
•  wkrętaki
-  azosypoa do oięoia b oom
-  plnoota

-  ezorypce płaskie

5RZWZ|I>Y -  miernik uniwersalny
-  generator akuatyozny /aakras 20 Ha O 20 k*l/

a regulaoJą płynną częstotliwości i a litfniklM 
napięcia wyjściowego

-  wsmacniaos mocy-.



TTK1Z CZjSCI ZAMIENNYCH o
•

■h a 
-> m
m o Nazwa ozęści 

lub
podzespołu

Nr rysunku 
lub 

normy

nośń
sztuk

Norma
zużycia

Zasady detalicznego
oznaczania i  pakowania
części zamiennych

Cena
dęta- Prod u- Uwagi

2  **» °> *
C fl

w wy
robie

na 100 
wyrobów rodzaj

opakow.
Ilość
sztuk

Sposób 
z ara leszcz, 
n etk i

lic z 
na

cent

1 2 3 4 5 6 ~ T ~ 8 9 10 1t i
1. 1 Obudowa Z3 60023-0 .0.01.01 1 5 karton 1 na karton. ZPO Łódi

2. 2 Ścianka dekoracyjna 2G60C23-0.0.01.02 1 5 karton 1 na karton. ZPO Łódf

3. 3 Łącznik 20384-0.0.00.07 4 5 worek
foliowy

100 w worku UNITS!
•TONSIL*

4. 4 Tulejka I ZG364-0 .0.00.05 4 5 matek.
foliowy

100 w worku UNITS! 
•TONSUL"

5. 5 Tulejka I I 2G364-0.0.00.06 4 5 worek
foliowy

100 w worku UNITS!
•TONSIL*

6. 6 Podstawka ZG60C23-0.0.01.03 1 5 karton 1 na karton. ZPO Łódś

7. 7 Pierścień 232 ZG30C114-0.0.01,01 1 2 karton 10 na ker ton. UNITS!
■TONSIL*

! 8.
I

8 Głośnik GDN20/40 1TO-79/TS-386 1 5 karton
zbiorczy

1/9 na karton. . UNITS!
■TONSIL*

9. 9 Głośnik GZX110/60 WT0-61/TI-424 1 5 karton 
zbiór ozy

1/20
•

na karton. U N IS !
•TONSIL*

10. 10 Głośnik GIWT9/40/1 WT0-78/TK-383 1 5 karton
zbiorozy

na karton. UNITS!
•TONSIL"

11. 11 Pierścień 122 Z060C 23-0 .0.00 .02 1 • 5 karton 25 UNITS!
•TONSIL*

12. 12 Pierścień 125/60/1 ZG 60023-0 .0.00 .0 1 1 5 karton 20
«•

UNITS!
•TONSIL*

13.!
Ii

13 N egul a tor ZG60C23-0 *0.05*00 2 5 karton 25 na karton. UNITS!
•TONSIL*

14. 14 Pierścień 66 ZG60C 23-0.0 ̂ 0.05 3 5 karton 50 na karton. UNITS!
j TONSIL *
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15. 15 Wkładka kompl. Z830C11-0.0.02.00 1 2 karton 12 na karton. UNITE A.
'TONSIL*

16. 16
.i

Wkładka ZG 60023*0.0 .04.00 1 2 karton 25 na karton. UNITEA 
"TONSIL"

iit
17. 17

18

Nakrętka docisk.114 Z010C-0.1.00.03 

ZG 60C 23-0 .0 .00 .0 6

-12 20 worek
foliowy

100 w worku UNITE A 
■TONSIL"

)
- 4

I
13. Wkładka nocująca 4 2 wor ek 

foliowy
50 w worku UNITEA 

? TONSIL"

19. 19 Zwrotnica elektr. ZG60C 27-0 .0.02.00 1 2 karton 4 na karton. UNITEA
"TONSIL*

•OCM 20 Osłona głośnika . 
śr ednio tonow ego 
■ otworami

ZgB60—8—007— 
-0.1.00.01

1 2 karton 8 na karton. UNI TEA 
"TONSIL*

r

21 Łączówka kompl. GD8-18/1,5 4 5 worek
foliowy

100 w worku UNITRA
•TONSIL"

*

i 22 
2i

22 Cewka z końcówką ZG60C27-0.0.02.01 1 2 worek
foliowy

5 w worku UNITEA 
"TONSIL" i

ht
23 Cewka L10S ZG40C11-0.1.02.00 1 2 worek

foliowy
5 w worku UNITEA 

"TONSIL"
ii

24. 24 Kondensator 
KKSE011 10uP

WT-71/1 KKSB011 1 2 worek 
fo lie  wy

25 w worku MI? LSI
KUTNO

25 .1 2r Kondensator 
HKSE011 3.3 u?

WT-71/1 HKSE011 1 2 worek
foliowy

25 w worku MUŁU
KUTNO

| 26.
1--------

26
4

Kondensator 
HKSE011 1,5uP

WT-71/1 KKSE011 1 2 worek
foliowy

25 w worku MI7LSZ
KUTNO

llBkl»ioortruk HP Pi'i * ł . 63<*/»fr/81 n. 300


