
スタンダード��

クワッドグランドセンスオペアンプ
�������� � ��������� � ���������	

��������、���������、���������	は、内部で位相補償された�個のオペアンプを内蔵したモノリシック
�です。
電源電圧は、両電源または単一電源のどちらでも動作可能で、デジタルシステムの�	単一電源により動作させること
も可能です。用途としては、トランスデューサアンプ、�アンプをはじめ民生用、産業用等に幅広く応用できます。

●用途
グランドセンス型プリアンプ
アクティブフィルタ
�アンプ
パルス発生器等

●特長
�）動作電源電圧範囲が広く、単一電源動作も可能であ
る。（単一電源：�～��	、両電源：±���～±
��	）

�）同相入力電圧はグランドレベルより動作可能であ
る。

�）差動入力電圧は電源電圧レベルまで動作可能であ
る。

�）消費電流が少ない。（
�＝�����）
�）低オフセット電圧、低オフセット電流である。
（	��＝��	、
��＝��� ����）

�）位相補償された�個のオペアンプを
� � ��������

に内蔵している。
�）他社の���タイプのオペアンプと互換性がある。

●ブロックダイアグラム
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●内部回路構成図

●絶対最大定格（��＝��℃）

●電気的特性（特に指定のない限り　��＝��℃，���＝��）
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●電気的特性曲線
汎
用
Ｉ
Ｃ

オ
ペ
ア
ン
プ

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
Ｉ
Ｃ

���

���

���

���

� �� �� �� ��

�	

�� ������： （）

�
	




�
�
�
	
�
�
�
�
�
：
��
（
�
�
） ��

� ��

＋

－

����� 無信号時電流－電源電圧特性
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����� 入力バイアス電流－電源電圧特性
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●使用上の注意
（�）未使用回路の処理について
使用しない回路がある場合は、������のように接続し非
反転入力端子を、同相入力電圧範囲（	���）内の電位に
することをお奨めします。

●外形寸法図（���	：

）
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������ 未使用回路の処理例


