
スタンダード��

デュアルコンパレータ
������� � �������� � ��������

�������、��������、��������は、デュアルコンパレータです。オープンコレクタ出力となっており、ワイヤード
	
接続が可能です。
動作電源電圧範囲が広く、単一電源動作の場合は�～��、両電源動作の場合は±�～±��です。パッケージは
�������（�������）、�	�����（��������）、�������（��������）です。

●特長
�）動作電圧範囲が広い。
　（単一電源；�～��、両電源；±�～±��）
�）消費電流が少ない。（����� ���� ��＝�）
�）入力オフセット電流（���� ������＝�）及び入
力オフセット電圧（±���� ������＝�）が小さ
い。

�）同相入力電圧範囲が広い。（�～��ー���）
�）オープンコレクタ出力である。
�）���と互換性がある。

●ブロックダイアグラム
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スタンダード�� �������������������������

●内部回路構成図

●絶対最大定格（��＝��℃）

●電気的特性（特に指定のない限り　��＝��℃，���＝＋��）
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●電気的特性曲線



スタンダード�� �������������������������

●使用上の注意
（�）未使用回路の処理について
使用しない回路がある場合は、�����のように接続し入
力は、同相入力電圧範囲（���）内の電位へ、また出力
は、オープンとすることをお奨めします。

●外形寸法図（���	：
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