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czterobitowy sumator binarny 
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DANE TECHNICZNE 

Wartości dopuszczalne pa ramct iów eksploatacyjnych 

Napięcie zasilania U c c 7,0 V 
Napięcie wejściowe Ul 5,5 V 
Zakres tempera tury pracy tan,j, 

UCY7483N 0... ; 70°C 
UCAG483N - 40... ! 85 C' 

Parametry statyczne (w zakresie dopuszczalnych temperatur) 

Zakres tempera tury prze-
chowywania 
Obciążalność wyjściowa w 
stanie „1" 
Obciążalność w y j ś c i o A a w 
s tanie „0" 

km 

N O H 

iVOL 

-55. . . + 125°C 

20 

10 

Ozna-
czenie Paramet r 

Ukłycl 
pomia-
rowy 

Warunki pomiaru Wart~ ści Jed-
ne stka 

v m Napięcie wejściowe w stanie „1" 1 — > 2 V 

u l Ł Napięcie wejściowe w stanie „0" 2 — < 0,8 V 

UoH Napięcie wyjściowe w stanie „1" 1 
U cc = 4,75 V, J o h = 0,4 mA, 
UJH - 2 V, U I L = 0,8 A > 2,4 V 

U - O L Napięcie wyjściowe w stanie ,,0" 2 
Ucc = 4,75 V, Io-l = 16 mA, 
U I H = 2 V, U I L = 0,8 V < 0,4 V 

Im Prąd wejściowy w stanie „1" O 
Ucc ~ 5,25 V, Wi = 2,4 V 
Ucc = 5,25 V, UT = 5,5 V, 
tamb = 20'O 

< 80 
< 1 

uA 
mA 

*Ios (2) 
P r ą d wyjściowy zwarciowy 
(wyjścia 21...24) 4 U cc = 5,25 V, Ul = 4,5 V -18. . . - 5 3 mA 

mik s Tos ICO 
Prąd zwarciowy wyjściowy 
(wyjście C4) 5 

5 

Ucc = 5,25 V, U i ' 4,5 V -25. . . - 7 0 

mA 

mik 

Icc P r ą d zasilania 

5 

5 Ucc = 5,25 V < 80 mA 

IlL P r ą d wejściowy w stanie ,,0" 6 U cc = 5,25 V, Ui = 0,4 V < - 3 , 2 mA 
jeanoczesnie może być zwarte nie więcej niż jedno wyjście. 



15-77 /1 2 

Parametry dynamiczne przy UCc = 5 V, tamb = 25°C 
Warunki pomiaru: CL = 15 pF, RL = 400 fi 

Wej-
ście 

Wyj-
ście Parametr 

Układ 
pomia-
rowy 

Warunki 
pomiaru Wartość Jednostka 

Co Si tpLH(2l/Co) 23 35 ns 

C0 2a £pLh(22 /Co) 7a 24 35 ns 

C0 2 3 tpLH(23/C0) • 7b 30 50 ns 

Co 24 tpLH(24/C'o) 35 50 ns 

Co ct tpLH^/Co) 
Czas propagacji sygna-
łu do stanu „1" na 
wyjściu 

7a 
7c 20 30 ns 

f„LH(21M1) 

Czas propagacji sygna-
łu do stanu „1" na 
wyjściu 

23 35 ns 

B2 s 2 tPLH(22/B2) 7a 23 35 ns 

A3 2 3 t P L H ( 2 3 M 3 ) 7b 
CL = 

23 35 ns 

B< / tpLH(24/B4) = 15 pF 23 35 ns 

Co 2! %JŚŁ(2I/CS} flL = = 400 Q 16 35 •ns 

Co 2 . tpHL(22/C0) 7 a 

flL = = 400 Q 
16 35 ns 

Co 23 tpHL(23/Co) 7b 2G 35 ns 

Co 24 £piti.(24/Ca) 30 40 ns 

C0 c 4 £ p h l ( 2 I / C O ) 

Czas propagacji sygna-
łu do stanu ,,0" na 
wyjściu 

7a 
7c 15 50 ns 

A, 2 , tpHL(21/A1) 

Czas propagacji sygna-
łu do stanu ,,0" na 
wyjściu 

17 25 ns 

B2 2* £ p h l ( 2 2 / B 2 ) 7a 17 30 ns 

A. 2 , tpHL(23M3) 7b 17 30 ns 

Bt 24 tpHL(2i/B4) 17 30 ns | 
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Schemat logiczny 

Odpowiedniki 
SN 7483N Texas Ins. 
SF.C 483E Sescosem 

FLH 241 Siemens 
FIH 211 Philips 
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Układ pomiarowy 
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Układ pomiarowy 1 Układ pomiarowy 2 
U w a g a , Każde wejście należy testować 
oddzielnie 
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Układ pomiarowy 3 
U w a g a . Każde wejście należy testować 
oddzielnie 
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Układ pomiarowy 4 
U w a g a . Każde wejście należy testować 
oddzielnie 
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Układ pomiarowy 5 
U w a g a . Każde wejście należy testować 
oddzielnie 

Układ pomiarowy 6 
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Układ pomiarowy 
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Układ obc.2(takljak układ 1) J 

-UJkład obc.3(takijak układ 7) J 

-TiUkład obc. 4(taki jak układ 7) j 

-^•JJkład obc.5(taki jak układ 1) J 

Układ pomiarowy 7 
U w a g i : 

1. Każde wyjście należy testować oddzielnie 
2. P a r a m e t r y impulsu G są nas tępujące : 

t tHŁ = itLH = (5 —1) n s , 
f w = 250 ns, FA = 1 MHz, Z„ ^ 50 fi, UG -----

= 3 V 
3. Wszystkie diody typu BAY 55 
4. Pojemność CL jest sumą pojemności mon-

tażu, pojemności wzorcowej i pojemności 
wejściowej sondy. 
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