
U N I T P R CEMI 

Układy UL 1 244H i Ul 1245N zawierają: 
~ detektor koinoydenoyjny współpracujący z filtrem ŁCf 
- układ wyciszania prey małym sygnale wejśoiowym, 
- wewnętrzny stabilizator napięcia. 
Charakteryzują się następującymi cechami: 
- wymagają małej ilości elementów zewnętrznych, 
- mają dodatkowe wyjście i wejście do współpracy z ma-

gnetowidem, 
• układ UL 1244N do współpracy z filtrami LC, 
• układ UL 1245N do współpracy z filtrami oeramicznymli 
- mają szeroki zakres napięó zasilających /6 do 18 V/. 
Przeznaczone są do zastosowań: 
- w torach fonii odbiorników TV, 
- do współpracy z magnetowidem» 

U L 1 2 4 4 N 

U L 1 2 4 5 N 

Wzmacniacz p.cz. 
z detektorem fonii 

Obudowa CE 70 

Parametry dopuszczalne 

Oznaczenie Nazwa Jedn. Wartość Oznaczenie Nazwa Jedn. 
min max 

ucc Napięcie zasilania V 10 18 

ârob Temperatura otoczenia w czasie 
pracy układu °C -25 +70 

tBtg Temperatura przechowywania °C -40 + 125 

Moc tracona mW 400 

f I Zakres częstotliwości sygnału 
wejściowego MHz 12 

Napięcie na wyprowadzeniu nr 5 S 

IozA/ Trąd wyjściowy stabilizatora 
napięcia raA 5 

Ukłod wyprowud zeń 

M m m nn m m nn 

LJ UJ nri±J UJ W LJ 

O p i s w y p r o w a d z e ń 

ł. Masa 

1. Wejlcłe wzmacniacza różnicowego p.cz. 

3. Wejście dodatkowe sygnału m.cz. z ma-
gneto widu/ 

4. Wyjście stabilizatora napięcia 

5. Regulacja wielkości sygnału m.cz. 

6. Nie podłączać /wyjście p.cz./ 

7. Do obwodu rezonansowego 

8. Wyjśc ie sygnału m.cz. 

9. Do obwodu rezonansowego 
10. Nie podłączać /wyj ści e p.cz./ 
11. Zasilanie uk<ładu 
12. Wyjście sygnału m.cz. /do magnetowidu/ 
13. Od sprzężenie wejścia 
14. Wejście sygnału p.cz. 
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Schwnot blokowy 

Parametry charakterystyczne 

Oznaczenie Nazwa Jedn. Wartość Warunki pomiaru 
Uwagi Oznaczenie Nazwa Jedn. 

min typ max 
Warunki pomiaru 

Uwagi 

rCCQ Spoczynkowy prąd za-
silania toA 9t* 13,5 17,5 u c c = 1 2 V 

AU Wzmocnienie napięcio-
we sygnału p,ca. dB 68 Ucc-12 V; fp=6,5 MHz 

Uj-10 py 

°OPP/6/lO/ Napięcie wyjściowe 
mi-ędzy szczyt owe p.óz. mV 250 Ucc=12 7; fp=6,5 MHz 

:Ug*'10 mY 

°08 Napięcie wyjściowe 
d . c z. na wyprowadze-
niu nr 8 V 

0.8 1,3 UL 1244N U C C=1? v; 
fp--b>5 MHz 

Af»+50 kHz; 
-Uj-lB mV 

T =1 kHz; m 
Q=45 

°08 Napięcie wyjściowe 
d . c z. na wyprowadze-
niu nr 8 V 

0,65 0,9 UL 1245N 

U C C=1? v; 
fp--b>5 MHz 

Af»+50 kHz; 
-Uj-lB mV 

T =1 kHz; m 
Q=45 U012 Napięcie wyjściowe 

m. cz. na wyprowadze-
niu nr 12 

V 
0,55 • 1 UL 1244N 

U C C=1? v; 
fp--b>5 MHz 

Af»+50 kHz; 
-Uj-lB mV 

T =1 kHz; m 
Q=45 U012 Napięcie wyjściowe 

m. cz. na wyprowadze-
niu nr 12 

V 
0,4 0,65 UL 1245N 

U C C=1? v; 
fp--b>5 MHz 

Af»+50 kHz; 
-Uj-lB mV 

T =1 kHz; m 
Q=45 

lin. Wejściowe napięcie 
progu ograniczenia >1V 75 Ucc»12 Vi tp=6,5 MHz 

Af=+50 kHz \ fm=1 kHz 
Q=45 

ZI 
Impedancja wejścio-
wa R^ k o 

40 UL 1244N U C C,12 V; 
f p = » 6 , 5 M H z 

ZI 
Impedancja wejścio-
wa R^ A . J C 

0,8 UL 1245N 
U C C,12 V; 
f p = » 6 , 5 M H z 

r r R 

of tylko UL1245N 
r- tytko UU2UN 

<iXŚ~ ~<Z>- -~ <2> -<*> -<i> 
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od* tabl. 

- Oznaozerie Nazwa Jedn* 
Wartość Warunki pomiaru 

Uwagi - Oznaozerie Nazwa Jedn* min typ max 
Warunki pomiaru 

Uwagi 

zi 
Impedancja wejśolo- < 
wa Cj PF 

4,5 UL 1244N U C 0.12 
fp»6,5 MHz 

zi 
Impedancja wejśolo- < 
wa Cj PF 5 UL 1245F 

U C 0.12 
fp»6,5 MHz 

S0/8/12/ Rezystanoja wyjścio-
wa k Q 1,1 

A U 0 

\i 

Zakres regulacji na-
pięcia wyjściowego 
os*cs« na wyprowadze-
nie nr 8 

i 

dB 70 85 
U c c-12 fp-6,5 MHz, 
t -1 kHz; Af«+50 kHz m — 
Uj-10 mv; Q-45 

AMR Tłumienie sygnału AM 

X 

dB 50 60 UC<T 1 2 V * 6 ' ^ M H z 

fm-1 kHz} A f « +50 kHz 
19*30$; Uj-500 )iV; Q»45 

nr Współczynnik znie-
kształceń nielinio-
wych 

% 1 3 
Ucc-12 V; f =6,5 MHz, 
fffl»1 kHz; Af«+50 kHz 
Uj^lO mV; Q»20 

Uref Napięcie odniesienia V 4,2 5,3 

TJg Poziom napięcia 
wyjśoiowego stałego 
m.c£. Uj=0 V 

V 4 ^CCT12 V 

U12 Poziom napięcia 
Wyjściowego stałego 
UT=0 y 

V 5,6 
u c c s i 2 v 

SVB/8/11/ ^ p ć l ^ y n n i k tłumie-
nia tętnień zasila-
nia 

dB 35 

/ t2/ \-+f Wpr*ł^"ynnik tłumie-
nia tętnień zasila-
nia 

dB 30 

A0/8/3/ Wzmocnienie przed-
wzpaonAaoza tn.oz. dB 7,5 

fiI3 Rezystancja wejścio-
wa na wyprowadzeniu 
nr 3 

k Q 2 j 

rd4 Rezystancja dynami-
czna na wyprowadze-
niu nr 4 

kQ 12 

U8poz Resztkowe napięcie 
p.oz, na wyjściu 
nuoz. 

mY 20 

U12poz Resztkowe napięcie 
p.cz.na wyjściu 
m • oz • 

mv 30 -
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dla dla UL 1245 N UL1244N PC 56p 6,5 MHz O lii 
O H Q H - Wej. 
p.cz. 
o — ł 

p ' a t L 
o 

IJęC W«j.mx2.2 magnotowidu 
O o 

i 
Wyj. mxz. do magn 

o 
47n Wy], rn.cz. 

330p 
dla dla 

UL12UN UL1245N 

Schemat aplikacyjny 
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