
Pentoda 12 AU 6
Szerokopasm owy w zm acn iacz w . cz ., oscy

lator M iniaturowy

Wartości
charakterystyczne

Wartości robocze Wartości maksymalne

Pentoda Jako
trioda Ub 90 180

u a 25 0 250 V Ra 0,1 0,1
0 J) V R s2 0 ,1 4 0 ,1 9

Us2 150 V R si 0,1 0,1
Rk 68 330 o R s i 0,1 0,1
Ja 10 ,6 12,2 m A Rk 9 6 0 610
Js2 4 ,3 — m A ku 68 96
Sa 5,2 4,8 m A /V U  w y j 13 27
Qa 1 — M O h 5 5
K a — 36 V /V

1) s2 i s3 połączone 
z anodą.

300 V U am ax 300 V
0,1 M f l •P flm ax 3 W

0,17 t /§ 3 m a x 0 V
0,1 m h Us2,ma,x 150 V
0,1 M a P  § 2 n iax 0,65 w

480 a £ / s im a x 0 V
117 v / v U w t& m ax 90 V
47 V

5 y/ O Jako trioda1)

i / a m a x 250 V
P a m a x 3,2 w
Us i  m a x 0 V
U w/Jcma,x. 90 V

Pojemności

Jako trioda

C w e j 5,5 3,2 p F

C w y j 5 1,7 p F
C s i la  <0,0035 | 2,6 p F

TYPY PODOBNE 6 AM 6, EF 94, HF 94


