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Wartości charakterystyczne i robocze Wartości graniczne

Ua 250 V
US 2 125 V
Us, — 1 V
la 11.8 i. 2,8 mA
I-S2 4,4±1 ,5 mA
Sa 4,7 ± 0 ,9 mA/V
S a 1) > 3 niA/V
S a 2) 10...100 pA/V
h ic 3) > 95 mA
W ) < 1 ,0 PA
Ifclw < 2 0 izA

Wzmacniacz kl. A

Ua 100 250 V
Ust — 1...— 11,5 — 1...— 14 V
u S2 100 125 V
Ja 8,2... — 11,8... — mA
JS2 3,2... — 4,4... — mA
Sa 4,1... — 4,7... — mA/V
Sa 0,25... — 0,9... —

U fm ax 1 3 ,8 V
U fm in 1 1 ,4 V

3 3 0 V
{/goin ax 220 V
Parna*. 3 ,3 w
P S2niax 0,7 w
£/&/w;max 100 V

Pojemności

Uwej S ,5 ± l ,7 P F

Cicyj 7 ± 2 , 1 pF
('sil a < 0 ,0 0 5 pF

1) Przy U i  — 11,4 V.
2) Przy Un  =  — 14 V.
3) Przy Ua =  Us2 =  Un  =  20 V. 
0  Przy USI — 1,5 V.
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