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L im

UŻ =18V±5%  
l j  = 100mA

Wartości cha
rakterystyczne

Wartości robocze

Ua 21 0 V Ua 120 210 V U a  omax 550 V

US 3 0 V Us 3 0 0 V t/«m ax 210 V

u n 120 V Us2b 120 120 V iflm a x 2,1 W

R k 165 n Rs2 5,6 5 ,6 k a ^/s2omax 550 V

la 1 0 ± 1 , 3 m A R jc 180 180 a C/g2niax 210 V

Isz 2,1 ± 0 , 4 m A l a 8,3 8,3 m A R  §2niax 0,35 W

S a 9 ±  1 ,2 m A /V ^82 1,7 1,7 m A /&max 16 m A

Qa 0 ,5 R a 8 ,2 8 ,2 m A /V £/$imax — 1,1 *) V

K silsi 34 V /V Qa 0 ,4 2  0 ,4 4 m h dR§imax 1 M a

fsz 75 0 a R a - 10 20 k a UyjJJc max 100 V
— t/sim ax 5 ,2 5 1) V R a - 2) 340 660 m W Rw/Jem ax 20 k a

U8 ~ 2) 1,1 1,1 V rpO
l  ^max 170 ° c

U s ~ 3) 0 ,35 0 ,25 V

U w a g a :  Lam pa
/ « 3.5 mA. Pojemności

nie nadaje się do 2) h =  \0V„.
pracy, jeżeli: 3) Pwy] =  50 mW. Cwej 8,5 pF

l a <  7 m A 4) / .I +  0,3 lA CWyj 3,6 pF

Is2 <  1,25 m A C sila <  0 ,015 pF

Sa <  6 ,4 m A/V U sil w <  0 ,1 5 pF

I s i >  1,0 jxA Ćwik 4 pF

Wartości graniczne

TYPY PODOBNE 6086




