
Pentoda niezawodna 
(10 000 godz.)

18 AK 5
Ericsson

Wzmacniacz w.cz., wzm. szerokopasmowy 
w urządzeniach narażonych na wibracje Heptal

max 19

Ui =  18 V 
U =  53 mA

Wartości robocze

U  ba 130 180 V
U  bs2 130 120 V
R l c 200 200 a

l a 8,0 7,7 m A

I s 2 2,0 1,8 mA
Q a 0,35 0,5 m q

S a 5,1 5,0 m A /V

K s 2 l  51 28 28 v/v
y  s z 1,6 1,6 kn
C V ) -6,5 -6,0 V

Odchylenia wartości roboczych
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min śr. max

l i 46 53 60 mA
l a 5,8 8,0 10,8 mA
152 1,3 2,0 2,7 mA
S a 4,0 5,1 6,2 mA/V
Sa2) 3,4 — _ mA/V
la , i -3 ) — 20 (xA
In — — —0,1 (j.A
Ia od c4) — — 0,2 mA
U  wibr5 ) — 10 — mV

Charakterystyki jak 5591/405B

Wartości graniczne

Uam&x 180 V
US2max 140 V
Rama,x 1,7 w
P  S2max 0,5 w
/fcmax 18 mA
U wk 90 V
tb 150 °C
Rs 0,5 Ma

Pojemności

C’samax 0,02 pF
C w ej 4,0 pF
C wyj 2,8 pF

Odchylenia pojemności

min śr. max

Csa _ _ 0,02 pF
C iv ej 3,4 4,0 4,6 pF
C wyj 2,4 2,8 3,2 pF

1) la  =  10  n A
2) Granica niezawodności
3) Przy Uw k =  ±  100 V 
4> USk =  —7,5 V
5) a =  2,5 g, fw ib r  =  25 Hz 

R a =  10 kfj

TYPY PODOBNE 408 A, 6028


