
Pentoda n ieza w o d na 18 AQ  5
(10 000 godz.) E r ic s so n

W z m .  mocy w  u rzą d ze n iu  n a ra żo n y m
Hepta!na w ib ra c je

Wartości robocze Wartości graniczne

h  ba 130 180 V
U  b82 130 180 V
R k 200 220 n
l k 23 32,5 mA
Is2 2 3 mA
Qa 80 80 kn
S a 3,4 3,9 mA /V
K s2] Sl 10 10 v/v
R a 6 6 kn
P  w yj 1,0 2,1 w
h 7 8 ° //o

Odchylenia wartości roboczych
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U ama,x 200 V
£/s2max 200 V
P  amax 8 W
P  S2max 1 w
U  wkm&x 90 V
tbm a,x 200 °c
R s  imax 0,5 Mn

Pojemności

z ekr. bez ekr.

C-sil a 0,35 0,6 pF
CweJ 8,0 7,6 pF
Cwy] 11,0 6,0 pF

Odchylenia pojemności

min śr. max

C s ila _ 0,35 0,5 pF
C  w ej 6,4 8,0 9,6 pF
C  to y j 8,8 11,0 13,2 pF

*) Granica niezawodności
2) Uwk =  ±  100 V
3) Un  =  — 40 V
*) a = 2,5 g, fwibr = 25 Hz

/n o  dc3)  

U  wi br4) 50
0,2

Charakterystyki jak dla 6AQ5L

mA Ra =  2 k n

mV

TYPY PODOBNE


