
P o dw ó jn a  trioda n ie z a w o d n a  
(10 000 godz.)

18 J 6
Ericsson

W zm acn iacz w .cz., oscylator lub m ieszacz, 
częstotliwość do 600 M Hz Heptal

U t =  18 V 
I ł  =  115 mA

Wartości robocze Wartości graniczne

Uba 100 ~ 130 V Uamax 200 V
R/c 68 100 n Iama,x 15 mA
la 6,5 7,7 mA P  amax 1,3 W
Qa 7,5 7,2 kn U wkmax 90 Y
Sa 5,0 5,3 mA/V 16max 150 °C
r sz 500 470 a Psma,x 0,5 MO

Odchylenia wartości roboczych
Pojemności
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min śr. max

I i 100 115 130 mA
la 4,7 7,7 10,7 mA
Sa 4,2 5,3 6,4 mA /V
Sa1) 3,6 — — mA/V
I iv k " ) — — 20 fxA
I s — — —0,5 PA
I a o d c 3) - — 0,2 mA
U i br — 10 — mV

z ekr.5) bez ekr.

Csa 1,5 1,5 p6
Cwej 2,6 2,0 PF
C wy jl 1,6 0,45 pF
CwyjU 1,0 0,40 pF

Odchylenia pojemności

min śr. max

Csa 1,2 1,5 1,8 pF
C we} 1,4 2,0 2,6 pF
C wyJl 0,25 0,45 0,65 pF
C wy Ul 0,25 0,40 0,55 pF

Charakterystyki jak dla 6J6L
') Granica niezawodności, 2) U„k — ±  100 V 
3) t/s =  — 15 V, 4) a =  2,5 g, fuuibr =  25 Hz 

Ra =  2 kf2, 5) Ekran zewn. połączony z k

6JÓLTYPY PODOBNE


