
Sylvania
TYPE 19

AMPLIFICATEUR 
CLASSE B 

DEUX VOLTS
CARACTERISTIQUES

Tension filament CC ................................................. . 2,0 volts
Courant filament .................................................... ... 0,260 ampère
Ampoule .................................. . ...........................  ST 12
Culot — Petit modèle 6 broches ...........................  6-C
Position de montage ....................................................  Verticale
Conditions lim ites de fonctionnem ent. (Voir page 9) :
Tension filament CC ...................
Courarit filament ......................... .
Tension plaque ....................................
Courant plaque de pointe par plaque

2,0 volts 
0,260 ampère 

135 volts max. 
50 ma. max.



Conditions de fonctionnem ent et carac téristiques r

Tension filament ......................... 2,0 2,0 2,0 volts
Tension plaque ... . . .  ............... 135 135 135 volt*
Tension grille ... . .............  , , , 0 —3,0 —6,0 volts
Courant plaque sans signal ... 10,0 3,4 0,2 ms.
Courant plaque* 27,0 25,0 22,0 ma.
Puissance d 'entrée requise ... 170 130,0 95 mw. a
Puissance modulée . 2,1 1,9 1,6 watts
Impédance de charge 

plaque) ... ... .
(plaque i

10.000 10.000 10.000 ohms
* Signal de 50 volts grille à grille.

A P P L IC A T IO N

L e ty p e  S y iyan ia  19 es t un  tu b e  am plifica teu r co m p le t 
classe B d es tin é  à  fo nctionner sur b a tte rie  2 volts. C e tube  
p e rm e t l’u tilisation  d ’un  é tag e  de sortie classe B pu issan t qui» 
p récéd em m en t, d ev a it ê tre  éq u ip é  de  deu x  tub es 30 po larisés 
à co u ran t p laq u e  nu l. D ans ce d ern ie r  cas, u n e  po larisa tion  
d e  22,3 ap p ro x im a tiv e m en t do it ê tre  app liquée»  ce  qu i ren d  
nécessa ire  1 em plo i d une  batterie  H . 1. de  180 volts. Le ty p e  i9 
ne  d em an d e  q u ’une p o larisa tion  d e  0 à  6 volts, su ivan t la 
tension  a p p liq u é e  au x  p la q u e s  e t la consom m ation  à  signal 
n u i à  ob ten ir.

A v ec  135 volts se u lem en t a p p liq u é s  au x  p laq u es , la p u is 
sance  o b ten u e  avec  un  tu b e  19 est p lus g ran d e  q u e  celle four
n ie  p ar u n e  paire  d e  tu b es 30 fo n c tio n n an t av*c u n e  tension  
p laq u e  d e  157,5 volts.

C om m e am plifica teur classe B, le type  19 p e u t fonctionner 
avec 135 volts p laq u e . P our une  p lus g rande p u issance , la 
tension  p eu t ê tre  é levée  ju sq u ’à  180 volts, u n e  pu issance  d ’e n 
trée  d env iron  100 m iiliw atts é tan t a lors nécessa ire  pour un* 
p u issance  de sortie  de 1,6 w att. A vec un  é tag e  p ilo te  é q u ip é  
d ’un tu b e  30, fo n c tio n n an t av ec  une  tension  p laq u e  de  135 Y. 
e t u n e  p o larisa tion  de 9 volts, la pu issan ce  de  sortie a tte in t 
seu lem en t 1,25 w att, la pu issan ce  à  l 'e n tré e  d u  tu b e  19 fo u r
n ie p ar le type  30 é tan t in su ffisan te . L ’au g m en ta tio n  d e  la 
tens ion  p la q u e  du  tu b e  30 ne p ro d u it u n e  au g m en ta tio n  de 
pu issan ce  que si le d é tec teu r est cap ab le  de  fo u rn ir des te n 
sions suffisantes pour faire  ren d re  au  tu b e  30 son m ax im u m  d* 
p u issance . En généra l, un  étage  su p p lé m e n ta ire  B .F . est requi*.

L ’usage du  type  49 d an s l ’étage  p ilo te  p e rm e t d  ob ten ir d u  
tu b e  19 u n e  p u issance  su p é rieu re , m ais exige ég a lem en t un 
é tag e  basse fréq u e n ce  su p p lé m e n ta ire  pour o b ten ir p lu s dm 
1,5 w att.


