
Syhrania
TYPE 1G4G

TRIODE AMPLIFICATEUR 
DE TENSION

CARACIE RISTIQUES
Tensfon filament CC. ... ...
Courant filament ..................
Ampoule ... ..........................
Culot — Petit octal 7 broches 
Position de montage ..........

1,4 volt 
0,050 amp£re 

T9-B 
5-S
Toutes

Conditions de fonctionnement et caraet£ristiques :
Tensioj| filament ....................... . ...................
Tensimi plaąue .........................................................
Tension negative de grille (retour au — filament)
Courant plaąue ....................... .................................
Facteur d’ampłification ..........  ..........................
Conductance mutuelle* ........... ..........................

1,4 volt 
90 volts max. 

—6 volts 
2,3 ma.
8,8

825 ^mhos

APPLICATION

S y lvan ia  ty p e  IG 4G  est u n  tu b ę  triocłe d u s a g e  g en era ł, conęu  
sp e c ia lem en t p our utilfsation  d an s les postes b a tte rie  a  fa ib le  
consom m ation . Les carac teristiques e iec triq u es en fon t un 
ezce llen t p ilo te  p o u r un, e tag e  de  sortie  en  cłasse B u tiłisan t 
le ty p e  1G6G. F o n c tio n n an t en cłasse A , le 1G4G d onnera  
assez de  pu issan ce  po u r exciter łe 1G6G a  ła pu issan ce  m od u lee  
de  450 m iiliw atts, m alg re  leur fa ib le  consom m ation .

Le filam ent fonctio n n e  sous 1,4 vołt 50 m illis . T ou te fo is , ie 
tu b ę  fo n ctionnera  d irec tem en t sur u n e  p iie  de  1,5 voit sans 
in te rca łe r d e  tu b ę  baiłast, e tan t d o n n ee  sa construction  specia łe . 
D ’au tres sortes de  ba tte ries  A  p eu v en t e tre  em ployees si le 
Circuit est co n v en ab lem en t a rra n g e . Le retour de  grille devra it 
e tre  fait au  póle negatif  du  filam ent.

V o ir eg a lem en t les au tres  ren se ig n em en ts  *ur les typ es 1,4 volt 
d e b u t du  M enuel, au  p a ra g ra p h e  c T u b e s  b a tte r ie  ».


