
Sytvonla

TYPE 1G5G
PENTODE DE PUISSANCE 

DEUX VOLTS

CARACTERISTIQUES

Tension filament ...........
Courant filament ...........
Ampoule ...........................
Culot octal 7 broches ... 
Position Je montage

2,0 volts 
0,120 ampère 

ST-14 
6-X
verticale

Conditions de fonctionnement et caractéristiques :
Tension filament ...................
Ter- n plaque ...........................
Ter-  n écran ...........................
Ter, n grille ...........................
Ce u- rt plaque ...........................
Ce., rt écran ...........................
Res ■ ■ence interne ...................
Ce r . ctance mutuelle ...........
Cce .:cnt d'amplification
Re> .-.nce de charge ...........
Pu - rce modulée ...................
Distorsion harmonique totale ...

2,0 volts 
90 volts 
90 volts 

—6 volts 
8,5 ma.
2,7 ma.

135,000 ohms
1.500 Mmhos 

200
8.500 ohms 

300 milliwatts
9 pour cent



A P P L IC A T IO N

Le ty p e  S y lvan ia  1G5G est un no u v eau  tu b e  p en to d e  de 
pu issan ce  à filam ent a lim e n té  sous 2 volts, sp é c ia lem en t conçu 
po u r fo nctionner av ec  u n e  tension  de p la q u e  de  90 volts, en  
classe A , avec cou p lag e  p ar résis tance.

L a  résis tance de  charge  o p tim u m  est 8.500 ohm s pour u n e f 
tension  p laq u e  de  90 volts ; ce p e n d a n t u n e  résis tance  un  p eu  
p lu s g ran d e  n ’affecte pas sé rieu sem en t le fo n c tio n n em en t et 
est au  con tra ire  av an tag eu se  lorsque, en v ieillissan t, la b a tte rie  
d o n n e  u n e  tension  p laq u e  in fé rieu re  à  90 volts.

P o u r des p u issances p lus g ran d es, le  m on tage  p u sh  pu ll 
p e u t ê tre  u tilisé , avec  u n e  résis tance  de ch arg e  in fé rieu re  au  
d o u b h  de celle nécessa ire  po u r un tu b e , car les h a rm o n iq u es 
pairs '“s<5?it an n u lés .


