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T e n s io n  f i l a m e n t  C C .................................................... 1 ,4  v o l t
C o u r a n t  f i l a m e n t  . . .  .............................................. 0 ,1 0 0  a m p è r e
A m p o u le  .................................... . . .  ......................... T 9 -B

C u lo t  —  P e t i t  o c t a l  7 b r o c h e s ......................... 6-AF
P o s i t io n  d e  m o n t a g e  ...................................................................

Conditions de fonctionnement e t  caractéristiques

Toutes

T e n s io n  f i l a m e n t  ......................................................... 1 .4 1 .4  v o l t

T e n s io n  p l a q u e  ......................................................... 85 9 0  v o l t s  m a x .

T e n s io n  g r i l l e  é c r a n  .............................................. 8 5 9 0  v o l t s  m a x .
T e n s io n  n é g a t iv e  d e  g r i l l e .................................... —4,5 — 4 ,5  v o l t s

T e n s io n  d e  p o in t e  s ig n a l  B . F . ......................... 4 ,5 4 ,5  v o l t s

C o u r a n t  p l a q u e  ( s ig n a l  z é r o )  ......................... 8,2 9 ,5  m a .

C o u r a n t  é c r a n  ( s ig n a l  z é r o )  .............. . . . 1,4 1 ,6  m a .

C o n d u c t a n c e  m u tu e l l e  .............................................. 1 .9 5 0 2.100 hos
I m p é d a n c e  d e  c h a r g e  .............................................. 8 .0 0 0 8 .0 0 0  o h m s

P u i s s a n c e  m o d u lé e  .............................................. 2 2 5 2 7 0  m i l l i w a t t s
D i s to r s io n  h a r m o n iq u e  t o t a l e  ......................... 9 7,5 p o u r  cent.

APPLICATION

S y lvan ia  ty p e  !Q 5G  est un  tu b e  am plifica teu r d e  pu issance  
à  é lec trons d irigés, sur b a tte rie  à fa ib le  consom m ation . A  p a r t 
u n e  sen sib ilité  de  pu issan ce  a cc ru e  ré su ltan t d e  l’a lig n em en t 
des g rilles , le re n d e m e n t du  tu b e  est très  sim ila ire  à  ce lu i du  
ty p e  1C5G, en p u issance  m od u lée .

Le filam ent fonctionne sous 1,4 volt 100 n r llis . T o u te fo is , le 
tu b e  fo n c tio n n era  d irec tem en t sur p ile  de  1,5 vo lt sans in te r
ca ler de  tu b e  ballast, g râce  à sa construction  spéciale . D ’a u tre s  
sortes d e  ba tte ries  A  p eu v en t ê tre  u tilisées m o y en n an t é q u ip e 
m en t conven ab le  d u  c ircu it de  chauffage.

U n e  b a tte rie  B de 90 volts est nécessa ire  pour fo u rn ir le t  
tensions p laq u e  et grille é c ra n . Il est p ré fé rab le  d e  p rév o ir la 
p o larisa tion  au to m atiq u e  d u  type  IQ 5G , p u isq u e  la ten s io n  
négative  de  grille  se ra  réd u ite  au  fu r e t à m esu re  d e  la ch u te  
d e  tension  d e  la b a tte rie  B.

V o ir  ég a lem en t dan s l ’In troduction  d ’au tres  ren se ig n em en ts  
d ’o rd re  g énéra l co n cern an t les tu b es d e  la sé rie  1,4 volt, au  
p a ra g ra p h e  « T u b e s  b a tte r ie  ».


