
Syhrania

TYPE IV
REDRESSEUR

UNE ALTERNANCE

CARACTERISTIftUES

Tension de chauffage (CC. ou CA.) ...................
Courant de chauffage ............................................
Ampoule ....................................................................
Culot — Petit raodżle 4 broch es...........................
Position de montage ............................................

6,3 volts 
0,3 ampćre 

ST-12 
4-G 
Toutes

Conditlons llmites de fonctionnement. (Yoir page :

Tension de chauffage CC. ou CA........................
Courant de chauffage ............................................
Tension CC. chauffage i  potentiel cathode ...
Tension de pointę inverse ...................................
Chute de tension dans le tubę (courant plaque 

90 ma.) ....................................................................

6,3 volts 
0,3 amp&re 
500 volts max. 

1.000 volts max.

20 volts

Conditions de fonctionnement et caractćristiąues :
(entree condensateur)

Tension de chauffage * :.. ...........  6,3 6,3 6,3 V0lts
Tension plaque CA. (RMS) ...........  117 150 325 volts max.
Courant redressć ................... ...........  45 45 45 ma. max.
Impćdance de charge ........... ...........  0 30 75 ohms. min

* La difference de tension CC. entre le filament et la cathode ne 
doit pas depasser 500 volts.

S ote : Pour les courbes de redressement, voir fin de volume.

APPLICATION

L e tubę l-V est destine a etre utilise sur de petits recepteurs 
devant fonctionner sur courant alternatif ou continu ou sur 
battenes. Ces differents fonctionnements sont rendus possibles 
par la presence d’un commutateur convenable groupant les 
filaments en serie, pour le fonctionnement sur reseau alternatif 
ou continu et en parallele pour le fonctionnement sur batteries.


